SAMSUNG

Produkt
Katalog

Domowe
| lekkie komercyjne

e /T‘f

- —

Climate Solutions




Najwazniejsze
informacje na rok 2020

Wind-Free™

W 2017 r. Samsung wprowadzit na rynek pierwszy klimatyzator z technologig Wind-Free™. Technologia chtodzenia
Wind-Free™ delikatnie i réwnomiernie rozprowadza $wieze powietrze przez tysigce mikrootworéw, tworzac wrazenie
,powietrza nieruchomego”’. Umozliwia ona komfortowe zycie, prace i relaks bez nieprzyjemnych zimnych przeciggéw.
W roku 2020 Samsung wprowadza zupetnie nowa linie Wind-Free™ o zmodernizowanym wzornictwie, wyposazong

w nowe inteligentne technologie poprawiajace komfort w pomieszczeniach i zwiekszajace efektywnos¢ energetyczna.
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Chtodzenie pomocy Wi-Fi chtodniczy R32

Nowa sprezarka z technologi Digital Inverter Boost dla zwigkszenia efektywnoéci energetycznej
Wyposazona w protokét komunikacyjny NASA.

Rozwiazania do budynkow mieszkalnych (RAC) w zakresie wydajnosci 2,5-3,5 kW.

Urzadzenie typu Multisplit FJM w zakresie wydajnosci 2,0-6,8 kW.

Wind-Free™ Avant = BB
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Wind-Freem Sterowanieprzy Al Auto Comfort Filtr Tri-Care Czynnik
| ™ | Chtodzenie pomocy Wi-Fi chtodniczy R32

Nowa sprezarka z technologig Digital Inverter Boost dla zwigkszenia efektywnosci energetycznej.
Wyposazona w protokét komunikacyjny NASA.

Rozwigzania do budynkéw mieszkalnych (RAC) w zakresie wydajnosci 2,5-6,8 kW.

Urzadzenie typu Multisplit FM w zakresie wydajnosci 2,0-6,8 kW.

Rozwiazania do budynkéw komercyjnych (CAC) w zakresie wydajnosci 2,6-7,1 kW.
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Nowa sprezarka z technologig Digital Inverter Boost dla zwiekszenia efektywnosci energetycznej.
Wyposazona w protokét komunikacyjny NASA.

Rozwigzania do budynkéw mieszkalnych (RAC) w zakresie wydajnosci 2,5-6,8 kW.

Urzadzenie typu Multisplit FIM w zakresie wydajnosci 2,0-6,8 kW.

Wraz z zapowiedzig nowej serii Wind-Free™ Samsung odnawia jednoczesnie swoja oferte
innych klimatyzatoréw $ciennych na rok 2020. Nowe modele Samsung Cebu i Luzon,

ktére zastapity nowe modele Triangle i Boracay, korzystaja z podobnych usprawnien
technologicznych i sa wyposazone w te sama nowo zaprojektowana platforme o prostokatnej
i wyraznej sylwetce, ktéra harmonijnie dopasowuje sie do kazdej przestrzeni.

AR35

\

Cebu nm»

Sterowanieprzy Al Auto Comfort
pomocy Wi-Fi chtodniczy R32

Nowa sprezarka z technologig Digital Inverter Boost dla zwigkszenia efektywnoéci energetycznej.
Wyposazona w protokét komunikacyjny NASA.

Rozwiazania do budynkéw mieszkalnych (RAC) w zakresie wydajnosci 2,5-6,8 kW.

Urzadzenie typu Multisplit FJM w zakresie wydajnosci 2,0-6,8 kW.
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Czynnik
chtodniczy R32

Nowa sprezarka z technologig Digital Inverter Boost dla zwigkszenia efektywnosci energetycznej.
Wyposazona w protokét komunikacyjny NASA.

Rozwiazania do budynkéw h (RAC) w zakresie wydajnosci 2,5-6,8 kW.

Urzadzenie typu Multisplit FIM w zakresie wydajnosci 2,0-6,8 kW.
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Czynnik
chtodniczy R32

* AR35do budynkéw mieszkalnych (RAC) w zakresie wydajnosci 2,5-6,8 kW.




Produkt
przeglq

Domowe (RAC)

Klimatyzator typu monosplit Samsung
Residential jest stosunkowo tatwy

w montazu i sktada sie z jednostki
zewnetrznej oraz pojedynczej
nasciennej jednostki wewnetrznej.
Jest to idealne rozwiagzanie

do chtodzenia lub ogrzewania
pojedynczych pomieszczen -

od salondw po sypialnie.

System Multi Split
(FJM)

Wszechstronno$¢ klimatyzatora
Samsung Multi Split pozwala na
mozliwo$¢ podtaczenia jednostki
zewnetrznej do maksymalnie
pieciu jednostek wewnetrznych.
Jest to opcja zalecana w przypadku
koniecznosci indywidualnego
zarzadzania wewnetrznymi
warunkami klimatycznymi w wielu
pomieszczeniach, np. w domach lub
matych firmach.

Komercyjne (CAC)

System klimatyzacji Samsung
Commercial jest przeznaczony do
chtodzenia lub ogrzewania wigkszych
obszaréw, wymagajacych wiekszej
wydajnosci i jednoczesnego dziatania
wielu jednostek wewnetrznych.

Jest to optymalne rozwigzanie
klimatyczne dla lekkich zastosowan
komercyjnych, takich jak srednie
powierzchnie handlowe lub biura.
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Klimatyzator écienny
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Klimatyzator icienny

Jednostki wewnetrzne

Jednostki wewnetrzne

Zakres dostepnych produktéw Samsung

Zakres dostepnych produktéw Samsung

Jednostki zewnetrzne

Jednostki zewnetrzne

Kiimatyzator kenatowy Duct

Jednostki wewngtrzne

kasetonowy

Konsolowy

Zakres dostepnych produktéw Samsting

kasetonowy R32

Jednostki zewnetrzne

@D

Rysunki schematyczne st
Bardziej szczegétowe inforn

= dostepny w wersji W

Free™. Wersja klimatyzatora éciennego w w

Klimatyzator icienny 360 Cassette 4 yzator kasetonow !
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Klimatyzator kanatowy Duct Podtogowy Podsufitowy Konsolowy

1020 Znalezé
nich stronach niniejszego kaf

bor produktu jest uzalezniony od konkretnych war

kasetonow R32

RAT0A

Wind-Free™ dla zastosowar komercyjnych (CAC) bedzie dostepna od potowy 2020 roku

Sterowanie

Bezprzewodowe

Sterowanie

Bezprzewodowe Przewodowe
Scentralizowane
Sterowanie

Bezprzewodowe

Scentralizowane

zastosowania.

Przewodowe



Spis tresci

Wprowadzenie

Samsung Climate Solutions Academy
Omoéwienie projektéw referencyjnych
Przepisy i normy

Innowacje w szczegétach

Klimatyzator $cienny  NOWOSC ]

Klimatyzator kasetonowy 360

Klimatyzator kasetonowy 4-kierunkowy
Wind-Free™

Klimatyzator kasetonowy 1-kierunkowy
Wind-Free™

Klimatyzator kanatowy Duct S

Klimatyzator kanatowy Slim Duct S

Domowe (RAC)

Line-up

Wskazdwki dotyczace wyboru
Nazewnictwo

Wind-Free™ Elite
Wind-Free™ Avant
Wind-Free™ Comfort
Cebu CEITEED

Luzon CETEESD

AR35 (IIEED

System Multi Split (FIM)
Line-up

Wskazdwki dotyczace wyboru
Nazewnictwo

Wskazdwki dotyczace zgodnosci
Jednostki zewnetrzne &ME
Wind-Free™ Elite
Wind-Free™ Avant
Wind-Free™ Comfort
Cebu

Luzon

Klimatyzator kasetonowy 4-kierunkowy
Wing.Free™ CEEATHVITI

Wind-Free™ 1-kierunkowy klimatyzator
kasetonowy CEIEAITATITD

Klimatyzator kanatowy MSP

Klimatyzator kanatowy LSP Slim
Konsolowy

Komercyjne (CAC)
Line-up
Wskazéwki dotyczace wyboru
Nazewnictwo
Potaczenie podwéjne/potréjne/poczwdrne (DPM)
Klimatyzator kasetonowy 360
Klimatyzator kasetonowy 4-kierunkowy Mini
Wind-Free™
Klimatyzator kasetonowy 4-kierunkowy
Wind-Free™
Klimatyzator kasetonowy 1-kierunkowy
Wind-Free™
Klimatyzator kanatowy LSP
Klimatyzator kanatowy MSP
Klimatyzator kanatowy HSP
Klimatyzator $cienny CLASSIC
Klimatyzator Scienny Max
Klimatyzator konsolowy
Klimatyzator podsufitowy
Klimatyzator duzy podsufitowy
Klimatyzator podtogowy
4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy (Wysoka wydajno$¢)
4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy Mini (Wysoka wydajno$¢)
Klimatyzator kanatowy MSP Duct (Wysoka wydajno$¢)
Klimatyzator $cienny Max (Wysoka wydajno$¢)

Sterowanie
Line-up
Wiasdciwosci i rysunki wymiarowe

Akcesoria
Line-up

Projekt i wsparcie

Samsung Climate Solutions Partner Portal
Specjalistyczne wsparcie projektowe Samsung
Samsung Climate Solutions Academy

t6re nie byty
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samsung Kamienie milowe,
Rozwiqzqniq z ktorych jesteSmy dumni

Rozwigzania
dotyczqce dotyczqce klimatu 1974 2005 2017

Samsung wprowadza swéj Samsung Electronics wkracza na europejski Samsung Electronics otwiera Samsung
pierwszy klimatyzator. rynek klimatyzatoréw komercyjnych Electronics Air Conditioner Europe B.V.
(SEACE) w Amsterdamie.

w skrocie _:g @ 01@ J\ 2014 @D 2015 201;

Wprowadzenie
Wprowadzenie

klimatu ktére oferujemy

i
W Samsung koncentrujemy uytkowa
sie na dostarczaniu innowacji T
. R Pojawia sie koncepcja Samsung TDM, czyli Przedstawiamy klimatyzator kasetonowy Na rynku pojawia sie technologia
w zakrg5|e kom‘fortu kllmatyczpego \ I y rozwigzanie typu ,wszystko w jednym” - 360, pierwszy na $wiecie okragty Samsung Wind-Free™, ktdra delikatnie
w pomleszczenlach oraz na byCIu pompa ciepta do ogrzewania, chtodzenia klimatyzator, ktéry doskonale wpisuje sie i réwnomiernie rozprowadza $wieze
liderem w dziedzinie inteligentnych i dostarczania cieptej wody uzytkowej. w design kazdej przestrzeni. powietrze przez tysigce mikrootworow

. , s . . w celu ograniczenia zimnych przeciggow.
rozwigzan tacznosci cyfrowe;j.

Nasze flagowe
Wind-Free™ & smartThings b.I0 t e Chn OI Ogie'
= =i ktore
D IE wzbogacajq
e D 2ycie

Domowe

Lekkie zastosowania komercyjne

gq mq Komercyjne DVM | HVM | ERV
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Omowienie projektéw referencyjnych Samsung
Targ rybny Greenwood

CaraLoh

Kierownik ds. marketingu

Targ rybny Greenwood, Singapur
Greenwood Fish Market
Block, 8D Dempsey Rd, #01-01, Singapur

L1arg rybny Greenwood znajduje sie na wzgdrzu Dempsey
i ma po obu stronach oszklone Sciany, ktére zapewniaja
piekny widok. Ludzie uwielbiaja go, poniewaz maja
wrazenie, ze spozywaja positek w otoczeniu przyrody.
Poniewaz jednak w ciggu dnia dociera do niego wiecej
ciepta stonecznego, konieczna jest znacznie mocniejsza
klimatyzacja, ktéra utrzymuje przyjemna temperature
w pomieszczeniu. Samsung zapewnit nam optymalne
rozwigzanie. 4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy
Cassette i 360 Cassette, ktore emituja wiecej powietrza
bez zaktdcen pracy topatek, sg instalowane w idealnych
miejscach w punktach sprzedazy detalicznej, jadalniach
i poczekalniach, tworzac caty czas przyjemne warunki
wewnatrz pomieszczen. JesteSmy bardzo zadowoleni”.

Sposéb zastosowania

=

Restauracja

Zainstalowane produkty Samsung

360 i i Jednostka
klimatyzator kanatowy Duct zewnetrzna CAC
kasetonowy
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Wprowadzenie

Omowienie projektéw referencyjnych Samsung
Rezydencja Kapiolani

12

Wprowadzenie

Timothy Yi

Przewodniczacy

Rezydencja Kapiolani
1391 Kapiolani Blvd #104, Honolulu, HI 96814, USA

,Rezydencja Kapiolani to duzy budynek mieszkalny

z 45 pietrami i 485 mieszkaniami, potozony w centrum
Honolulu. Dla wygody mieszkarcdw mieszkania

sg standardowo wyposazone w lodéwke, pralke,
kuchenke mikrofalowa i piekarnik. Wszystkie

urzadzenia produkowane sa przez firme Samsung.
Samsung to najlepszy w branzy producent systeméw
klimatyzacyjnych i ogélnego sprzetu gospodarstwa
domowego. Jest to jedyna firma, ktéra odniosta sukces
w obu branzach. Z mojej perspektywy najwieksza
korzyécig wynikajacg z kupowania wszystkich produktéw
w pakiecie od tego samego producenta jest to, ze,
negocjujac koszty i umawiajac sie na instalacje produktu,
rozmawiam z jedng osoba kontaktowa. A mieszkancy
réwniez maja tatwy dostep do procesu konserwacji.”

Sposob zastosowania

Mieszkanie

Zainstalowane produkty Samsung

=

Klimatyzator Klimatyzator Jednostka Jednostka
Scienny kanatowy Duct zewnetrznaFIM  zewnetrzna RAC
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Wprowadzenie

Przepisy i normy

Samsung dazy do zapewnienia klientom nowych, ekologicznych do$wiadczen i prowadzi ku idei zréwnowazonej
przysztosci dla globalnej spotecznosci poprzez innowacyjne i przyjazne dla $rodowiska produkty i technologie.
Staramy sie przestrzegac¢ zaréwno miedzynarodowych standardéw ochrony $rodowiska, jak i europejskich

oraz krajowych przepiséw i regulacji prawnych we wszystkich naszych dziataniach dotyczacych rozwigzan
klimatycznych. Samsung prowadzi réwniez dziatania majace na rzecz poprawy stanu $rodowiska we wszystkich
procesach rozwoju produktu, produkgji, dystrybucji, sprzedazy i utylizacji.

Ekoprojekt

Dyrektywa dotyczaca ekoprojektu dla produktow
zwigzanych z energia (ErP) ma na celu zwigkszenie

widocznych informacji dotyczacych efektywnosci
energetycznej, w tym etykiety energetycznej.

Etykieta energetyczna

0d 1stycznia 2013 r. wszystkie klimatyzatory o
znamionowej mocy chtodniczej lub grzewczej< 12 kW
musza posiadac etykiete energetyczng informujaca o ich
efektywnosci energetycznej zgodnie z rozporzadzeniem
UE nr 626/2011 (grupa 10). Od stycznia 2019 r. skala
efektywnosci energetycznej waha sie od A+++ do D,
przy czym A+++ jest najbardziej efektywna. Etykieta

efektywnosci energetycznej powinna zawiera¢ minimum
niezbednych informacji, takich jak model produktu, klasa
efektywnosci energetycznej, $rednie roczne zuzycie
energii, wartosci SEER/SCOP i poziom hatasu. Klasa
efektywnosci energetycznej jest okre$lana na podstawie
pomiaréw i obliczen i powinna miescic sie w zakresach
wskazanych w ponizszej tabeli.

Klasa efektywnosci energetycznej SEER (Chtodzenie) SCOP (Ogrzewanie)

Wprowadzenie

Swiadomosci na temat efektywnosci energetycznej = SEER 28,50 SCOP2510
produktéw oraz zachecenie producentéw do Grupy 1i 2 weszty w zycie 26 wrzesnia 2015 r. i obejmuja [ Av+ 2 610<SEER <850 4,60$SCOP<510
zwiekszenia efektywnosci energetycznej produktéw, pompy ciepta powietrze/woda stuzace do ogrzewania . 100<5COP<A D
ktdre juz znajduja sie w fazie projektowania. pomieszczen i produkcji cieptej wody - ’ i ’
Dyrektywa ta dotyczy szerokiej gamy produktéw (<400 kW). Obowiazkowe jest umieszczanie etykiet 510 SEER<5,60 540SCOP<4,00
chtodzacych i grzewczych, ktére zostaty podzielone energetycznych dla produktéw o mocy ponizej 70 kW. 4,60<SEER <510 310<5COP<3,40
na rézne grupy produktowe. Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszta w zycie grupa 21.
Grupa 21 obejmuje komercyjne produkty chtodzace U A
Grupa 10 zostata wdrozona 1stycznia 2013 r. i grzewcze o mocy wigkszej niz 12 kW. Nie wymaga ona D 360<SEER <410 2,50<5C0P<2,80
i obejmuje klimatyzatory o mocy mniejszej niz 12 kW; od producentdw publikowania etykiet energetycznych, Zwyatiiem Kimatyzatorowjednokanatowych  dwukanatowych,
zazwyczaj sa to systemy przeznaczone do uzytku ale dane dotyczace charakterystyki energetycznej
domowego lub lekkie systemy komercyjne. powinny by¢ udostepniane w Internecie.
Wymaga ona od producentéw podawania bardzo
o0 |
Grupy 1 “ Grupq i EemmE{ﬁ& ®®
Nazwa producenta  *+ <<« -+ SSAMSUNG  ceeeeeeeeee e * Nazwa modelu
N . SEER (Chtodzenie) -~ -« -Bf SEER (= ||scOP (e o (R © SCOP(Ogrzewanie)
SgoWquujq 26 wrze$nia 2015 1. 1stycznia 2013 r. 1stycznia 2018 r.
Odpowiednie Pompy ciepta A2W Klimatyzatory Klimatyzatory
rodukt <400 kw <2 kw 12 kw
o=ty c &
Wydajnos¢ nominalna wtrybie chtodzenia - D B Wydajnos¢ nominalna w trybie ogrzewania
wox | 23
Wartos¢
Wymagana Warto$¢ SEER kwm:::.: : 7‘660 R S
ayklet‘: V V yci i * Roczne zuzycie energii na ogrzewanie
energetyczna
% i ¢
i L =i Strefy klimatyczne
s ‘ ‘ : l Wtrybie ogrzewania UE jest podzielona
amsun N trzy strefy klimaty Lu obliczert
Samsung el 3 S oo o e || WTNP e e
produktow - = — pray U ‘y rzeczywigtejylakaljnej
EHS RAC| FIM| CAC CAC|DVM [HVM s26/2011
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Wprowadzenie

Regulacja F-gazowa

UE dazy do zmniejszenia wptywu F-gazéw na
Srodowisko poprzez ograniczenie zuzycia HFC
(wodorofluoroweglowodoréw) wyrazonego w tonach
ekwiwalentu CO,. Rozporzadzenie UE nr 517/2014
nakazuje stopniowe zmniejszanie ilosci HFC
wprowadzanych do obrotu poprzez przyznawanie
kontyngentéw przez Komisje Europejska.

Cele dotyczace stopniowego zmniejszania emisji
wyrazone sg w tonach ekwiwalentu CO, (= kg x GWP -
Global Warming Potential) i maja na celu zmniejszenie

zuzycia HFC 0 79% w 2030 roku. W przypadku instalacji
nowych klimatyzatoréw typu monosplit o napetnieniu
czynnikiem chtodniczym ponizej 3 kg, poczawszy od
2025 roku limit GWP ustala sie na 750. Rozporzadzenie
to zostato wprowadzone w zycie, aby zacheci¢ przemyst
i uzytkownikdéw do przejscia na czynniki chtodnicze

o nizszym GWP. Samsung dazy do jeszcze szybszego
przejscia na czynniki chtodnicze o nizszym GWP,

takie jak R32, i bedzie nadal inwestowac w rozwiazania
alternatywne przyjazne dla $rodowiska.

Cele UE dotyczqce stopniowego zmniejszania
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Sytuacja wyjsciowa = $rednie zuzycie HFC w latach 2009-2012

Czynnik chtodniczy R32

Czynnik chtodniczy R32 przyczynia sie do realizacji
celéw rozporzadzenia w sprawie F-gazéw, opisanych
w rozporzadzeniu UE 517/2074. Klimatyzatory

z czynnikiem chtodniczym R32 maja potencjat
tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) o wartosci
675, co jest znacznie nizszym wynikiem niz GWP dla
R410A (2088). Chociaz czynnik chtodniczy stanowi
istotny element wspdtczesnych klimatyzatoréw, jego
wptyw na $rodowisko naturalne bytby 0 68 % nizszy'
niz w przypadku czynnika R410A, gdyby wydostat sie
do atmosfery. Posiada zerowy potencjat niszczenia
warstwy ozonowej (ODP), wysoka wydajno$é
chtodnicza i przewodnos$¢ cieplng, co oznacza
wysoka wydajnos¢ i redukcje objetosci napetniania.
Produkty Samsung Residential typu monosplit
(RAC), Multi Split (FJM) i Commercial (CAC) do 12 kW
zawierajg czynnik chtodniczy R32.

1 Pordwnanie migdzy GWP R410A | R32. Zrodto: Komisja Europejska,

16

B Poréwnanie ograniczenia miedzy 2015 a 2030 .

Potencjat tworzenia efektu cieplarnianego (GWP)
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WEEE: Odpady elektroniczne

Samsung dziata zgodnie z przepisami WEEE (zuzytego
sprzetu elektrycznego i elektronicznego), ktore majg

Zastosowanie do zasad dotyczacych tozszerzonej
odpowiedzialnosci producenta. Dyrektywa ta
przewiduje bezpieczng zbidrke, przetwarzanie,
recykling i przyjazna dla srodowiska utylizacje catego
sprzetu elektrycznego i elektronicznego. Pracujac

w ramach zbiorowych programéw recyklingu w kazdym
z panstw cztonkowskich UE, Samsung wspétfinansuje
odbiéri recykling produktéw elektronicznych.

Baterie

Samsung daje nowe zycie zuzytym bateriom dzieki—
finansowaniu zbiérki, przetwarzania i recyktingt=prze
lokalne organizacje zajmujace sie recyklingiem-baterii:

Opakowania

Samsung wspotpractje-zprogramami-recyktingt

i organizacjami rzadowymi w celu zbidrki, segregacji

i ponownego wykorzystania wszystkich materiatow
opakowaniowych w réznych punktach tancucha
dystrybucji. Wiele materiatéw mozna przetworzy¢ na
nowe produkty, a recykling pomaga oszczedzic zasoby
naturalne. Recykling opakowan pomaga w ponownym
wykorzystaniu cennych surowcéw i zmniejszeniu
ogdlnego wptywu na Srodowisko.
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Wprowadzenie

Innowacje

W szczegotach

Klimatyzator Scienny

Szybkie chtodzenie

Klimatyzatory nascienne Samsung z technologia
Wind-Free™ szybko schtadzajg cate pomieszczenie,
zapewniajac ludziom komfort w dowolnym czasie

i miejscu. Powerboost z technologia Digital Inverter
TT (Twin Tube) radykalnie skraca czas potrzebny do
osiagniecia przez sprezarke maksymalnej mocy po
rozpoczeciu pracy, dzieki czemu chtodzi ona powietrze
0 43% szybciej'. Zaawansowana konstrukcja posiada
réwniez 015 % wigkszy wentylator, 018 % szerszy wlot
i31 % szersze topatki niz modele konwencjonalne.
Oznacza to, ze chtodne powietrze rozprasza sie dalej

i szerzej w kazdym zakatku pomieszczenia, siegajac
nawet do 15 metrow?.

! Test przeprowadzony na modelu ARTZTXCAAWKEU w poréwnaniu z konwencjonalnym
modelem Samsuing

AQU2EASER w okreslonych warunkach testowych i wyniki moga sie réznié w zaleznosci od
czynnikéw érodowiskowych i zastosowania
Test przeprowadzony na modelu AR24TXFC
sie réznic w zaleznosci od czynnikow érod

KNEU w okreslonych warunkach i wyniki moga
owychi zastosowania.

Krok 1 Krok 2 Krok 3

%
>
== o)
Srre)
=
Fast Tryb osuszania Wind-Free™
Chtodzenie Chtodzenie
£
g
g
2
Ustawiona
temperatura"d
Krok1  Krok2 Krok 3
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Temperatura "

18 % szerszywlot

e
i)

o
‘wighszy wentylator

—\ying-Free™
= Konwencjonalne

Ustawiona temperatura©®

10 15 2
Czas (min)

Wind-Free™ Cooling

Tryb Wind-Free™ Cooling zapewnia komfortowe
chtodzenie pomieszczenia. Chtodzi delikatnie i cicho,
rozpraszajac powietrze przez 23 000 mikrootworéw,
dzieki czemu likwiduje efekt nieprzyjemnego uczucia
zimna na skérze. Powoduje to powstanie $rodowiska
,powietrza nieruchomego” o bardzo niskiej predkosci
iograniczonym hatasie?. Zaawansowana struktura
przeptywu powietrza w tym trybie oznacza réwniez,
Zze chtodzi on coraz szerszy i wigkszy obszar bardziej
réwnomiernie. Zuzywa przy tym o 77% mniej energii
niz tryb Fast Cooling?®, dzieki czemu pozwala zachowaé
komfortowe chtodzenie przy jednoczesnym obnizeniu
kosztow energii.

! ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration, and Air-Conditioning Engineers)
definiuje ,powietrze nieruchome” jako prady powietrzne o predkosci ponizej 015 m/s,
bez chtodnych przeciagow.

Test przeprowadzany na modelu ART2ZTXCAAW

Tryb Wind-Free™ generuje 23 dB(A) hatasu
konwencjonalny model Samsunga. Poziom ciénienia akustycznego jest wartoscia wzgledna,
zalezng od odlegtosci i érodowiska akustycznego. Poziom ciénienia akustycznego moze sie
réznic w zaleznosci od warunkéw pracy,

Test przeprowadzony na modelu ARTZTVEAAWKNAP w okreslonych warunkach testowych,
w oparciu 0 pobér mocy w trybie Fast Cooling vs. tryb Wind-Free™ Cooling

Al Auto Comfort

Al Auto Comfort wprowadza mieszkafncédw w $wiat
inteligentnej klimatyzacji'. Aby zycie byto prostsze

i bardziej efektywne, automatycznie optymalizuje
rézne tryby pracy, analizujac warunki panujace

w pomieszczeniu i schematy uzytkowania? W oparciu
o preferowang przez uzytkownika temperature

i temperature na zewnatrz automatycznie przetacza
sie na najbardziej odpowiedni tryb, w tym Wind-Free™,
Fast i Normal Cooling, aby utrzymac¢ w pomieszczeniu
optymalne, komfortowe warunki.

Al= Sztuczna Inteligencja. Wymagane jest potaczenie Wi-Fi i konto aplikacji Samsung
SmartThings.

? Przechowuje dane i preferencie uzytkownika oraz schematy uzytkowania, umozliwiajac
zaproponowanie najbardzie; uzytecznych opcji

U Bixby

,Hi Bixby! o

@ Switch to
Wind-Free™ = D _—
mode”.

< SmartThings

Okreslanie trybu chtodzenia,

aby osiggngé
temperature

anie
danych dotyczqeych
schematéw uzytkowania

Temperatura
wewnatrz

Wprowadzenie

preferowanqg
Al
Al Auto
Comfort
tanie
SmartThings Cloud danych dotyczqeych
schematéw uzytkowania

Czynniki uczenia sie

Temperatura Temperatura
nazewnatrz ustawiona

Inteligentne sterowanie

Apl

Kontroluje temperature w domu, zawsze i wszedzie.

ikacja SmartThings' umozliwia zdalne sterowanie

klimatyzatorem. Jedno nacisniecie przycisku pozwala
na wtaczenie lub wytaczenie klimatyzatora, wybranie
trybu chtodzenia, zaplanowanie pracy klimatyzatora

i monitorowanie zuzycia energii. A dzigki systemowi

sztucznej inteligencji (Al) Bixby 2.0, uzytkownik moze
po prostu poinformowac¢ urzadzenie, czego oczekuje?,

aur.

Sterowanie klimatyzatorem

Monitorowanie zuzycia energii

zadzenie spetni jego zyczenie. Analizuje nawet

otoczenie, preferowany tryb i temperature oraz
sugeruje najlepsze ustawienia dla wnetrza domu.

" Dostepny na iPhoneach i urzadzeniach z systemen Android. Wymagane jest potaczenie Wi-Fi

jezyku angielskim (USA, Wielka Brytania, Indie), chifiskim, koreaiiskim
toskimi hiszpariskim. Obstuga w jezyku portugalskim ma by

wprowadzona do kofica 2019 roku
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Wprowadzenie

Innowacje

W szczegotach

Klimatyzator Scienny

Czujnik ruchu

Efektywnie chtodzi dom, niezaleznie od tego, czy kto$
znajduje sie wewnatrz. Jesli detektor ruchu (MDS)
wykryje brak ruchu po 20 minutach’, automatycznie
przetacza sie na tryb Wind-Free™ w celu oszczedzania
energii. W zaleznosci od warunkéw w trybie Wind-
Free™ po 40 minutach zwieksza temperature o 2°C.

A po kolejnych 40 minutach przechodzi w tryb czuwania
(migkkie wytaczenie). Ale po wykryciu jakiejkolwiek
aktywnosci wraca do normalnej pracy. Moze by¢
réwniez ustawiony tak, aby unikng¢ wdmuchiwania
powietrza w kierunku ludzi, lub w taki sposdb, ze
podaza za nimi gdy poruszaja sie w pomieszczeniach.

Detektor ruchu (MDS) zacz
amaksymalnie 60 minut

ywat brak ruchu pou

najmniej pigciu minut,

i ’
G n
Magnesy neodymowe

WY g

Temperatura

Ustawiona
temperatura "

20 minut po bk deteke] |

Praca

M Technologia Digital Inverter Boost Utrata energii

20

Czas (min)

Automatyczna
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Po 40 mingtach Fo 40minutach

Wind-Free™ Wind-Free™+2°C  Miekkie wytaczenie

Technologia Digital Inverter Boost

Sprezarka Samsung z technologia Digital Inverter
Boost pomaga zaoszczedzi¢ na zuzyciu energii.

W przeciwieristwie do konwencjonalnych sprezarek

o statej predkosci obrotowej utrzymuje ona zagdang
temperature bez czestego wytaczania i wtaczania, co
powoduje mniejsze wahania. Dzigki silnym magnesom
neodymowym i ttumikowi pracuje wydajnie i wytwarza
mniej hatasu i wibracji niz modele konwencjonalne.
Podczas chtodzenia optymalizuje zuzycie energii,
atym samym zmniejsza jej zuzycie nawet 0 5 %'.

Test przeprowadzany na modelu AROSTXCAAWKNEU w pordwnaniu z poprzednim modelem
Samsung Wind-Free™ AROINXCXAWKNEU.

Krok 1: Filtr Easy Plus

Klimatyzator powinien pracowac wydajnie przy
ograniczonym wysitku. W przeciwiefistwie do
konwencjonalnych filtréw, ktére moga znajdowac sie
w trudno dostepnych miejscach, filtr Easy Plus jest
umieszczony na zewnatrz, w gérnej czesci urzadzenia.
Oznacza to, ze mozna go tatwo wyjac i wyczyscic,

bez koniecznosci otwierania pokrywy lub silnego
pociggania za nia. Dzigki gestej siatce filtr bardziej
skutecznie wychwytuje pyt, dzigki czemu wymiennik
ciepta pozostaje czysty i pracuje wydajnie. Specjalna
powtoka na filtrze pomaga chroni¢ domownikéw przed
zanieczyszczeniami pochodzacymi z powietrza'.

Niszczy Niszczy Likwiduje
99 % 99 % 98 %
bakterii wirusow alergenéw

_____—_‘_"".._',-

Modele Wind-Free™:
filtrznajduje sie pod filtrem Easy Plus

Modele bez technologii Wind-Free™:
filtrznajduje sie wewnatrz kratki

katwy demontaz

katwe czyszczenie

Zeolity

1. Jony srebra wnikaja w powierzchnie bakterii
w momencie kontaktu z powtoka zeolitowa.

2. Jony srebra reaguja
2z biatkami bakterii

Proces antybakteryjny

Krok 2: Filtr Tri-Care

Filtr Tri-Care dba o higiene powietrza i utrzymuje
wydajnos¢ wymiennika ciepta. Trzy warstwy zawieraja
filtr o duzej gestosci, ktory usuwa duze czastki kurzu,
wtokna i siers¢ zwierzat. Posiada réwniez filtr z powtoka
zeolitowa, ktéry wychwytuje drobiny kurzu i pomaga
zmniejszy¢ ilos¢ potencjalnie niebezpiecznych wiruséw,
bakterii i alergendw w powietrzu'.

ratorium badawcze (FITI/KRICT) pod katem
oraz przez japoriskie
icznych. D:

pods
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Innowacje
W szczegotach

Kasetonowe 360

Cyrkulacyjny przeptyw powietrza

W przeciwieristwie do tradycyjnych 4-kierunkowych | I I | l !
jednostek kasetonowych', ktére tworzg ohszary

o nierdwnomiernym przeptywie powietrza’,
klimatyzator kasetonowy 360 zapewnia, ze chtodne
powietrze dociera do kazdego zakatka. Jego okragty
wylot wydmuchuje chtodne powietrze w kazdym
kierunku, Beztopatkowa konstrukcja zapewnia
komfortowe chtodzenie bez koniecznosci stosowania
zimnego ciggu’, a brak topatek blokujacych przeptyw
powietrza pozwala na wysytanie o 25 % wigcej
powietrza jeszcze dalef'.

Sterowanie przeptywem powietrza

Nawiew powietrza mozna tatwo regulowaé bez uzycia
klap. Nad zmiang kierunku przeptywu powietrza pracujg
w pustej przestrzeni w kasetonie trzy wentylatory
wspomagajace.

Deszczowy rozkiad powietrza (znany jako efekt .coanda”)
sprawia, ze pormieszczenie jest chtodne | komfartowe
przez caty czas.

22

Wyswietlacz LED

Urzadzenie jest wyposazone w stylowy panel i intuicyjny
wyswietlacz LED. Pozrwala to uzytkawnikom na wybdr

| zmiang kierunku przeptywu powietrza. Uzytkownicy
majg mozliwosc wyboru ustawien, a sterowanie
powietrzem w poszczegdlnych strefach nie sprawia
trudnosci.

Stylowe wzornictwo

Klimatyzator kasetonowy 360 dodaje stylu kazdemu
pomieszczeniu, Dostepny jest w kalorze czarnym lub
blatym, w wersji kwadratowej lub okragle] i moze byé
mantowany w suficie lub eksponowany na dowolnej
powierzchni lub materiale, Pasuje do kazdego rodzaju
tta - od drewna po beton i od tapety po farbe.

23
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Innowacje

W szczegotach

4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy Wind-Free™

Technologia Wind-Free™

Wind-Free™ Cooling to jedna z najbardziej
zaawansowanych technologii Samsunga. Klimatyzator
kasetonowy 4-kierunkowy Wind-Free™ kieruje
powietrze przez 15 700 mikrootworéw w panelu,
podczas gdy Klimatyzator 4-kierunkowy Wind-Free™
Mini kieruje powietrze przez 9 000 mikrootwordéw

w panelu. Te mikrootwory majg ogromne znaczenie

w tworzeniu rodzaju przeptywu powietrza zwanego
powietrzem nieruchomym ' ktére chtodzi pomieszczenie
stopniowo i odczuwalnie bez przeciggdw.

ASHRAE (American Society of Heat
definiuje ,powietrze nieruchome’ ja
bez chtodnych oW

tioning Engineers)
etrzne o predkosci ponizej 015 ms,

|| Kd|
84mm 66mm

24
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Wind-Free™
4-Kierunkowy
Klimatyzator
kasetonowy Mini

9000
mikrootwory

4-kierunkowy
klimatyzator
kasetonowy
Wind-Free™

Kasetonowy

15700
mikrootwory

Specjalnie dostosowane topatki

Wigksze, specjalnie dostosowane topatki’
(84-milimetrowy 4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy
4-Way Cassette, 66-milimetrowy 4-kierunkowy
klimatyzator kasetonowy Wind-Free™ Mini) utatwiaja
szerszy zasieg chtodzenia i lepsza cyrkulacje powietrza

w pomieszczeniu. Ta zaawansowana technologia réwniez
znacznie szybciej chtodzi przestrzen w taki sposéb, aby
obja¢ caty obszar.

Testy firmy Samsung poréwnuja klima
4-kierunkowe kasetonowe Mini do og

y kasetonowe 4-kierus
4-kierunkowych kiim:

Szybkie chtodzenie

Jesli pomieszczenie
osiggnie strefe komfortu

Smart Comfort Operation

Klimatyzatory 4-kierunkowe kasetonowe Wind-Free™ i Wind-Free™ Mini wykorzystuja funkcje Smart Comfort Operation.
Proces szybkiego chtodzenia pomaga szybko osiagna¢ pozadana temperature w pomieszczeniu. Dzigki jednoczesnemu wykrywaniu poziomu
wilgotnosci funkcja Smart Comfort Operation automatycznie utrzymuje temperature w pomieszczeniu.

Czujnik ruchu (opcjonalny)

g,
Q- R

Inie
obecnosci

Ulepszony czujnik ruchu (MDS) wykrywa obecno$¢
i lokalizacje oséb w pomieszczeniu, umozliwiajac
automatyczne zarzadzanie kierunkiem przeptywu
i efektywnym chtodzeniem powietrza.

O
N

2.7m

Zakres wysokosci
czujnika

SN
/12m N

Zakres szerokosci
czujnika
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Wprowadzenie

Innowacje

W szczegotach

1-kierunkowy klimatyzator kasetonowy Wind-Free™

Technologia Wind-Free™

Wind-Free™ Cooling to jedna z najbardziej
zaawansowanych technologii Samsunga. 1-kierunkowy
klimatyzator kasetonowy Wind-Free™ kieruje powietrze
przez bardzo mate otwory w panelu, rozpraszajac
delikatny podmuch powietrza. 13 000 mikrootworéw
ma ogromne znaczenie w tworzeniu rodzaju przeptywu
powietrza zwanego powietrzem nieruchomym’

ktére chtodzi pomieszczenie stopniowo i odczuwalnie
bez przeciggéw.

! ASHRAE (American Sciety of Heating, Refrigeration, and Air-Conditioning Engineers)
definiuje ,powietrze nieruchome” jako prady powietrzne o predkosci ponizej 015 m/s,
bez chiodnych przeciggow

3
oW
S
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1-kierunkowy klimatyzator kasetonowy Wind-Free™

13 000 mikrootworéw

Waska instalacja /
Mata powierzchnia zabudowy

Przy wysokosci wynoszacej zaledwie 152 mm’
1-kierunkowy klimatyzator kasetonowy Wind-Free™
jest kompaktowym i lekkim urzadzeniem (8-13,5 kg?).
Smukta konstrukcja sprawia, ze klimatyzator nie tylko
dobrze wyglada, ale jest takze tatwiejszy w montazu

i konserwacji oraz moze by¢ montowany w matych
szczelinach lub na sufitach.

48 kg. Modele 0 mocy 5,6 kW71 4135 kg.

Wprowadzenie

Wind-Free™ 1-Way

g Biade (7% )

Conventional 1-Way

Szerszy zasieg chtodzenia
Wieksza, specjalnie dostosowana topatka' znacznie szybciej chtodzi wieksza powierzchnig. Smukta konstrukcja pozwala na efektywne,
szybkie i rdwnomierne dostarczanie chtodnego powietrza na powierzchni do 8 m? w taki sposéb, aby objac caty obszar.

! Testy firmy Samsung
W oparciu o jednostke

ujq klimatyzatory kasetonowe 1-kierunkowe Wind-Free™ do ogélnych 1-ierunkowych Klimatyzatorow kasetonowych,
gtrzng 71 kW,
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Wprowadzenie

Innowacje

W szczegotach

Klimatyzator kanatowy Duct S

Ptaski mikrokanatowy wymiennik

ciepta

Innowacyjna technologia FME/FMC firmy Samsung
zapewnia wiekszg wydajno$¢ w poréwnaniu

z konwencjonalnym rodzajem z rurami zebrowanymi.
Ta innowacja umozliwita réwniez zmniejszenie

rozmiaréw urzadzenia.

Dostepny od géry

Panel zewngtrzny

Obudowa
Panel zewnetrzny
Wentylatory
Silnik

tatwy montaz i konserwacja

Konwencjonalny kiimatyzator kanatowy

Dostepny od dotu

Pompa skroplin ..

Rura

Caujnik

Silnik
PME

Kondensacja o

Panel Wentylatory
odprowadzajacy

skropliny 0 Obudowa

Panel zewnetrzny

Dostepny od boku

PCB
i obwod

Rura

Caujnik

Dzieki niesamowicie kompaktowej konstrukcji jednostki kanatowe Samsung mozna umiesci¢ w dowolnym miejscu,

a nawet podzieli¢ na dwie czesci (modele 20/25 kW). Dzieki temu instalacja i konserwacja nie sprawiaja trudnosci.
Dostep do jednostki wewnetrznej jest mozliwy z trzech réznych kierunkéw: z géry, z dotu i z jednej strony, co sprawia,
ze konserwacja jest tatwiejsza niz kiedykolwiek wczesniej.

28

Wewnetrzna temperatura wylotowa

Kazda kanatowa jednostka wewnetrzna lub zestaw
AHU posiada funkcje regulacji temperatury powietrza
wylotowego, oferujgc wiekszy komfort bez koniecznosci
zmiany ustawien jednostki zewnetrznej. Opcje
chtodzenia i ogrzewania mozna wybierac za pomoca
pilota zdalnego sterowania - dotyczy to wszystkich
systeméw potaczonych z centrala wentylacyjno-
klimatyzacyjna i kanatowych.

AC Output
i . Scangad‘m i
Return v
air 130% 100%
AC Output
i . Scanlliamus( i
A v
Return A
air 70% h 100%

Discharge
air

Discharge
air

oK

Automatyczne ustawianie ESP

Automatyczna obstuga funkcji zewnetrznego cisnienia
statycznego jest bardzo prosta w konfiguracji.

To automatyczne ustawienie pozwala na wybdr
optymalnego zakresu pracy wentylatora.

Pozwala osiggna¢ maksymalny komfort przy
optymalnej rownowadze pomiedzy poziomem hatasu
awydajnoscia. Aby dowiedziec sie, ktére urzadzenia
wewnetrzne sg wyposazone w te funkcje, nalezy
skontaktowac sie z przedstawicielem firmy Samsung.

29
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Wprowadzenie

Innowacje
W szczegotach

Klimatyzator kanatowy Slim Duct S

Smukta konstrukcja
dla matych przestrzeni sufitowych

Klimatyzator kanatowy Slim Duct S ma szerokos¢
200 mm, dzieki czemu jest znacznie wezszy niz
w przypadku produktéw konwencjonalnych.
Pozwala to na tatwa instalacje i konserwacje we
wszystkich rodzajach pomieszczen.

30
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Wbudowana pompa skroplin

Zawor zwrotny na pompie skroplin zapobiega
ponownemu wyptywowi odprowadzanej wody do tacy
ociekowej, minimalizujac poziom wody w tacy ociekowe;j.
Ta nowoczesna cecha konstrukcyjna oznacza brak
zatoréw wodnych i brak odptywu wody do wnetrza.
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Domowe

Line-up

_ TR

Inostka zewnetrzna
5 kWi3,5 kw)

25kW 35kW Jednostka zewnetrzna (5,2 kWi 6,8 kW) 2kW 68kW

Wind-Free™
Elite
° ‘ ‘
. -
Wind-Free™
Avant
— e
° . . L] L]
e - -
Wind-Free™
Comfort
-— e
L] L] L] L]
- -
Cebu
-— e
L] L] L] L]
L] -
Luzon
-— e
. . . .
- -
AR35
. . . .
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Domowe

Wskazdéwki dotyczgce wyboru

2
g
- - - - - s [o]
o
| e | o e
Sovpms Etykieta (SEER/SCOP)' = e [ A J = =» =»
Certyfikaty Eurovent . ° ° ° . °
Przeptywpowietrza  Wind-Free™ Cooling . . .
Sterowanie kierunkiem przeptywu (w gére / w d6t) Automatycznie
Sterowanie ierunkiem przeptywu (w lewo / w prawo) Recznie Recznie Recznie
przeplywu B s/ s/ 54 54 33
Automatyczna predkosc wentylatora . . . . . .
Oczyszczanie FiltrPM10 . .
powietrza Filtr Easy Plus/ Filtr HD. o . . . . .
Filtr Tri-Care L] L]
Zapobieganie alergiom . . .
Powtoka antybakteryjna . . . . .
Powtoka antywirusowa L] L]
i L] L] L] L] L]
Funkde Samsung SmartThings . . . .
Inteligentna obstuga (Al) . . . .
MDS (Czujnik ruchu) .
Wskaznik czystosci filtra . . . .
Wyéwietlacz temperatury wewnetrznej . . ° ° . .
Kontrola gtosowa przy pomocy Bixby . . . .
Wyswietlacz wt./wyt. 88 wyswietlacz . . . . . .
Sygnat diwigkowy wk./wyt. . . . . . .
Licznik czasu 24-godz. / Reeczywisty licznik czasu . . . . . .
Automatyczna zmiana L] L] L] L] .
Automatyczny restart . ° ° ° . °
Tryby pracy AlAuto Comfort zWi-Fi | MDS o
(bezposredni/posredni)
Al Auto Comfort 2Wi-Fi . . . .
Tryb automatyczny (bez Wi-Fi) .
Szybkie chtodzenie . . . . . .
Dobry sen . . . . . .
Eco . . . . .
Osuszanie L] L] L] L] L] L]
Wentylator L] L] L] L] L] L]
Tryb cichy . ° ° ° . °
Tryby pracy L: . ° ° ° . °
Zabezpieczenie sprezarki . . . . .
Zabezpieczenie PBA L] L] L] L] L]

Przedstawione etykiety energetyczne s oparte na wersjach 9k Btu i s3 2godne z klasyfikacja etykiet UE nr 626/2011 (partia10) 2019, w skali od D do A+++
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Jednostki domowe
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Domowe

Specyfikacje
Wind-Free™ Elite dredo)

Chtodzenie 3-etapowe: Tryb szybkiego chtodzenia, tryb osuszania
i tryb Wind-Free™ Cooling.

System filtracyjny Tri-Care z powtoka zeolitowa

Al Auto Comfort i czujnik ruchu

Sprezarka z technologia Digital Inverter Boost.

Wyposazona w protokdt komunikacyjny NASA.

Wentylator z napedem bezpo$rednim zasilany silnikiem BLDC.
Ochraniacz Triple Protector Plus do ochrony sprezarki,

Sterowanie przy pomocy Wi-Fi dzigki aplikacji SmartThings wymiennika i sterownika przed skokami napigcia.
i kontroli gtosowej Bixby

o
8
£
[}
a

Jednostka wewnetrzna ARO9TXCAAWKNEU ART2TXCAAWKNEU Jednostka wewngtrzna ARO9TXCAAWKNEU ART2TXCAAWKNEU
Jednostka zewnetrzna ARO9TXCAAWKXEU ART2TXCAAWKXEU Jednostka zewngtrzna ARO9TXCAAWKXEU AR12TXCAAWKXEU
Moc Funkcje
Moc Chtodzenie (znamionowe) w 35 Przeptyw powietrza Wind-Free™ Cooling . .
Chtodzenie (min.-maks.) w 09-48 " . ;
g ) Sterowanie kierunkiem przeptywu (w gére /w6t Automatycznie Automatycznie
Ogrzewanie przy +7°C w 40 P ;
Sterowanie kierunkiem przeptywu (w lewo / w prawo) Automatycznie Automatycznie
Ogrzewanie (min.- maks.) w 0873 ”
Automatyczna predkosé wentylatora ° °
Ogrzewanie przy -5 °C w 483
I ADT oD 162 Oczyszczanie powietrza it Tri-Care . .
Ogrzewanie przy -15 °C KW 452 Filtr Easy Plus . .
Wydajnosé
Efektywnos¢ energetyczna  SEER' w/wW 8,8/ 8,5/ ¢ °
Chtodzeni
odzenie e EmTa ] Wh/a 9 4 Tryb roboczy Al Auto Comfort 2 Wi-Fi | MDS (bezposredni/posredni) . .
Pdesigne w 25 35
e ww e 395 Al Auto Comfort zWi-Fi . .
Efektywnos¢ energetyczna  SCOP! w/w 5/BRD B A 4 Tryb automatyczny (bez Wi-Fi)
2uycie energil elektrycznej KWh/a 631 659
Szybkie chtodzeni
Pdesignh (umiarkowany) Kw 23 24 zyplie chlodzenie . .
cop' ww a7 42 Dobrysen . .
Usuwanie wilgoci vh 10 15
Eco . .
przeptyw m/min [ 121
fetrza (chtodzeni :
powietrza (chtodzenie) Jednostka zewnetrzna m¥/min 450 450 Osuszanie . .
™ dB(A) 56 58 Wentylator . .
Jednostka zewnetrzna (chtodzenie) dB(A) 59 &
Tryb cichy
Ciénienie akusty Tryb wys./cichy dB(A) 39/16 40116 o ° °
Jednostka zewnetrzna wysoka dB(A) 5 4 . .
Zakres temperatury pracy  Chtodzenie c 10-46 10-46
peratury pracy MDS (Czujnik ruchu) . .
Ogrzewanie °C -15-24 -15~24
odigen Wyéwietlacz temperatury wewnetrznej . .
Zrédto zasilania O,V Hz 10,220~240V, 50 Hz 10,220~240V, 50 Hz Wyswietlacz wt./wyt. 88 wyswietlacz . .
zarki Typ Rotacyjna BLDC Rotacyjna BLDC
Pobor mocy Chtodzenie w 540 885 Sygnat dwiekowy wt./wyt. . .
Ogrzewanie w 675 940 Automatyczna zmiana . .
Prad roboczy Chtodzenie A 29 4
Automatyczny restart . .
Ogrzewanie A 34 44
Wymiary
mm 889 %299 x215 889 %299 x215

/ymiary
(52.% Wys. X Gt)

Jednostka zewngtrzna mm 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285

Jednostka zewnetrzna kg 325 325
Czynnik chtodniczy
Czynnik chtodniczy Ty R32 (zawiera fluorowane fazy cieplarniane. GWP = 675)
Napetnienie fabryczne (5m) kg 097 097
Napetnienie fabryczne wtonach ekwiwalentu CO, tCoe 065 065
Dodatkowe napetnienie czynnika chtodniczego g/m 15 15 Bezprzewodowy sterownik
Potaczenia rur Rura cieczowa 8, mm (cal) 6,35 (1/4) 6,35(1/4) zdalny (w zestawie)
Rura gazowa 2, mm (cal) 952(3/8) 952(3/8)
Dtugosé rury Min./Maks. (ér. zewn. do $r. wewn.) m 3/15 3/15
Wysokosé rury Maks. m 8 8
Potgczenia rur Rura odprowadzajaca 8,mm 2163,550 mm 2163,550 mm

Przedstawione etykiety energetyczne sa zgodne z klasyfikacja etykiet UE nr626/2011 (partia10) 2019, wskali od D do A+
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Rysunki wymiarowe

Wind-Free™ Elite — wewnetrzny Wind-Free™ Elite — zewnetrzny
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Domowe

Specyfikacje
Wind-Free™ Avant 20

Chtodzenie 3-etapowe: Tryb szybkiego chtodzenia, tryb osuszania
i tryb Wind-Free™ Cooling.

Sprezarka z technologia Digital Inverter Boost.

Wyposazona w protokdt komunikacyjny NASA.

System filtracyjny Tri-Care z powtoka zeolitowa Wentylator z napedem bezpo$rednim zasilany silnikiem BLDC.
Al Auto Comfort. Ochraniacz Triple Protector Plus do ochrony sprezarki,
Sterowanie przy pomocy Wi-Fi dzigki aplikacji SmartThings wymiennika i sterownika przed skokami napigcia.

i kontroli gtosowej Bixby

o
8
£
[}
a

AROITXEAAWKNEU ART2TXEAAWKNEU ARTSTXEAAWKNEU AR24TXEAAWKNEU ARO9TXEAAWKNEU AR12TXEAAWKNEU ARTSTXEAAWKNEU AR24TXEAAWKNEU

Jednostka wewnetrzna Jednostka wewnetrzna

AROITXEAAWKXEU AR12TXEAAWKXEU ARTBTXEAAWKXEU AR24TXEAAWKXEU

Jednostka zewnetrzna Jednostka zewnetrzna AROITXEAAWKXEU AR12TXEAAWKXEU ARI8TXEAAWKXEU AR24TXEAAWKXEU

Moc Funkcje
Moc Chtodzenie (znamionowe) KW 25 35 50 65 Przeptyw powietrza Wind-Free™ Cooling . . . .
Chtodzenie (min.-maks) KW 1034 10-4,0 1667 1476 - Kerun A 7 " .
zenie (min.-maks.) Sterowanie kierunkiem przeptywu (w gére / w dét) Automatycznie
o ie przy +7°C KW 32 40 60 74 PTS— " "
grzewanie przy Sterowanie kierunkiem przeptywu (w lewo / w prawo) Automatycznie
Ogrzewanie (min.- maks.) kw 072500 074-5,50 130-8,00 1,209.70 "
Automatyczna predkoséé wentylatora ° . ° °
Ogrzewanie przy -5 °C kW 362 359 507 6,04
Ogrzewanie przy -10 °C w 337 333 470 5,65 Oczyszczania powletrza.  FiltrTri-Care . . . .
Ogrzewanie przy 15 °C kw 312 3,07 4,63 5,60 Filtr Easy Plus . . . .
Wydajnosé
Efektywnosc SEER! ww 79/ A% A g 6.8/ Xy A 2 © ° ° °
Chtodzenie e <rodn/moéredn?
Zusycie energii elektryczne] KWh/a m 168 257 355 Tryb roboczy Al Auto Comfort z Wi-Fi i MDS (bezposredni/posredni)
Pdesignc KW 25 35 50 65
Al Auto Comfort zWi-Fi . ° . N
EER ww 436 37 3,60 333
Efektywnos¢ scop' ww 165D 4,6/ 4/ 40/ Tryb automatyczny (bez Wi-Fi)
Zusycie energii elektrycznej kWh/a 670 730 1298 1435 Szybkie chtodzenie . o o .
Pdesignh (umiarkowany) KW 22 24 38 41
cop' ww 42 574 353 315 Dobrysen . . ° °
Usuwanie wilgoci Uh 10 5 20 25 Eco . . . .
przepty m¥/min 95 105 157 76 =
c i Osuszanie . ° ° .
m¥/min 450 450 500 500
dB(A) 54 57 58 62 Wentylator . . . .
Jednostka zewnetrzna (chtodzenie) dB(A) 59 62 65 68 Tryb cichy . . . .
Ciénienie akusty Trybwys./cichy dB(A) 38/16 40716 4125 45/26
Jednostka zewnetrzna wysoka dB(A) 45 46 51 54 ) 7 . L4 L .
Zakres temperatury pracy  Chtodzenie °C -10-46 -10-46 -10-46 -10-46 MDS (Czujnik ruchu)
Ogrzewanie °C -15-24 -15-24 -15-24 15-24 et " po—
wietlacz temperatury wewnetrznej
Dane elektryczne N ° ° ° °
Zrédto zasilania O,V,Hz 10,220~240V, 50 Hz 10,220~240V, 50 Hz 10,220~240V, 50 Hz 10,220~240V, 50 Hz Wyswietlacz wt./wyt. 88 wyswietlacz . ) . .
Typ Rotacyjna BLDC Rotacyjna BLDC Rotacyjna BLDC Rotacyjna BLDC v e . . . .
Pobor mocy Chtodzenie w 570 930 1390 1950
Ogrzewanie w 760 1070 1700 2350 aiohatytznaznng . . . .
Prad roboczy Chtodzenie A 34 45 64 88 Automatyczny restart . . . .
Ogrzewanie A 37 51 78 105
Wymiary
y y mm 889 x299x215 889 x299 x 215 1055x299 x 215 1055x299x215
(z.% Wys. % Gt)
Jednostka zewnetrzna mm 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285 880 x 638 x 310 880 x638x 310
Waga netto Jednostka wewnetrzna kg 99 99 122 125
Jednostka zewnetrzna kg 299 299 397 437
Czynnik chtodniczy .
Czynnik chtodniczy Typ R32 (zawiera fluorowane fazy cieplarniane. GWP = 675) [
Napetnienie fabryczne (5m) kg 094 094 130 130 =
ienie fabry i 0, tcOe 063 0,63 088 038 _
Bezprzewodowy sterownik
g/m 15 15 15 15 N
2dalny (w zestawie)
Potgczenia rur Rura cieczowa o, mm (cal) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35(1/4) 6,35 (1/4) —
Rura gazowa o, mm (cal) 9,52(3/8) 9,52(3/8) 9,52(3/8) 9,20(3/8)
Dtugosé rury Min./Maks. (Sr. zewn. do $r. wewn.) m 3/15 315 3/30 3/30
Wysokos$é rury Maks. m 8 8 15 15
i 8, mm 216.3,550 mm 216.3,550 mm 216.3,550 mm 216.3,550 mm

"Przedstawione etykiety energetyczne sa zgodne z klasyfikacja etykiet UE nr 626/20T (partia 10) 2019, w skali od D do A+++
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Rysunki wymiarowe

Wind-Free™ Avant — wewnetrzny
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Domowe

Specyfikacje
Wind-Free™ Comfort o)

Chtodzenie 3-etapowe: Tryb szybkiego chtodzenia, tryb osuszania
i tryb Wind-Free™ Cooling. Wentylator z napedem bezposrednim zasilany silnikiem BLDC.
Al Auto Comfort. Ochraniacz Triple Protector Plus do ochrony sprezarki,
Sterowanie przy pomocy Wi-Fi dzigki aplikacji SmartThings wymiennika i sterownika przed skokami napiecia.

i kontroli gtosowej Bixby

Sprezarka z technologig Digital Inverter Boost.

Wyposazona w protokst komunikacyjny NASA.

o
8
£
[}
a

ARO9TXFCAWKNEU ART2TXFCAWKNEU ART8TXFCAWKNEU AR24TXFCAWKNEU

AROITXFCAWKNEU ART2TXFCAWKNEU ART8TXFCAWKNEU AR24TXFCAWKNEU

Jednostka wewnetrzna Jednostka wewnetrzna

Jednostka zewnetrzna ARO9TXFCAWKXEU AR12TXFCAWKXEU ARTBTXFCAWKXEU AR24TXFCAWKXEU Jednostka zewnetrzna AROITXFCAWKXEU AR12TXFCAWKXEU AR18TXFCAWKXEU AR24TXFCAWKXEU

Moc Funkcje
Moc Chtodzenie (znamionowe) KW 25 35 65 Przeptyw powietrza Wind-Free™ Cooling . . . .
iChicdzen'e (minizmaks ) (57 0934 09-40 1476 Sterowanie kierunkiem przeptywu (w gére / w dot) i Automatycznie
Ogrzewanle pezy 70 kW 32 35 60 “ Sterowanie kierunkiem przeptywu (w lewo / w prawo) i Automatycznie
Ogrzewanie (min.- maks.) L 09-45 0950 13-80 1294 Automatyczna predkos¢ wentylatora . . . .
Ogrzewanie przy -5 °C W 274 309 484 600
Ogrzewanie przy -10°C P 248 287 457 555 Oczyszczanie powietrza  Filtr Tri-Care
Ogrzewanie przy 15 °C W 229 2558 458 566 Filtr Easy Plus . . . .
Wydajnosé - -
Efektywnosé SEER w/w o7/ 65/ o5/ 64/ ° ° ° °
Chtodzenie Zutycie energii elektrycznej Wha e 188 257 355 Tryb roboczy Al Auto Comfort 2 Wi-Fi | MDS (bezposredni/poéredni)
Pdesignc kw 25 35 50 85 Al Auto Comfort 2 Wi-Fi . . . .
EER ww 357 287 3,60 333
Efektywnose ~ scop ww Y Y vy vy Tryb automatyczny (bez Wi-Fi)
Zutycie energii elektrycznej KWh/a 735 770 1400 151 Szybkie chtodzenie . . . .
Pdesignh (umiarkowany) KW 21 22 38 4 T R . . .
cop' ww 381 572 351 315
Usuwanie wilgoci h 10 15 20 25 Eco . . . .
przeptyy m/min 103 107 166 3 Osuszanie . . . .
s m/min 280 280 50,0 50,0
dB(A) 54 56 58 62 Wentylator . ° ° .
Jednostka zewngtrzna (chtodzenie) dB(A) 63 64 65 68 Tryb cichy . . . .
Ciénienie akusty Trybwys./cichy dB(A) 3719 38/19 a2 45/26
Jednostka zewnetrzna wysoka dB(A) 6 a7 51 54 e ° ° °
Zakres temperatury pracy  Chtodzenie °C 10-46 210-46 10-46 410-46 MDS (Czujnik ruchu)
Ogrzewanie RS o4 1624 o4 1o-24 Wyéwietlacz temperatury wewnetrznej . . . .
Dane elektryczne
Zrédto zasilania o, Hz 10,220~240, 50 Hz 10,220-240V, 50 Hz 10,220-240V, 50 Hz 10,220~240V, 50 Hz Wyswletlacz wt./wyt. S8 wyswletlacz o o ° o
v Rotacyjna BLDC Rotacyjna BLDC Rotacyjna BLDC Rotacyjna BLDC Sygnat déwigkowy wt./wyt. . . . .
Pobér mocy Chtodzenie w 700 1200 1390 1950 e . . . .
Ogrzewanie w 840 940 1710 2350
Prad roboczy Chtodzenie A 36 56 64 88 Automatyczny restart . . . .
Ogrzewanie A 4 45 78 105
Wymiary
yi y mm 820 x299x 215 820 x299 x 215 1055x299 x 215 1055x299x215
(Sz.x Wys. x Gt.) Jednostka zewnetrzna mm 660 x 475 x 242 660 x 475 x 242 880 x 638 x 310 880 x 638 x 310
Waga netto Jednostka wewnetrzna kg 89 89 n5 16
Jednostka zewnetrzna kg 230 230 397 432
Caynnik chtodniczy
Caynnik chtodniczy Tvp R32 (zawiera fluorowane fazy cieplarniane. GWP = 675)
Napetnienie fabryczne (5m) kg 070 070 130 115 -
ienie fabry! i 0, tcoe 047 047 088 078 Bezprzewodowy sterownik
9/m s s s 5 zdalny (w zestawie)
Potaczenia rur Rura cieczowa @, mm (cal) 6,35(1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35(1/4)
Rura gazowa o,mm (cal) 952(3/8) 9,52 (3/8) 12,70 (1/2) 15,88 (5/8)
Dtugoéé rury Min./Maks. (4r. zewn. do . wewn.) m 3/15 315 3/30 3/30
Wysokosé rury Maks. m 8 8 15 15
i 8, mm 216.3,550 mm 216.3,550 mm 216.3,550 mm 216.3,550 mm

"Przedstawione etykiety energetyczne sa zgodne z klasyfikacja etykiet UE nr 626/20T (partia 10) 2019, w skali od D do A+++
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Domowe

Rysunki wymiarowe

Wind-Free™ Comfort — wewnetrzny Wind-Free™ Comfort — zewnetrzny
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Specyfikacje
Cebu ()

Al Auto Comfort. « Wentylator z napedem bezposrednim zasilany silnikiem BLDC.
Sterowanie przy pomocy Wi-Fi dzigki aplikacji SmartThings « Ochraniacz Triple Protector Plus do ochrony sprezarki,

i kontroli gtosowej Bixby wymiennika i sterownika przed skokami napiecia.

Sprezarka z technologia Digital Inverter Boost.

. zona w protokét ikacyjny NASA.

Domowe

Jednostka wewnetrzna

Jednostka zewngtrzna

AROSTXFYAWKNEU

ARO9TXFYAWKXEU

ART2TXFYAWKNEU

ART2TXFYAWKXEU

AR18TXFYAWKNEU

AR1STXFYAWKXEU

AR4TXFYAWKNEU

AR24TXFYAWKXEU

Jednostka wewnetrzna

Jednostka zewnetrzna

ARO9TXFYAWKNEU

ARO9TXFYAWKXEU

ART2TXFYAWKNEU

AR12TXFYAWKXEU

ART8TXFYAWKNEU

ARTSTXFYAWKXEU

AR24TXFYAWKNEU

AR24TXFYAWKXEU

Moc Funkgje
Moc Chtodzenie (znamionowe) KW 25 35 65 Przeptyw powietrza Wind-Free™ Cooling
Chtodzenie (min.-maks.) KW 0934 09-40 1476 Sterowanie kierunkiem przeptywu (w gére / w dot) Automatycznie
Ogrzewanie przy +7 °C KW 32 35 74 Sterowanie kierunkiem przeptywu (w lewo / w prawo) Recznie Recznie Recznie Recznie
Ogrzewanie (min.- maks.) KW 09-45 0950 12:94 Automatyczna predkos¢ wentylatora . . . .
Ogrzewanie przy -5 °C KW 27 509 600 Oczyszczanie powietrza  Filtr Tri-Care
Ogrzewanie przy -10 °C W 248 2,87 555 Filtr Easy Plus . . . .
Ogrzewanie przy -15 °C kw 2,29 2,58 5,66 Y i L o . L]
Wydajnosé Tryb roboczy Al Auto Comfort 2 Wi-Fi i MDS (bezposredni/posredni)
Efektywnosé sER ww 57D 5/ o5/ 540D Al Auto Comfort 2 Wi-Fi . . . .
Chtodzenie Zuzycie energii elektrycznej kWh/a 13 188 257 355 Tryb automatyczny (bez Wi-Fi)
Pdesignc kw 25 35 50 65 Szybkie chtodzenie . .
EER ww 357 287 3,60 333 Dobry sen . . ° .
Efektywnos¢ scop' ww 4,0/ 40/ 38/ 38/ Eco . . ° .
Zuzycie energii elektrycznej KWh/a 735 770 1400 151 Osuszanie . L] L] .
Pdesignh (umiarkowany) w 21 22 38 a1 Wentylator . L] L] .
coP! ww 381 372 353 315 LIybcicy] b °
Usuwanie wilgoci Uh 10 15 20 25 2] . L] L] .
przeptyw m/min 105 109 16,5 72 MDS (Czujnik ruchu)
P m3/min 280 280 50,0 50,0 Wyswietlacz temperatury wewnetrznej L] L] . L
a8 o % 55 P Wyswietlacz wk./wyt. 88 wyswietlacz . . . .
Jednostka zewnetrzna (chtodzenie) dB(A) 63 64 65 68 Sygnat diwigkowy wt./wyt. . L] L L
Ciénienie akusty Tryb wys./cichy dB(A) 3719 38/19 21125 45/26 Automatyczna zmiana A hd d hd
Jednostka zewnetrzna wysoka dB(A) 46 47 51 54 Automatyczny restart . . . .
Zakres temperatury pracy  Chtodzenie °c 10-46 -10-46 -10-46 -10-46
Ogrzewanie c 15-24 -15-24 -15-24 -15-24
Dane elektryczne
Zrédto zasilania ®,V,Hz 10, 220~240V, 50 Hz 10, 220~240V, 50 Hz 10, 220~240V, 50 Hz 10,220~240V, 50 Hz
e Rotacyjna BLDC Rotacyjna BLDC Rotacyjna BLDC Rotacyjna BLDC
Pobér mocy Chtodzenie w 700 1220 1390 1950 .
Ogrzewanie w 840 940 1700 2350 =]
Prad roboczy Chtodzenie A 36 56 64 88 =
Ogrzewanie A 40 45 78 105
Wymiary Bezprzewodowy sterownik
jymiary mm 820%299x 215 820x299x 215 1055299 x 215 1055%299 x215 Zslalhy(Wzestawio)
(Sz.x Wys. x Gt Jednostka zewnetrzna mm 660 x 475 x 242 660 x 475 x 242 880 x 638 x 310 880 x 638 x 310
Waga netto Jednostka wewnetrzna kg 91 91 5 6
Jednostka zewnetrzna kg 226 226 397 432
Caynnik chtodniczy
Cazynnik chtodniczy Typ R32 (zawiera fluorowane gazy cieplarniane. GWP = 675)
Napetnienie fabryczne (5m) kg 070 070 130 130
ienie fabry, i 0, tcoe 047 047 088 088
g/m 15 15 15 15
Potaczenia rur Rura cieczowa @, mm (cal) 6,35(1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35(1/4)
Rura gazowa o,mm (cal) 9,52 (3/8) 9,52(3/8) 952(3/8) 952(3/8)
Dlugoéé rury Min./Maks. (Sr. zewn. do $r. wewn.) m 3/15 315 315 3/15
Wysokosé rury Maks. m 8 8 15 15
i o,mm 2163, 550 mm 163,550 mm 0163, 550 mm 2163,550 mm
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Cebu - zewnetrzny
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Domowe

Specyfikacje
Luzon (%s2)

« Sprezarka z technologia Digital Inverter Boost.
. 2ona w protokot ikacyjny NASA.
« Wentylator z napedem bezposrednim zasilany silnikiem BLDC.

Ochraniacz Triple Protector Plus do ochrony sprezarki,
wymiennika i sterownika przed skokami napiecia.

Jednostka wewngtrzna ARO9TXHZAWKNEU AR12TXHZAWKNEU AR18TXHZAWKNEU AR24TXHZAWKNEU Jednostka wewnetrzna ARO9TXHZAWKNEU AR12TXHZAWKNEU AR18TXHZAWKNEU AR24TXHZAWKNEU
Jednostka zewnetrzna ARO9TXHZAWKXEU AR12TXHZAWKXEU AR18TXHZAWKXEU AR24TXHZAWKXEU Jednostka zewnetrzna ARO9TXHZAWKXEU AR12TXHZAWKXEU AR18TXHZAWKXEU AR24TXHZAWKXEU
Moc Funkcje
Moc Chtodzenie (znamionowe) KW 25 35 50 65 Przeptyw powietrza Wind-Free™ Cooling
Chtodzenie (min.-maks.) KW 0934 09-40 1667 1476 Sterowanie kierunkiem przeptywu (w gére / w dot) Automatycznie
Ogrzewanie przy +7 °C KW 32 35 60 74 Sterowanie kierunkiem przeptywu (w lewo / w prawo) Recznie Recznie Recznie Recznie
Ogrzewanie (min.- maks.) kW 09-45 09-50 13580 12:94 Automatyczna predkoé¢ wentylatora . . . .
Ogrzewanie przy -5 °C W 274 3,09 484 600 Oczyszczanie powietrza  Filtr Tri-Care
Ogrzewanie przy -10 °C W 2,48 2,87 457 555 Filtr Easy Plus . . . .
Ogrzewanie przy -15 °C W 229 2558 458 566 yszczen . . . .
Wydajnosé Tryb roboczy Al Auto Comfort 2 Wi-Fi i MDS (bezposredni/posredni)
Efektywnos¢ . SEER' w/w 6,7/m 6,5/m 6,B/m 6,4/m Al Auto Comfort z Wi-Fi
Chtodzenie Zuzycie energii elektrycznej kWh/a 13 188 257 355 Tryb automatyczny (bez Wi-Fi) . L4 . .
Pdesignc W 25 35 50 65 Szybkie chtodzenie . . . .
EER ww 357 287 3,60 333 Dobry sen . . ° .
Efektywnos¢ scop' ww 4,0/ 40/ 38/ 38/ Eco . . ° .
Zuzycie energii elektrycznej KWh/a 735 770 1400 151 Osuszanie . L] L] .
Pdesignh (umiarkowany) w 21 22 38 a1 Wentylator . L] L] .
coP! ww 381 372 351 315 Trybichy ° L) L] L]
Usuwanie wilgoci Uh 10 15 20 25 2
przeptyw m/min 105 109 16,5 72 MDS (Czujnik ruchu)
P m3/min 280 280 50,0 50,0 Wyswietlacz temperatury wewnetrznej L] L] . L
a8 o % 55 P Wyswietlacz wk./wyt. 88 wyswietlacz . . . .
Jednostka zewnetrzna (chtodzenie) dB(A) 63 64 65 68 Sygnat diwigkowy wt./wyt. . L] L L
Ciénienie akusty Tryb wys./cichy dB(A) 3719 38/19 21125 45/26 Automatyczna zmiana A hd d hd
Jednostka zewnetrzna wysoka dB(A) 46 47 51 54 Automatyczny restart . . . .
Zakres temperatury pracy  Chtodzenie °c 10-46 -10-46 -10-46 -10-46
Ogrzewanie c 15-24 -15-24 -15-24 -15-24
Dane elektryczne
Zrédto zasilania ®,V,Hz 10, 220~240V, 50 Hz 10, 220~240V, 50 Hz 10, 220~240V, 50 Hz 10,220~240V, 50 Hz
e Rotacyjna BLDC Rotacyjna BLDC Rotacyjna BLDC Rotacyjna BLDC
Pobér mocy Chtodzenie w 700 1220 1390 1950 .
Ogrzewanie w 840 940 1710 2350 =
Prad roboczy Chtodzenie A 36 56 64 88 =
Ogrzewanie A 40 45 78 105
Wymiary Bezprzewodowy sterownik
jymiary mm 820%299x 215 820x299x 215 1055299 x 215 1055%299 x215 Zslalhy(Wzestawio)
(Sz.x Wys. x Gt Jednostka zewnetrzna mm 660 x 475 x 242 660 x 475 x 242 880 x 638 x 310 880 x 638 x 310
Waga netto Jednostka wewnetrzna kg 91 91 5 6
Jednostka zewnetrzna kg 226 226 397 432
Caynnik chtodniczy
Cazynnik chtodniczy Ve R32 (zawiera fluorowane gazy cieplarniane. GWP = 675)
Napetnienie fabryczne (5m) kg 070 070 130 115
ieni y tC0o,e 047 047 0,88 078
g/m 15 15 15 15
Potaczenia rur Rura cieczowa @, mm (cal) 6,35(1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35(1/4)
Rura gazowa o,mm (cal) 952(38) 952(38) 12,70 (1/2) 15,88 (5/8)
Dlugoéé rury Min./Maks. ($r. zewn. do $r. wewn.) m 3/15 315 3/30 3/30
Wysokosé rury Maks. m 8 8 15 15
i o,mm 2163, 550 mm 016.3,550 mm 0163, 550 mm 2163,550 mm
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Domowe

Rysunki wymiarowe

Luzon - wewnetrzny Luzon - zewnetrzny
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Domowe

Specyfikacje
AR35

« Sprezarka Digital Inverter

o Filtrw systemie HD

- Funkcja 2-kierunkowa Auto Swing do automatycznego sterowania
kierunkiem przeptywu powietrza.

= Fin Protector chroni skraplacz optymalizuje wydajnosci wymiennika ciepta.

::‘:'r“:::::a ARO9TXHQASINEU AR12TXHQASINEU ARTBTXHQASINEU AR24TXHQASINEU ‘:::’r“‘;::a ARO9ITXHQASINEU ARTZTXHQASINEU ARTBTXHQASINEU AR24TXHQASINEU
zfvf:::r‘z':a ARO9TXHQASIXEU ARTZTXHQASIXEU ARTBTXHQASIXEY AR24TXHQASIXEU zﬂ”"‘;’;‘z“:& ARO9TXHQASIXEU ART2TXHQASIXEU ARIBTXHQASIXEU AR24TXHQASIXEU
Moc Funkcje
Moc Chtodzenie (znamionowe) KW 26 35 53 70 ptyw powi ie kierunkiem przeptywu (w gére / w dot) Automatycznie Automatycznie
Chtodzenie (min.-maks.) KW 09-34 11-42 18-61 21-80 Sterowanie kierunkiem przeptywu (w lewo / w prawo) Recznie Recznie Recznie Recznie
Ogrzewanie przy +7 °C KW 29 38 53 7 i i i 3/5 373 3/3 3/3
Ogrzewanie (min.- maks.) KW 08-34 11-42 14-67 16-88 Automatyczna predkosé wentylatora . . . .
Ogrzewanie przy -5 °C KW TBA TBA TBA TBA Oczyszczanie Filtr Tri-Care
Ogrzewanie przy-10 °C W T8A TBA TBA 8A CErEEED Filtr HD . . . .
Ogrzewanie przy-15 °C KW TBA TBA TBA TBA
Wydajnosé Tryb roboczy Chtodzenie 2-etapowe
Efektywnos¢ SEER' w/w 63/ 5 A 3 7/ o/ 2D Szybkie chtodzenie o . . .
Chtodzenie Zuzycie energii elektrycznej kWh/a 156 m 256 a2 Comfort
Pdesignc kw 28 36 52 70 D'light Cool
EER W/W 343 290 343 2,87 Dobry sen . . . °
Efektywnosé scop' ww 4,0/ 39/ 1,0/ 39/ Osuszanie . . . .
kwh/a 910 969 1435 1723 Automatyczrie] o o hd o
Pdesignh (umiarkowany) 26 27 41 48 Wentylator . . . L
o' 391 350 356 27 iybcichty
Usuwanie wilgoci 1.0 12 8 26 j iie przy pomocy Wi-Fi
7 500 1400 1633 Licznik czasu 24-godz. / Rzeczywisty licznik czasu . . . .
ar;m';';‘ E)wie!m Jednostka zewngtrzna m/min T8A TBA T8A A Wyswietlacz temperatury wewnetrznej o . . °
" T - - - - Wyswietlacz wt./wyt. 88 wyswietlacz . . . .
Sygnat diwigkowy wt./wyt. . . . .
Jednostka zewnetrzna (chtodzenie) dB(A) 62 65 63 68
< Trybwys /cichy  dB(A) 36/20 37122 42/25 43/28 AUtB T o o
Automatyczny restart ° ° ° °
Jednostka zewnetrzna wysoka dB(A) 49 50 51 56
Zakres temperatury ~ Chtodzenie °c -10-46 -10-46 -10-46 10-46
ey Ogrzewanie °C -15~24 -15~24 -15~-24 -15-24
Zrédto zasilania oV, Hz 10, 220~240V, 50 Hz 10,220~240'V, 50 Hz 10,220~240 V, 50 Hz 10,220~240 V, 50 Hz
Typ sprezarki Jednostka zewnetrzna Ve Technologia Technologia Technologia Technologia
Digital Inverter Digital Inverter Digital Inverter Digital Inverter
Pobor mocy Chtodzenie w 33 53 69 104 -
Ogrzewanie w 32 47 64 n7
Prad roboczy Chtodzenie A 7700 12130 15390 2450,0
Ogrzewanie A 7500 1088,0 1480,0 27000 Bezprzewodowy sterownik
Wymiary 2dalny (w zestawie)
iymiary mm 805 x 285 194 805 x 285 x194 957x302x213 1040 x 327 x 220
(S2xWys.x Gl jegnosta zewnetrzna mm 720 x 495 x 270 720 x 495 x 270 800554 x 333 845x702x 363
Waga netto Jednostka wewnetrzna kg 81 81 105 25
Jednostka zewnetrzna kg 232 232 340 520
Czynnik chtodniczy
Czynnik chtodniczy  Typ R32 (zawiera fluorowane gazy cieplarniane. GWP = 675)
Napetnienie fabryczne (5m) kg 055 055 1,00 1,60
rsmlr:lear:le"'zzzymewwnach tCoe 057 068 068 10
::m:t;:\::g rapeticrie ceynrika o/m 1 2 N -
Potgczenia rur Rura cieczowa o, cali 74 174 114 174
Rura gazowa o, cali 3/8 3/8 3/8 3/8
Dtugosé rury Min./Maks. (ér. zewn. do $r. wewn.) m 2 25 30 50
Wysokost rury Maks. m 10 10 20 2
Potgczenia rur Rura odprowadzajaca ,mm TBA TBA TBA TBA
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AR35
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Line-up

Jednostki wewnetrzne

Wind-Freem
Elite
. . .
—
Wind-Freem
Avant
. . . . .
S =m
Wind-Freem
Comfort
- . . . . . =
= I — =
Q. [oR
2 Cebu 2
= =
=] . . . . . =
= [ =
g Luzon g
7] 7]
2 . . . . . 2
w (2]

Klimatyzator
kasetonowy
4-kierunkowy
Mini Wind-Free™

S -
g &' =y
Klimatyzator
kasetonowy
-kierunkowy . °
i
_— ey il r

Wind-Free™

Klimatyzator kanatowy
MsP
.

Klimatyzator kanatowy
LSPSlim

Klimatyzator ——
konsolowy ‘
. . .
(—
Jednostki zewnetrzne

H_- H_- u - °:- °;- -
“ Sl R i Gl i

Maksymalna liczba mozliwych do podtaczenia
jednostek wewnetrznych
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Wskazdéwki dotyczgce wyboru

e i) ——

- - - - ma
e B e T B
Przeptywpowietrza  Wind-Free™ Cooling . . . . .
Sterowanie kierunkiem przeptywu (w gore /w6t Automatycznie Automatycznie Automatycznie Automatycznie Automatycznie
'ﬁ_ Sterowanie kierunkiem przeptywu (w lewo / w prawo) Automatycznie Automatycznie Automatycznie Recznie Recznie ﬁ_
(2] i przeptywu powi i 5/4 5/4 5/4 5/4 5/4 (2]
E & o . . . . E
g Ocyseczanie FiltrPM10 . . g
P itze Filtr Easy Plus/ Filtr HD ° . . . .
g Filtr Tri-Care . . g
3 Zapobieganie alergiom . . . . . 3
> Powtoka antybakteryjna ° ° >
@ Powtoka antywirusowa . . . . . @
Funkcje Samsung SmartThings . . . . . Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne
i (A . . . . Opcjonalne
MDS (Caujnik ruchu) .
Caujnikwilgoci . . . . .
Wskatnik caystoscifiltra . . . . .
Wyéwietlacz temperatury wewnetrznej . . . .
Wskatnik zuzycia energii . . . . . Opcjonalne Opcjonalne .
Kontrola gtosowa przy pomocy Bixby . . . . Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne
'wyt. L] L] L] L] L]
Sygnat diwigkowy wt./wyt. . . . . . . . .
Licznik czasu 24-godz. / Rzeczywisty licznik czasu . . . . °
Automatyczna zmiana . . . . .
Automatyczny restart . . . . .
Tryby pracy Al Auto Comfort 2 Wi-Fi | MDS (bezposredni/posredni) .
Al Auto Comfort z Wi-Fi L] L] L] L]
Tryb automatyczny (bez Wi-Fi) .
Szybkie chtodzenie . . . . . . .
Dobry sen L] L] L] L] L]
Eco L] L] L] L] L]
Osuszanie L] L] L] L] L]
Wentylator L] L] L] L] .
Tryb cichy . . ° . .
L: i il powtoka L] L] L] L] .
Zabezpieczenie sprezarki . . . . .
Zabezpieczenie PBA . . ° . .
Sterowanie Sterownik zdalny w zestawie . . . . . .
Sterownik przewodowy Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne
Scentralizowany system sterowania Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne
Pozostate EEVwzestawie . . . . . . . . . .
Pompa skroplin w zestawie . . Opdjonalne Opdjonalne
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Nazewnictwo

Multi Split - Jednostki wewnetrzne

Multi Split - Jednostki zewnetrzne

72

AJ 026 T

AJ 026 T

C

- Klasyfikacja AJ System Multi Split - Free Joint Multi (FJM)
- Moc *x1/10 KW (3 cyfry)
“ Wersja T 2020
B Jednostka wewnetrzna (nie - NASA)
Rodzaj produktu
N Jednostka wewnetrzna (NASA)
I Klimatyzator kasetonowy 4-kierunkowy
Mini Wind-Free™
1 Klimatyzator kasetonowy 1-kierunkowy
Wind-Free™
Oznaczenie produktu M Klimatyzator kanatowy MSP
L Klimatyzator kanatowy Slim Duct
J Klimatyzator konsolowy
n Wiasciwosci D Deluxe
Wartos¢ znamionowa E 10,220~240V, 50 Hz
napiecia
n Tryb G Pompa ciepta (R32)
- Klasyfikacja Al System Multi Split - Free Joint Multi (FIM)
- Moc x1/10 kW (3 cyfry)
- Wersja T 2020
- Rodzaj produktu c Jednostka wewnetrzna (nie - NASA)
“ 0Oznaczenie produktu J FIM
2 2 jednostki
Maksymalna 3 3jednostki
ilos¢ jednostek
wewnetrznych 4 4 jednostki
5 5 jednostki
7 Wartos¢ znamionowa 5 10,220-240Y, 50 Hz
napiecia K 10, 220~240V, 50/60Hz
8 Tryb G Pompa ciepta (R32)

Jednostki wewnetrzne nascienne Multi Split maja taka sama nomenklature, co egzemplarze przeznaczone do montazu nasciennego w budynkach mieszkalnych

System Multi Spli




Wskazdéwki dotyczgce zgodnosci

FJM 2020 NASA FJM 2020 NASA

Model Wind-Free™ Elite Wind-Free™ Avant Wind-Free™ Comfort Cebu Luzon

Kod modelu jednostki wewnetrznej ARO7TXCAAWKNEU/09/12 ARO7TXEAAWKNEU/09/12 ARO7TXFCAWKNEU/ 09/12/18/24 ARO7TXFYAWKNEU/09/12/18/24 ARO7TXHZAWKNEU/09/12/18/24

W Kod modelujednostkl 1 (i) 0 25 3, 0 5 35 2 0 35 52
chiodniczego  zewngtrznej

= R32NASA AJO4OTXIZKG/EU 40 =
o . . . . . . . . . . . . . . . o
0 0
E=4 k=4
S AJOSO0TXI2KG/EY 50 =
Z L] L] . . . . . . . . . . . . L] . . . L] Z
% AJO52TXJ3KG/EU 52 ‘3
> . . . ° . . . . . . . . . . . . . . . >
w (2]
AJO68TXI3KG/EU 68
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AJOBOTXIAKG/EU 80
L] L] . L] L] L] . L] . . . L] . . L] . L] . L] . . L] .
AJ100TXJSKG/EU 10,0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Klimatyzator kasetonowy Klimatyzator kasetonowy
Rt 4-Kierunkowy Mini Wind-Free™ 1-Kierunkowy Wind-Free™ (lstzatogkanaiowy Slim Duct Kenzolowy
Kod modelu jednostki wewnetrznej AJO16TNNDKG/EU/20/26/35/52 AJO26TN1DKG/EU/35 AJO26TNLDEG/EU/35/52 AJO26TNJDKG/EU/35/52
Typcaynnika  Kod modelujednostii o " o o
chiodniczego _ zewngtrznej
R32NASA AJO4OTXIZKG/EU
40 L] L] . .
AJOSOTXJ2KG/EU
50 e o o o . . . . . . .
AJOS2TXJ3KG/EY
52 . . . . . . . . . . .
AJOGBTXI3KG/EU
68 e o o o o . . . . .
AJOBOTXJAKG/EU
80 e o o o o . . . . .
AJI00TXJSKG/EU
10,0 . . . . L] L] . L] . .
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Specyfikacje

Jednostki zewnetrzne @

Sprezarka z technologia Digital Inverter Boost.

w protokst

jny NASA.

Wentylator z napedem bezpoérednim zasilany silnikiem BLDC.
Ochraniacz Triple Protector Plus do ochrony sprezarki,

wymiennika i sterownika przed skokami napigcia.

Jednostka zewnetrzna

Maksymalnalosé jednostek wewnetrznych

AJO40TXJ2KG/EU

AJOSOTXJ2KG/EU

AJO52TXJ3KG/EU

AJOBOTXJAKG/EU

AJ100TXJ5KG/EU

80 10,0
93 120
700 903
597 770
494 638
775 800
330 TBA
73 TBA
4,06 364
410 432

2009 TBA
59 TBA
47 4,26
475 750
64 70
48 54
50 56

Wentylator émigtowy

Wentylator émigtowy

Przéd (poziom)

Prz6d (poziom)

125 125
1 1
-10,0~46,0 -10,0-46,0
15~24 -15~24

10, 220~240 V, 50 Hz

10,220~240V, 50 Hz

Podwdjna rotacyjna BLOC

Podwajna rotacyjna BLDC

197 2,75
213 2,82
89 12,2
95 128
880 x798x 310 940 x 998 x 330
575 76,5

R32 (zawiera fluorowane fazy cieplarniane. GWP = 675)

Moc
Moc Chtodzenie (znamionowe) w 40 50 52 68
Ogrzewanie przy +7 °C w 42 56 63 80
Ogrzewanie przy -5 °C w 516 42 42 602
Ogrzewanie przy 10 °C w 270 3,60 3,60 51
Ogrzewanie przy 15 °C kw 2,23 298 298 425
Wydajnosé
Efektywnos¢ energetyczna  SEER' ww 854 854 851 75
Chicczene Zusycie energii elektrycznej KWh/a 164 205 206 293
Pdesignc w 40 50 50 65
EER wW/wW 444 410 416 378
Efektywnosc energetyczna  SCOP! ww 464 46 4,60 132
Cuzzswanls Zusycie energii elektrycznej KWh/a 922 1270 1400 1833
Pdesignh (umiarkowany) kw 31 42 46 57
cop' w/w 4,67 438 477 442
Przeptyw powietrza m?/min 297 331 380 75
Moc akustyczna dB(A) 60 & 6 o
Ciénienie akustyczne Chtodzenie dB(A) 5 16 16 18
Ogrzewanie dB(A) 46 a7 18 50
Wentylator Typ Wentylator émigtowy Wentylator émigtowy Wentylator émigtowy Wentylator émigtowy
Kierunek wyrzutu Prz6d (poziom) Prz6d (poziom) Prz6d (poziom) Prz6d (poziom)
Zasilanie w 20 20 125 125
Iloé¢ wentylatoréw = 1 1 1 1
Zakres temperatury pracy Chtodzenie o -10-46 10-46 10,0-460 10,0-460
Ogrzewanie o 1524 1524 -15-24 15-24
Dane elektryczne
Zrédto zasilania o,V He 10,220-240Y, 50 Hz 10,220-240V, 50 Hz 10,220-240V, 50 Hz 10,220-240V, 50 Hz
Typ sprezarki PodwojnarotacyinaBLDC  Podwsjna rotacyjnaBLDC  Podwsjna rotacyjnaBLDC  Podwjna rotacyjna BLDC
Pobormocy Chtodzenie w 090 122 125 180
Ogrzewanie W 090 128 132 181
Prad roboczy Chtodzenie A 4 56 55 81
Ogrzewanie A 4 59 61 82
Wymiary
Wymiary netto (Sz. * Wys. x Gt) mm 790 x 548 x 285 790 x548 285 880x638 X310 880x798x310
Waga netto kg 320 330 445 575
Caynnik chtodniczy
Caynnik chtodniczy v R32 (zawiera fluorowane fazy cieplarniane. GWP = 675)
Napetnianie fabryczne kg 098 118 155 200
Dtugosé rury bez napetniania m 300 300 300 300
jeni tco,e 066 0,80 105 135
a/m o
5, cali 1ax2 ax2 14x3 14x3
Ruragazowa 5, cali 3/8x2 3/8x2 38x2+12 3/8+1/2x2
Dtugosé rury taczna dtugosé rury m 30 30 50 50
Min./maks. m 3725 325 3125 3125
(érwewn.-$rwewn) m 75 75 75 75
Wysokosé maks. (4r. zewn.- ér. wewn.) m 15 15 15 15

76

2,00 2,70
400 40,0
135 182
10 10
Vaxa 14%5
3/8x2+1/2x2 3/8x2+1/2x3
70 75
3/25 325
75 75
15 15

"Przedstawione etykiety energetyczne sa zgodne z klasyfikacja etykiet UE nr 626/20T (partia 10) 2019, w skali od D do A+++
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Rysunki wymiarowe

Jednostki zewnetrzne

‘AJO40/50TXJ2KG/EU AJO68/80TXJ3EG/EU
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Rear View

Detall for Service valve position
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Specyfikacje
Wind-Free™ Elite dredo)

Chtodzenie 3-etapowe: Tryb szybkiego chtodzenia, tryb osuszania i tryb Wind-Free™ Cooling.
System filtracyjny Tri-Care z powtoka zeolitowa

Al Auto Comfort i czujnik ruchu

Sterowanie przy pomocy Wi-Fi dzigki aplikacji SmartThings i kontroli gtosowej Bixby

i—— - G — - —_— - - =
> Jednostka wewnetrzna ARO7TXCAAWKNEU ARO9TXCAAWKNEU AR12TXCAAWKNEU Jednostka wewnetrzna ARO7TXCAAWKNEU ARO9TXCAAWKNEU ART2TXCAAWKNEU b=
a o
(2] Moc Funkcje (V2]
= Moc Chtodzenie KW 20 25 35 Przeplywpowietrza  Wind-Free™ Cooling . . . =
g Ogrzewanie przy 47 °C W 22 32 40 Sterowanie kierunkiem przeptywu (w gére /w dét) g
Wydajnosé Sterowanie kierunkiem przeptywu (w lewo / w prawo)
g Usuwanie wilgoci Uh 8A 10 15 Automatyczna predkoéé wentylatora . . . g
= Przeptyw powietrza m/min 107 m 121 Oczyszczanie Filtr Tri-Care . . . 3
> Moc akustyczna Chtodzenie dB(A) 56 56 58 (i) Filtr Easy Plus ° ° . >
@ Ciénienie akustyczne  Wys./nis. dB(A) 37119 3819 40119 . . . @
Dane elektryczne Tryb roboczy Al Auto Comfort z Wi-Fi | MDS (bezposredni/posredni) . . .
Zrédto zasilania o,V Hz 10,220-240Y, 50 Hz 10,220~240V, 50 Hz 10,220-240V, 50 Hz Al Auto Comfort z Wi-Fi . . .
Pobérmocy Chtodzenie w 40 40 40 Tryb automatyczny (bez Wi-Fi)
Ogrzewanie w 40 40 40 Szybkie chiodzenie . . .
Pobr pradu nominalny ~ Chtodzenie A 04 04 04 Dobrysen . . .
Ogrzewanie A 04 04 04 Eco . . .
Wymiary Osuszanie . . .
gz";‘;zs"itg:) mm 889x299x 215 889x299x 215 889x299x 215 We"‘y.law' e ° °
Tryb cichy . . .
Wagaheti kg 106 108 106 Inne funkeje Samsung SmartThings . . .
CHymnlkhicdnicsy MDS (Czujnik ruchu) ° ° .
Potaczenia rur Rura cieczowa o, cali 174 174 114 o o .
Rura gazowa o, cali 3/8 3/8 3/8 e o o .
Potaczenia rur Rura odprowadzajaca o,mm Sw16 Swie Swie Sygnat diwiekowy wt./wyt. . . .
Automatyczna zmiana . . °
Automatyczny restart . . .

Akcesoria

Sterownik
2dalny (w zestawie)
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Rysunki wymiarowe

Wind-Free™ Elite

ARO7/09TXCAAWKNEU ART2TXCAAWKNEU
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Specyfikacje
Wind-Free™ Avant 20

« Chtodzenie 3-etapowe: Tryb szybkiego chtodzenia, tryb osuszania i tryb Wind-Free™ Cooling.
o System filtracyjny Tri-Care z powtoka zeolitowa
* Al Auto Comfort.
* Sterowanie przy pomocy Wi-Fi dzigki aplikacji SmartThings i kontroli gtosowej Bixby
* ARO7TXEAAWKNEU ARO9TXEAAWKNEU AR12TXEAAWKNEU AR18TXEAAWKNEU b=
ol a
(2] Moc (2]
= Moc Chtodzenie kw 20 25 35 50 65 =
g Ogrzewanie przy +7 °C kw 22 32 40 60 74 g
Wydajnos¢
g Usuwanie wilgoci Uh TBA 10 15 20 25 g
" Przeptyw powietrza m#/min 107 95 105 157 76 2
> Moc akustyczna Chtodzenie dB(A) 56 57 57 58 62 >
@ Ciénienie akustyczne Wys./nis. dB(A) 3719 38/19 4019 4128 45/29 @
Dane elektryczne
Zrédto zasilania O,V Hz 10, 220-240V, 50 Hz 10,220~240V, 50 Hz 10, 220240V, 50 Hz 10,220-240V, 50 Hz 10,220-240V, 50 Hz
Pobor mocy Chtodzenie w 40 40 40 40 50
Ogrzewanie w 40 40 40 40 50
Pobor pradu nominalny Chtodzenie A 04 04 04 04 05
Ogrzewanie A 04 04 04 04 05
Wymiary
Wymiary netto (Sz. x Wys. x Gt) mm 889x299x215 889x299x215 889x299x215 1055x299x375 1055x299x375
Waga netto kg 99 99 99 122 125
Czynnik chtodniczy
Potaczenia rur Rura cieczowa o,cali 4 74 4 74 174
Rura gazowa o,cali 3/8 3/8 3/8 2 5/8
Potaczenia rur Rura odprowadzajaca 8,mm Swie SW16 Swie Swie Swie
Funkcje
Przeptyw powietrza Wind-Free™ Cooling . . . . .
Sterowanie kierunkiem przeptywu (w gére / w dét) Automatycznie Automatycznie Automatycznie Automatycznie © Avomayame
Sterowanie kierunkiem przeptywu (w lewo / w prawo) Automatycznie Automatycznie Automatycznie Automatycznie ~ Avomayamie
Automatyczna predkos¢ wentylatora . o . o e
Oczyszczanie powietrza Filtr Tri-Care . . . . e
Filtr Easy Plus . . . ° .
. . . ° .
Tryb roboczy Al Auto Comfort z Wi-Fi i MDS (bezposredni/posredni)
Al Auto Comfort z Wi-Fi . ° . .
Tryb automatyczny (bez
Szybkie chtodzenie . ° . .
Dobry sen L] .o .o .
Eco L] . . .
Osuszanie L] . . .
Wentylator L] . .o .
Tryb cichy . . . .
Inne funkcje Samsung SmartThings . . . .
MDS (Czujnik ruchu)
Swit . L] . .
Wyswietlacz w./wyt. . . . .
Sygnat dzwigkowy wt./wyt. . . . .
Automatyczna zmiana ° . ° °
Automatyczny restart ° ° ° .

Akcesona

Bezprzewodowy sterowr
2dalny (w zestawie)
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Rysunki wymiarowe

Wind-Free™ Avant
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Specyfikacje
Wind-Free™ Comfort 120

« Chtodzenie 3-etapowe: Tryb szybkiego chtodzenia, tryb osuszania i tryb Wind-Free™ Cooling.
* Al Auto Comfort.
- Sterowanie przy pomocy Wi-Fi dzieki aplikacji SmartThings i kontroli gtosowej Bixby

=1 =1 = =1 =1
* ARO7TXFCAWKNEU ARO9TXFCAWKNEU ARI2TXFCAWKNEU AR18TXFCAWKNEU b=
ol a
(2] Moc (2]
= Moc Chtodzenie KW 20 25 35 50 65 E=
g Ogrzewanie przy +7 °C KW 22 32 35 60 74 g
Wydajnosé
g Usuwanie wilgoci Uh TBA 10 15 20 25 g
2 Przeptyw powietrza m#/min 99 103 107 166 18,6 '
> Moc akustyczna Chtodzenie dB(A) 54 54 56 58 62 >
@ Ciénienie akustyczne Wys./nis. dB(A) 36/19 3719 38/19 41728 45/29 @
Dane elektryczne
Zrodto zasilania OV, Hz 10,220-240V, 50 Hz 10,220-240V, 50 Hz 10,220-240V, 50 Hz 10,220-240V, 50 Hz 10,220-240V, 50 Hz
Pobor mocy Chtodzenie w 30 30 30 40 50
Ogrzewanie w 30 30 30 40 50
Pobor pradu nominalny Chtodzenie A 03 03 03 04 05
Ogrzewanie A 03 03 03 04 05
Wymiary
Wymiary netto (Sz. x Wys. x Gt) mm 820x299x 215 820x299x 215 820299 x 215 1055x299x215 1055x299x215
Waga netto kg 90 90 90 s 6
Czynnik chtodniczy
Potgczenia rur Rura cieczowa s, cali /4 /4 4 /4 /4
Rura gazowa s, cali 3/8 3/8 3/8 12 5/8
Potgczenia rur Rura odprowadzajaca o,mm w16 SWis SwWis Swis Swis
Funkcje
Przeptyw powietrza Wind-Free™ Cooling . . . ° .
Sterowanie kierunkiem przeptywu (w gore / w dot) utomatycznie i i Automatycznie
Sterowanie kierunkiem przeptywu (w lewo / w prawo) utomatyczni i i Automatycznie
Automatyczna predkos¢ wentylatora . ° . ° .
Oczyszczanie powietrza Filtr Tri-Care
Filtr Easy Plus . ° . . °
L . . . .
Tryb roboczy Al Auto Comfort z Wi-Fi i MDS (bezposredni/posredni)
Al Auto Comfort z Wi-Fi L] L] .o . .
Tryb automatyczny (bez Wi-
Szybkie chtodzenie . ° . . °
Dobry sen L] L] .o . .
Eco L] . .o . .
Osuszanie L] . . . .
Wentylator L] L] .o . .
Tryb cichy . ° . . .
Inne funkcje Samsung SmartThings . ° o ° .
MDS (Czujnik ruchu)
Swi L . . . .
Wyswietlacz w./wyt. . ° . . .
Sygnat dzwigkowy wt./wyt. . . . . .
Automatyczna zmiana L] . . . .
Automatyczny restart L] . .o . .

Akcesoria

Bezprzewodowy sterowr
2dalny (w zestawie)
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Rysunki wymiarowe

Wind-Free™ Comfort

ARO07/09/12TXFCAWKNEU AR18/24TXFCAWKNEU
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Specyfikacje
Cebu (%2)

* Al Auto Comfort.
« Sterowanie przy pomocy Wi-Fi dzigki aplikacji SmartThings i kontroli
gtosowej Bixby

* ARO7TXFYAWKNEU ARO9TXFYAWKNEU AR12TXFYAWKNEU AR1I8TXFYAWKNEU b=
ol a
(2] Moc (2]
= Moc Chtodzenie kw 20 25 35 50 65 =
g Ogrzewanie przy +7 °C KW 22 32 35 60 74 g
Wydajnos¢
g Usuwanie wilgoci Uh - 10 15 20 25 g
" Przeptyw powietrza m#/min 99 105 109 165 184 '
> Moc akustyczna Chtodzenie dB(A) 54 54 56 58 62 >
@ Ciénienie akustyczne Wys./nis. dB(A) 36/19 3719 38/19 4128 45/29 @
Dane elektryczne
Zrédto zasilania O,V Hz 10, 220-240V, 50 Hz 10,220~240V, 50 Hz 10, 220240V, 50 Hz 10,220-240V, 50 Hz 10, 220-240V, 50 Hz
Pobor mocy Chtodzenie w 30 30 30 40 50
Ogrzewanie w 30 30 30 40 50
Pobor pradu nominalny Chtodzenie A 03 03 03 04 05
Ogrzewanie A 03 03 03 04 05
Wymiary
Wymiary netto (Sz. x Wys. x Gt) mm 820x299x 215 820x299x215 820299 x 215 1055x299x215 1055299 x215
Waga netto kg 9 9 9 s 6
Czynnik chtodniczy
Potaczenia rur Rura cieczowa o,cali 74 74 4 114 4
Rura gazowa o,cali 3/8 3/8 3/8 2 5/8
Potaczenia rur Rura odprowadzajaca 8,mm Swie SW16 Swie Swie Swie
Funkcje
Przeptyw powietrza Wind-Free™ Cooling
Sterowanie kierunkiem przeptywu (w gore / w dot) Automatycznie
Sterowanie kierunkiem przeptywu (w lewo / w prawo) Recznie Recznie Recznie Recznie Recznie
Automatyczna predkos¢ wentylatora . ° . ° .
Oczyszczanie powietrza Filtr Tri-Care
Filtr Easy Plus L .o L .o o
L o L . L
Tryb roboczy Al Auto Comfort z Wi-Fi i MDS (bezposredni/posredni)
Al Auto Comfort z Wi-Fi L] o . . o
Tryb automatyczny (bez Wi-Fi)
Szybkie chtodzenie . ° . ° .
Dobry sen L o L . L
Eco L o .o . L
Osuszanie . ° . . .
Wentylator L] . . . L
Tryb cichy ° . . ° °
Inne funkcje Samsung SmartThings . ° . ° .
MDS (Czujnik ruchu)
Swit L . . . L
Wyswietlacz w./wyt. . . . . .
Sygnat dzwigkowy wt./wyt. . ° . . .
Automatyczna zmiana L] . . . L
Automatyczny restart L] L] . . L

Akcesoria

Bezprzewodowy sterowr
2dalny (w zestawie)
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Rysunki wymiarowe

Cebu

ARO7/09/12TXFYAWKNEU AR18/24TXFYAWKNEU
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Specyfikacje
Luzon (%32)

 Filtr Easy Plus ze wskaznikiem czystosci filtra
« TrybEcoitrybcichy

= - - - - - - - - -
* ARO7TXHZAWKNEU ARO9TXHZAWKNEU AR12TXHZAWKNEU AR18TXHZAWKNEU b=
ol a
(2] Moc (2]
= Moc Chtodzenie kw 20 25 35 50 65 =
g Ogrzewanie przy +7 °C kw 22 32 35 60 74 g
Wydajnos¢
g Usuwanie wilgoci jw. Uh - 10 15 20 25 g
" Przeptyw powietrza m#/min 99 105 109 165 184 '
> Moc akustyczna Chtodzenie dB(A) 54 54 56 58 62 >
@ Ciénienie akustyczne Wys./nis. dB(A) 36/19 3719 38/19 21728 45/29 @
Dane elektryczne
Zrédto zasilania O,V Hz 10, 220-240V, 50 Hz 10,220-240V, 50 Hz 10, 220240V, 50 Hz 10,220-240V, 50 Hz 10, 220-240V, 50 Hz
Pobor mocy Chtodzenie w 30 30 30 40 50
Ogrzewanie w 30 30 30 40 50
Pobor pradu nominalny Chtodzenie A 03 03 03 04 05
Ogrzewanie A 03 03 03 04 05
Wymiary
Wymiary netto Sz. x Wys. x Gt.) mm 820x299x 215 820x299x215 820x299x 215 1055299 x 215 1055299 x215
Waga netto kg 90 90 90 M5 25
Czynnik chtodniczy
Potaczenia rur Rura cieczowa o,cali 4 74 4 114 4
Rura gazowa o,cali 3/8 3/8 3/8 5/8 5/8
Potaczenia rur Rura odprowadzajaca 8,mm Swie SW16 Swie Swie Swie
Funkcje
Przeptyw powietrza Wind-Free™ Cooling
Sterowanie kierunkiem przeptywu (w gore / w dot) Automatycznie
Sterowanie kierunkiem przeptywu (w lewo / w prawo) Recznie Recznie Recznie Recznie Recznie
Automatyczna predkos¢ wentylatora . ° . ° .
Oczyszczanie powietrza Filtr Tri-Care
Filtr Easy Plus L .o L .o o
L o L . L
Tryb roboczy Al Auto Comfort z Wi-Fi i MDS (bezposredni/posredni)
Al Auto Comfort z Wi-Fi
Tryb automatyczny (bez . L ° ] °
Szybkie chtodzenie . ° . ° .
Dobry sen L o L . L
Eco L o .o . L
Osuszanie . ° . . .
Wentylator L] . . . L
Tryb cichy ° . ° ° °
Inne funkcje Samsung SmartThings
MDS (Czujnik ruchu)
Swit L . . . L
Wyswietlacz w./wyt. . . . . .
Sygnat dzwigkowy wt./wyt. . ° . . .
Automatyczna zmiana L] . . . L
Automatyczny restart L] L] . . L

Akcesoria

Bezprzewodowy sterowr
2dalny (w zestawie)
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Rysunki wymiarowe

AR07/09/12TXHZAWKNEU AR18/24TXHZAWKNEU
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} 631.5[24-7/8] 1
176.0[6-15/16] 397.0[15-5/8] 84.0[3-5/16] 175.6[6-15/16° 64.0[2-1/2] 64.0[2-1/2] 84.0[3-5/16]
64.0[2-1/2] 64.0[2-1/2]
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Specyfikacje Rysunki wymiarowe

Klimatyzator kasetonowy 4-kierunkowy Mini Wind-Free™ ::20 Klimatyzator kasetonowy 4-kierunkowy Mini Wind-Free™

Chtodzenie 2-etapowe: Szybkie chtodzenie i chtodzenie Wind-Free™. * Whbudowany czujnik wilgotnosci.

Czterokierunkowe dopi powietrza przez ni *  Wbudowana pompa skroplin (750 mmH,0). AJ016/020/026/035/052TNNDKG/EU
regulowane topatki.

Kat topatek od 32° do 75% szerokos¢ topatki 66 mm.

SH-SES 3T

oot el
500 [15- 50

I mm_]

s

C i

—— —
o} [o R
& Mo 0
% Chtodzenie KW 16 20 26 35 52 "—5
> Ogrzewanie przy 47 °C kw 20 22 29 38 56 >
£ Wydajnosé £
% ::ﬁﬁ?,': DEB x o 9,0/82/69 9,0/82/69 9,0/8,2/69 105/9,0/74 10,5/9,0/74 g ‘3
> Moc akustyczna Chtodzenie dB(A) 49 49 49 53 55 - >
) Ciénienie akustyczne  Wys./éred./nis. dB(A) 33/29/24 33/29/24 33/29/24 35/31/27 39/36/32 2 @
Dane elektryczne i
Zrédto zasilania O,#,V,Hz  10,2,220-240V,50Hz  10,2,220~240V,50Hz  10,2,220~240V,50Hz  10,2,220-240V,50Hz  10,2,220~240V,50 Hz !
Pobér mocy Chtodzenie w 19 19 19 2 28
Ogrzewanie w 19 19 19 2 28
Pobor pradu nominalny  Chtodzenie A 051 0,51 051 052 053
Ogrzewanie A 051 0,51 051 052 053
Wymiary o3
Wymiary netto mm 575250 X575 575x250 X575 575x250 X575 575x250 X575 575250 X575 .
(52.% Wys. x Gt)
Waga netto kg ns 15 s 5 g
Czynnik chtodniczy
Potgczenia rur Rura cieczowa o, cali 74 74 174 114 174
Rura gazowa o, cali 38 38 38 3/8 2
Potgczenia rur Rura odprowadzajaca o,mm VP25 ($red. zewn. 32, VP25 (éred. zewn. 32, VP25 ($red. zewn. 32, VP25 ($red. zewn. 32, VP25 ($red. zewn. 32,
sred. wewn. 25) $red. wewn. 25) sred. wewn. 25) Sred. wewn. 25) Sred. wewn. 25)
Pozostate
Panel Kod modelu PCASUFMAN PCASUFMAN PCASUFMAN PCASUFMAN PCASUFMAN
Wymiary netto (Sz. x Wys. x Gt.) mm 62057 x 620 62057 %620 620 %57 %620 620%57x620 62057 x 620
Waga netto kg 27 27 27 27 27
Akcesoria Pompa skroplin W zestawie W zestawie Wzestawie W zestawie W zestawie
Maks. Wysokos¢ podnoszenia/wypornosé  mm/ litr/ h 750/24 750/24 750/24 750/24 750/24

Zaawansowany sterownik

Sterownik uproszczony sterownik dotykowy 2dalny sterownik przewodowy Zestaw Wi-Fi Panel (wymagany)
przewodowy

MWR-SHTIN MWR-WE13N MIM-HO4EN PCASUFMAN

45kW 56kW kW 90 kW 52kW

1 Potaczenie rury cieczowej 06.35(1/4)

2 Potaczenie rury gazowej ©9.52(3/8) 21270 (1/2)
3 Potaczenie rury odprowadzajacej VP25 (éred. zewn. 32, éred. wewn. 25)

4 Kanat kabli zasilajacych/komunikacyjnych

5 Otwr wlotu $wiezego powietrza ©101(4), uzy¢ éruby Md
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Specyfikacje Rysunki wymiarowe

Klimatyzator kasetonowy 1-kierunkowy Wind-Free™ Klimatyzator kasetonowy 1-kierunkowy Wind-Free™

Chtodzenie 2-etapowe: Szybkie chtodzenie i chtodzenie Wind-Free™, « Wbudowana pompa skroplin (750 mmH,0).
Kat topatek od 37° do 87°; szerokos¢ topatki100 mm
Whudowany czujnik wilgotnosci.

AJ026/035TN1DKG/EU

Wysokos¢ tylko 135 mm.

Ceiling opening dimension
A 1150 {#5-1/4)

500 [19-13/16)

j— 1 _— ]
—— v
i k dotyk AEnpEEL Zestaw Wi-Fi Panel (wymagany)
sterownik zdalny przewodowy przewodowy ST
MWR-WGOOIN/
AR-EHO3E MWR-SHOON MWR-SH1IN MWR-WET3N MIM-HO4EN PCINWFMAN
MWR-WGOOKN

102

Potaczenie rury gazowej

21270 (1/2)

Potaczenie rury cieczowej

06.35 (1/4)

Potaczenie weza skroplin

VP20 ($red. zewn. 26, $red. wewn. 20)

Kanat kabli zasilajacych/komunikacyjnych

Zaluzja wylotu powietrza

Kratka wlotu powietrza

g %
s b a2 %
= it ; £
3 §=| - § 3
n Moc S 71 g 0
k=4 Chtodzenie KW 26 35 = = & =
g Ogrzewanie przy +7 °C W 29 38 3 g g B &: g
Wydajnos¢ S 3 @
g Natezenie przeptywu powietrza m¥/min 73/65/58 9,0/82/72 & 3 2 g
- Moc akustyczna Chtodzenie dB(A) 55 58 -
“>L Cignienie akustyczne Wys./éred./nis. dB(A) 52/29/26 37/35/30 &
) Dane elektryczne 1036 (40-314) 2]
Zrédto zasilania O, #,V, Hz 10,2,220~240V, 50 Hz 10,2,220~240V, 50 Hz Space of suspensian bolts
Pobér mocy Chtodzenie w 30 30
Ogrzewanie w 30 30
Pobér pradu nominalny Chtodzenie A 03 03
Ogrzewanie A 03 03
Wymiary = g i
Wymiary netto (Sz. x Wys. x Gt.) mm 970x135 x 410 970 X135 x 410 5 E =
Waga netto kg 95 95 o P2
Czynnik chtodniczy = =
i o, cali 114 174
Rura gazowa o, cali 3/8 3/8
o,mm VP20 (sred. zewn. 26, Sred. wewn. 20) VP20 (Sred. zewn. 26, red. wewn. 20)
Pozostate
Panel Kod modelu PCINWFMAN PCINWFMAN HEGEAE]
Wymiary netto (Sz. x Wys. x Gt.) mm 1198 x 35 X500 1198 x 35 X 500
Waga netto kg 43 43
Akcesoria Pompa skroplin W zestawie W zestawie T
Maks. Wysokosé podnoszenia/wypornosé  mm/ litr/ h 750/24 750/24 -
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Specyfikacje Rysunki wymiarowe

Klimatyzator kanatowy MSP (z pompga skroplin) Klimatyzator kanatowy MSP (z pompa skroplin)

Mikrokanatowy wymiennik ciepta o duzej wydajnosci.

Wbudowany elektroniczny zawér rozprezny (EEV)

dla sterowania przeptywem czynnika chtodniczego (2000 krokow).
Funkcja automatycznego ponownego uruchomienia.

Rura odprowadzajaca skropliny.
Funkcja automatycznego ESP.
Jonizator SPi.

12 (17271

7l

-
]

=
T _- - J" F 3
—_ =
Moc

S s | 20mm or mare S
£ "o | = 5
= Chtodzenie W 52 s
=} Ogrzewanie do +7°C w 56 >
= Wydajnosé 936 (317781 s
E Natezenie przeptywu powietrza m*/min 16,3/15,0/13,5 E
19 Moc akustyczna Chtodzenie dB(A) 59 1 Suction &
“>L Cinienie akustyczne Wys./éred./nis. dB(A) 42/41/39 &
2 Dane elektryczne “n
Zrédto zasilania ©,#,V,Hz 10,2,220-240\, 50 Hz
Pobér mocy Chtodzenie w 170 =
Ogrzewanie w 170 =
Pobér pradu nominalny Chtodzenie A 104 @
Ogrzewanie A 1,04 g
3
Wymiary
Wymiary netto (Sz. x Wys. x Gt) mm 900 x 260 x 480
Waga netto kg 283 L ; : ‘ ; :
Caynnik chtodniczy
Potaczenia rur Rura cieczowa 5, cali 174 | 5X135=475 [76-9/18°] 500 268187
Rura gazowa s,cali 72 844 [33-1/47] (Air gutiet duct flange] jon b 100 X 4EA
Potaczenia rur Rura odprowadzajaca 5,mm VP25 ($red. zewn. 32, éred. wewn. 25) 900 [35-7/16) Duct Flange connection bolts(Md) x 16EA
Pozostate
Akcesoria Pompa skroplin MDP-M0755GU3D 1Dmr99
Maks. Wysokos¢ podnoszenia/wypornos¢  mm/ litr/h 750/24
Filtr powietrza Usuwalny / Zmywalny

| - B [ ” o] o
= o
1 . 1 A Disghaege Side 2 &
L | o el g
: : r g A=
= | &) =
- - - | | :
2
a2 &
z
Zaawansowany sterownik . 3
Sterownik uproszczony =
przewodowy i

MWR-SHTIN MWR-WET3N MIM-HO4EN

““

1 Potaczenie rury cieczowej 06,35 (1/4)

2 Potaczenie rury gazowej 1270 (1/2)

3 Potaczenie rury odprowadzajacej VP25 ($red. zewn. 32, éred. wewn. 25)
4 Otwdr do pompy skroplin Zestaw opcjonalny

5 Jednostka sterujaca

6 Kanat kabli zasilajacych/komunikacyjnych

7 Strona powietrza powrotnego

8 Kotnierz kanatu wylotowego powietrza
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Specyfikacje Rysunki wymiarowe

Klimatyzator kanatowy LSP (z pompa skroplin) Klimatyzator kanatowy LSP

Mikrokanatowy wymiennik ciepta o duzej wydajnosci.

Wbudowany elektroniczny zawér rozprezny (EEV)

dla sterowania przeptywem czynnika chtodniczego (2000 krokow).
Funkcja automatycznego ponownego uruchomienia.

Rura odprowadzajaca skropliny.
Funkcja automatycznego ESP.
Jonizator SPi.

Wow g
3 M [_4e51@5M61 20310721, |l18i4-581
- 5)
o = i
e T I Tl
=
o
sl | | e | e | 2 .
& oc L : 600 (3-5/81 or More &
= Chtodzenie KW 26 35 g == §39137) . IService Spacel =
=] Ogrzewanie do 47 °C KW 29 38 "\_‘ r:.- B98135-3/81 —| =]
= Wydajnosé 6 =
E Natezenie przeptywu powietrza m*/min 8,6/76/6,6 9.8/8,8/78 f E
2 Moc akustyczna Chtodzenie dB(A) 50 50 3 i}
“>L Cignienie akustyczne Wys. /éred./nis. dB(A) 33/29/23 34/30/25 e 5|z &
0 Dane elektryczne = g 5 0
Zrédto zasilania ®,#,V,Hz 10,2,220-240V, 50 Hz 10,2, 220~240V, 50 Hz 5 g Sla
Pobor mocy Chtodzenie w 80 80 = 5_3 ‘—:
Ogrzewanie w 80 80 8 5
Pobér pradu nominalny Chtodzenie A 04 04 D=
Ogrzewanie A 04 04 =
Wymiary s r——— = i
Wymiary netto (Sz. x Wys. x Gt.) mm 700x199x440 700x199x440 /E' B X 100 l e —- =
Waganetto K us s &' BX 13661 = 131721 1 o 2£x I
Czynnik chtodniczy BEO r__‘ § E ;: o
Potaczenia rur Rura cieczowa o, cali 4 /4 1 33-7/81 aic—n m ™ If|
Rura gazowa o, cali 3/8 3/8 == ‘0: 7
Potaczenia rur Rura odprowadzajaca o,mm VP25 (éred. zewn. 32, red. wewn. 25) VP25 (éred. zewn. 32, éred. wewn. 25) - = . - T g o
Pozostate r_ v m o l |
Akcesoria Pompa skroplin MDP-E075SEE3D MDP-E075SEE3D = i
Maks. Wysokos¢ podnoszenia/wypornosé  mm/ litr/h 750/24 750/24 ~ * —— = I
Filtr powietrza Usuwalny / Zmywalny Usuwalny / Zmywalny % 'g‘ = ?_i' 7]
o i 245
— —_ i | in To-5AE T
’ o .-
- - -
Zaawansowany sterownik ; . . o N = — *
—— Sterownik uproszczony I:l ]
MWR-SH1IN MWR-WET3N MIM-HO4EN

1 Potaczenie rury gazowej 29,52 (3/8)

2 Potaczenie rury cieczowej 2635 (1/4)

3 Potaczenie rury odprowadzajacej VP25 ($red. zewn. 32, éred. wewn. 25)
4 Otwdr do pompy skroplin Zestaw opcjonalny

5 Kanat kabli zasilajacych/komunikacyjnych

6 Kotnierz kanatu wylotowego powietrza
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Specyfikacje

Klimatyzator konsolowy

Jonizator SPi (w zestawie) Dwa oddzielne wyloty powietrza, gérny (chtodzenie)
Waska konstrukcja: szerokos¢ tylko 100 mm. i dolny (ogrzewanie), aby uniknac rozwarstwiania
Whbudowany elektroniczny zawér rozprezny (EEV) Filtr staty zmywalny o dtugim okresie eksploatacji.
dla sterowania przeptywem czynnika chtodniczego (2000 krokéw). Funkcja automatycznego ponownego uruchomienia.

Jednostka wewnetrzna AJO26TNJDKG/EU AJO3STNJDKG/EU AJOS52TNJDKG/EU

Moc
Chtodzenie Kw 26 35 52
Ogrzewanie do +7 °C Kw 29 38 56
Wydajnosé
Natezenie przeptywu powietrza m*/min 9.0/78/67 10,5/93/8,2 1,2/99/8,6
Moc akustyczna Chtodzenie dB(A) 53 57 60
Cignienie akustyczne Wys. /éred./nis. dB(A) 36/31/23 38/35/24 43/39/32
Dane elektryczne
Zrédto zasilania o, #,V,Hz 10,2,220~-240V, 50 Hz 10,2,220~240V, 50 Hz 10,2,220~240V, 50 Hz
Pobér mocy Chtodzenie w 30 35 50
Ogrzewanie w 30 35 50
Pobér pradu nominalny Chtodzenie A 025 029 035
Ogrzewanie A 025 029 035
Wymiary
Wymiary netto (Sz. x Wys. x Gt.) mm 720x620x199 720x620x199 720x620x199
Waga netto kg 15,7 157 157
Czynnik chtodniczy
i o, cali va V4 V4
Rura gazowa o, cali 3/8 3/8 2
j o,mm VP25 (¢red. zewn. 32, éred. wewn. 25) VP25 ($red. zewn. 32, éred. wewn. 25) VP25 (éred. zewn. 32, éred. wewn. 25)

Zaawansowany sterownik

Sterownik uproszczony i -Fl
przewodowy

MWR-SHTIN MWR-WET3N MIM-HO4EN
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Rysunki wymiarowe

Konsolowy

AJ***TNJDKG/EU
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Kanat kabli zasilajacych/komunikacyjnych

AJO26RBIDEG/EU AJ035/052RBJDEG/EU
26FJEA MHO35/052FJEA

1 Potaczenie rury cieczowej 2635 (1/4)

2 Potaczenie rury gazowej 2952(3/8) 21270 (1/2)

3 Potaczenie rury odprowadzajacej Przewsd ID18 [11/16]

n

5

Otwor do przewodu skroplin
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Wskazowki dotyczqgce tgczenia

4-1. AJO40TXJ2KG/EU 4-2. AJO50TXJ2KG/EU

Chtodzenie Chtodzenie
Wydajnos¢ 2 Efektywnost Wydajnos¢ Wydajnosc Efektywnoét Wydajnosé
é ) ydajnosé : ektywnosé ydajnosé
chtodzenia sezonowa @D chtodzenia poimecy energ. sezonowa
Jednostka Chtodzeniaprzy | (zgodnie SEER Jednostka Chtodzeniaprzy | (zgodnie
zewngtrzna 35°C/27°C ZEN14825) zewnetrzna w 35°C/27°C ZEN14825)
EER Klasa kwh EER Klasa
G 77 2000 2000 1300 4000 4700 300 900 1250 17 41 57 444 Avtt 854 164 AJOSOTXI2KG 7 7 2000 2000 1300 4000 4700 350 980 1290 19 45 59 4,08 Aver 8,51 165
jednostki . .
7 9 1780 2220 1300 4000 4700 350 920 1270 19 42 58 435 Adtt 8,51 165 2jednostki 7 9 2040 2560 1300 4600 5200 350 1120 1520 19 51 70 am Attt 8,51 189
7 12 1450 2550 1300 4000 4700 350 930 1280 19 43 59 430 Avrt 851 165 7 12 180 3180 1400 5000 5500 350 1230 1510 19 56 69 4,07 Avs 851 206
9 9 2000 2000 1300 4000 4700 350 940 1200 19 43 59 426 s 851 165 7 18 1430 350 1400 5000 5500 350 1200 1510 19 55 69 415 Avts 8,51 206
9 12 160 2330 1300 4000 4700 350 950 1300 19 43 59 40 At 851 165 o 9 2500 2500 1400 5000 5500 350 1220 1500 19 56 59 270 A 354 205
9 12 2080 2920 1400 5000 5500 350 1250 1510 19 56 69 4,07 Aver 851 206
> . 9 18 1670 3330 1400 5000 5500 350 1250 1510 19 55 69 405 Aver 851 206 >
o Ogrzewanie 12 12 2500 2500 1400 5000 5500 350 1240 1520 19 57 70 4,03 A 851 206 [o R
ﬂ Wydajnos¢ o otImosy Efektywnos¢ Wydajnos¢ 12 18 2060 2940 1400 5000 5500 350 1240 1520 19 56 70 415 Axtr 851 206 U_)
F=] ogrzewania energ. sezonowa P =)
5 Jednostka Ogrzewaniaprzy | (zgodnie konstrukeja =
5 zewnetrzna °C/20°C 2EN14825) >
E COP’ Klasa KW 09 rzewanie E
(7] AJ040TXJ2KG 7 7 2100 2100 1000 4200 4700 280 900 1180 14 41 54 4,67 Art 4,64 3,05 922 Wydajnos¢ BonGem Efektywnos¢ Wydajnos¢ [J]
b rd 2jednostki ogrzewania energ sezonowa P -
“>’~ 7 9 1840 2360 1000 4200 4700 280 920 1190 14 42 54 457 At 4,61 3,05 927 Jednostka Ogrzewaniaprzy | (zgodnie konstrukcja g
N 7 12 1550 2650 1000 4200 4700 280 930 1200 14 43 55 452 Axt 4,61 3,05 927 stz W 7°C/20°C ZEN14825) N
9 9 2100 2100 1000 4200 4700 280 940 1210 14 43 55 4,47 A+t 4,61 3,05 927 g - . - . COP' Klasa kw
9 12 1800 2400 1000 4200 4700 280 950 1220 14 43 56 442 At 4,61 3,05 927
AJO4OTXIZKG 7 7 2200 2200 1400 4400 4700 280 1010 1210 14 46 55 436 Ast 4,61 3,05 927
1. EERi COI tylko do celéw odliczert w momencie utworzenia tego katalogu. 2jednostki 7 9 2040 3060 1400 5100 5460 280 1310 1610 u s 74 389 Arr 461 a2 1277
2. Wartosci dotycza potaczenia z ponizszymi jednostkami wewngtrznymi. Wind-Free™ Elite ARO7TXCAAWK, AROITXCAAWK, ARTZTXCAAWK.
5. Nie mozna podtacayt tylko jednej jecnostki dojednostii 7 12 2020 3680 1400 5600 6300 280 1290 1710 14 59 78 434 Ass 4,61 a0 1277
4. Pobdr mocy podawany wraz z jednostkq wewnetrzna. 7 18 1530 41770 1400 5600 6300 280 1270 1710 14 57 78 44 Avt 461 4,07 1237
9 9 2850 2850 1400 5600 6300 280 1280 1700 14 59 78 438 Ave 464 a0 1270
9 12 2580 3120 1400 5600 6300 280 1290 1710 14 59 78 434 Avt 4,61 a0 1277
9 18 2020 3680 1400 5600 6300 280 1270 1710 14 57 78 44 Avt 4,61 4,07 1237
12 12 2850 2850 1400 5600 6300 280 1300 1720 14 59 79 431 Ave 461 42 1277
1218 2280 3420 1400 5600 6300 280 1280 1720 14 58 79 438 Ave 46 4,07 1237

1. EER| COP zadeklarowane tylko do celéw odliczefi podatkowych obowigzujacych w momencie utworzenia tego katalogu.

2. Wartosci dotycza potaczenia z ponizszymi jednostkami wewnetrznymi. Wind Free™ Elite: ARO7TXCAAWK, AROITXCAAWK, ART2TXCAAWK.
3. Nie mozna podtaczy¢ tylko jednej j do jednostki

4. Pobdr mocy podawany wraz z jednostka wewnetrzna.
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Wskazowki dotyczqgce tgczenia

4-3. AJO52TXJ3KG/EU 4-4. AJO68TXJ3KG/EU

Chtodzenie Chtodzenie
Wydajnos¢ chtodzenia Pobérmocy Efek;ye\'rv;os': [— Wydajnos¢ chtodzenia Pobor mocy sfektywr{as'c' Wydajnosé
Chtodzenia FZDRowa Qce Chtodzenia Sl Qce
Jednostka zewngtrzna w i vpc,/% I, Z‘ég;’:g';s ) SEER Jednostka zewnetrzna W Z‘Elz':g;‘z‘-‘s " SEER
EER Klasa kwh N . . N . EER Klasa kwh
AJOS2TXI3KG 2 77 2000 2000 1100 4000 4800 320 1020 1630 2 45 75 392 A+t 8,08 73 AJO6BTXIZKG 2 77 2000 2000 1300 4000 4800 420 110 1480 23 52 68 3,60 Avt 755 185
Jednostia ;o 2040 2560 1100 4600 5520 320 11770 1850 2 52 85 393 Ast 773 208 Jednostia ;g 2000 2500 1300 4500 5520 420 1270 1680 23 59 7 354 Avt 747 n
7 2 1820 3180 1100 5000 6290 320 1260 2000 2 56 92 397 Ast 815 215 7 2 2000 3500 1300 5500 6550 420 1500 2470 23 69 n3 350 Avt 74 270
718 1490 3710 1200 5200 6600 320 1300 2040 2 57 93 4,00 Ast 785 232 7 18 1860 4640 1300 6500 7740 420 1660 2690 23 7% 23 362 Avt 754 302
) 2500 2500 1100 5000 5800 320 1160 1980 2 51 91 430 At 851 206 9 9 2500 2500 1300 5000 5950 420 1430 2260 23 66 103 350 Avt 755 232
9 1 2080 2920 1100 5000 6400 320 1250 2020 2 55 92 4,00 Ast 816 214 9 12 2500 3500 1300 6000 7140 420 1650 2670 23 75 122 364 Avt 748 281
= 9 18 1730 3470 1200 5200 6800 320 1300 2070 2 57 95 4,00 Avt 785 232 9 18 2270 4530 1380 6800 8090 430 1870 2660 23 85 12,2 364 A+ 757 314 =
% 212 2600 2600 1100 5200 6560 320 1300 2040 2 57 93 4,00 Avt 816 214 212 3250 3250 1300 6500 7740 420 1770 2700 23 80 124 3,67 Avt 756 301 %
= 3 7 7 7 1730 1730 1740 1450 5200 6380 330 1280 2020 2 57 92 4,06 Avt 768 237 218 2800 4000 1380 6800 8090 430 1880 2670 23 85 122 362 Avt 75 315 =]
= Jednosti@ ;9 1600 1600 2000 1450 5200 6490 330 1290 2040 2 57 93 4,03 A+ 767 237 1818 3400 3400 1380 6800 8090 430 1850 2660 23 84 122 368 At 758 314 S
= 7 7 12 1390 1390 2420 1450 5200 6800 330 1270 2070 2 56 95 4,09 Avt 769 237 3 7 7 7 2000 2000 2000 1800 6000 7400 440 1620 2650 23 74 21 370 A+ 762 276 =
1 7 9 9 1480 1860 1860 1450 5200 6600 330 1260 2040 2 56 93 413 Avt 770 236 Jednostia ;9 5000 2000 2500 1800 6500 8000 440 1770 2690 23 80 123 367 Av+ 764 298 1
9 7 9 12 1300 1630 2270 1450 5200 6800 330 1270 2070 2 56 95 am At 769 237 7 7 12 1810 1810 3180 1800 6800 8400 440 1850 2700 23 84 124 368 A+ 767 310 ‘9
“>L 9 9 9 1730 1730 1740 1450 5200 6800 330 1250 2070 2 55 95 476 At 770 236 7 7 18 1510 1510 3780 1800 6800 8400 440 1800 2690 23 81 23 378 At 769 309 g
(7] 9 9 12 1550 1530 2140 1450 5200 6800 330 1250 2070 2 55 95 176 At 808 225 7 9 9 180 2320 2320 1800 6500 8000 440 1670 2690 23 7% 23 390 Avt 775 293 (7]
7 9 12 1700 2130 2970 1800 6800 8400 440 1840 2690 23 83 123 370 At 767 310
7 9 18 1430 1790 3580 1800 6800 8400 440 1830 2690 23 83 123 32 Avt 768 310
Og rzewanie 7 12 12 1520 2640 2640 1800 6800 8400 440 1830 2700 23 83 124 372 A+ 768 310
Wydajnosé ogrzewania Pobérmocy Efektywnote | oo 7 12 18 1300 2270 3230 1800 6800 8400 440 1830 2700 23 83 24 372 At 768 310
ogrzewania | seonova | oo [ 9 9 9 220 2270 2270 1800 6800 8400 440 1820 2690 23 83 123 37 Avt 768 310
Jednostka zewngtrzna r2) z(gf“"g;';s) Kot 9 9 12 2000 2000 2800 1800 6800 8400 440 1820 2700 23 83 124 374 Ar+ 768 310
sz 9 9 18 1700 1700 3400 1800 6800 8400 440 1810 2690 23 82 123 37 Avt 769 310
= e 9 12 12 1780 2510 2510 1800 6800 8400 440 1810 2700 23 82 124 376 At 769 310
AJOS2TXI3KG 2 77 2200 2200 950 4400 5060 280 1150 1510 17 54 69 383 A+ 4,40 3,05 970 9 12 18 1550 2160 3090 1800 6800 8400 440 1800 2700 23 81 124 378 Avt 769 309
Jednostia ;o 2040 3060 950 5100 5870 280 1320 1830 17 61 84 386 A+ 435 an 1352 12 12 12 2260 2270 2270 1800 6800 8400 440 1800 2710 23 81 124 378 Avt 769 309
72 1990 3610 950 5600 6440 280 1450 180 17 67 85 386 A+ 430 4,60 1484
7 18 1610 4390 950 6000 6900 280 1570 180 17 72 85 38 A+ 427 428 1400 .
9 9 2900 2900 950 5800 6300 280 1510 1910 17 69 87 384 Avr 4,60 4,60 1400 Ogrzewanie
9 12 2620 3180 950 5800 6300 280 1510 1910 17 69 87 384 A+ 434 4,60 1484 Wydajnos¢ ogrzewania Pobér mocy Efektywnosc |\ yainoge
9 18 2240 4060 950 6300 7300 280 1640 1830 17 75 84 384 A+ 427 428 1400 Ogrzewania | SeZonowa P,
2 o2 2950 2950 950 5900 6880 280 1530 180 17 70 85 386 A+ 434 2,60 1484 Reltazenstizna C 2l 1‘5,3‘1’2’2‘22) —
3 7 7 7 1930 1930 1940 1000 5800 6760 280 1500 1840 17 69 84 387 A+ 430 4,60 1497
Jednostka EER Klasa KWh
7 7 9 169 1690 250 1000 5900 6840 280 1550 1840 17 71 84 381 A+ 4,30 4,60 1497
7 7 12 1650 1650 3000 1000 6300 7300 280 1560 1830 17 71 84 4,04 Ar 430 4,60 1297 AJO6BTXISKG 2 77 2200 2200 1400 4400 5060 380 1150 1600 19 49 73 383 A+ 425 305 1006
7 9 9 1500 2250 2250 1000 6000 6920 280 1500 1840 17 69 84 4,00 A+ 430 4,60 1497 Jednostia 9 2200 3300 1400 5500 6330 380 1400 2000 19 60 9.2 393 A+ 42 421 1401
7 9 12 1460 2190 2650 1000 6300 7300 280 1530 1830 17 70 84 412 A+ 430 4,60 1497 72 2200 4000 1400 6200 7130 380 1590 2300 19 68 105 390 A+ 417 452 1517
9 9 9 2100 2100 2100 1000 6300 7300 280 1320 1830 17 61 84 477 A+ 4,30 4,60 1497 78 209 5710 1400 7800 8970 380 1880 2700 19 85 24 414 A+ 426 565 1856
9 9 12 1850 1850 2600 1000 6300 7300 280 1320 1830 17 61 84 477 A¥ 4,30 4,60 1497 9 9 3300 3300 1400 6600 7590 380 1770 2600 19 75 ne 373 A+ 422 491 1628
9 12 3300 4000 1400 7300 8400 380 1870 2600 19 80 M9 390 A+ 419 509 1699
1. EER COI tylko do celow odliczen w momencie utworzenia tego katalogu. o 18 2770 5030 1400 7800 8970 380 1940 2800 19 87 s 102 ar 2 509 1683
2. Wartosci dotycza potaczenia z ponizszymi jednostkami wewngtrznymi. Wind-Free™ Elite AROTTXCAAWK, AROITXCAAWK, ARTZTXCAAWK.
3. Nie moina podtacaye tylko jednej jednostii dojednosti 212 3900 3900 1400 7800 8970 380 1910 2700 19 86 124 4,08 A+ 421 509 1668
4. Pobdr mocy podawany wraz z jednostka wewnetrzna. 2 18 3200 4800 1400 8000 9200 380 1990 2800 19 90 128 402 A+ 4,23 509 1683
1818 4000 4000 1400 8000 9200 380 1980 2800 19 89 128 4,04 A+ 4,28 565 1847
3 7 7 7 2200 2200 2200 1400 6600 8100 380 1540 2400 19 66 110 428 A 424 565 1867
Jednostla o 200 2200 3300 1400 7700 9500 380 1780 2500 19 81 ma 432 A 42 565 1867
7 7 12 2100 2100 3800 1400 8000 9800 380 1870 2600 19 85 M9 428 A 426 565 1856
7 7 18 1690 1690 4620 1400 8000 9800 380 1860 2600 19 84  T9 430 A 426 565 1856
7 9 9 2000 3000 3000 1400 8000 9800 380 1810 2500 19 82 N4 442 A+ 432 565 1833
7 9 12 1850 2780 3370 1400 8000 9800 380 1830 2600 19 835  T9 437 At 42 565 1867
7 9 18 1530 23500 4170 1400 8000 9800 380 1860 2600 19 84  T9 430 A 42 565 1867
7 12 12 1720 3140 3140 1400 8000 9800 380 1860 2600 19 84  T9 430 A+ 42 565 1867
7 12 18 1450 2620 3930 1400 8000 9800 380 1860 2600 19 84  T9 4,30 A 224 565 1867
9 9 9 2660 260 2670 1400 8000 9800 380 1850 2600 19 84  T9 432 A 2,24 565 1867
9 9 12 2490 2490 3020 1400 8000 9800 380 1850 2600 19 84  T9 432 A 426 565 1856
9 9 18 2100 2100 3800 1400 8000 9800 380 1870 2600 19 85  T9 428 A+ 426 565 1856
9 12 12 2340 2830 2830 1400 8000 9800 380 1870 2600 19 85 19 428 A+ 424 565 1867
9 12 18 1980 2410 3610 1400 8000 9800 380 1890 2700 19 86 124 423 A+ 424 565 1867
112 12 2660 2670 2670 1400 8000 9800 380 1810 2600 19 82 M9 402 A+ 432 565 1833

1. EER| COP zadeklarowane tylko do celéw odliczeri podatkowych obowigzujacych w momencie utworzenia tego katalogu.

2. Wartosci dotycza potaczenia z ponizszymi jednostkami wewngtrznymi. Wind-Free™ Elite AROTXCAAWK, AROITXCAAWK, ARTZTXCAAWK.
3. Nie mozna podtaczy¢ tylko jednej jednostki j do jednostki j.

4. Pobdr mocy podawany wraz z jednostkq wewnetrzna.
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Wskazowki dotyczqgce tgczenia

4-5. AJO80TXJAKG/EU

Chtodzenie Ogrzewanie
Wydajnosé chtodzenia Pobér mocy Efektywnosé f—— Wydajnosé ogrzewania Pobér mocy Efektywnosé M
energ. e energ. | Wydajnos¢
Jednostka zewnetrzna c"‘g‘:ye"“ (zgodnie | sger | O° Ogﬂer;vama i
35°C/27°C ZEN12325) feeetiazamstizna - 7 "Cplzé °C z EIQIMBZS)
. . . . . . EER Klasa kWh
. . ‘ MAKS. N . cop Klasa
AJOBOTXJAKG 2 7 7 2000 2000 1640 4000 4800 410 1110 1490 19 49 68 3,60 A+t 7,55 185
Jednostka 7 9 2040 2560 1690 4600 5520 220 1310 1720 9 58 79 351 At 747 216 AJOBOTXJAKG fgdnastka 7 7 2200 2200 1980 4400 5060 600 1150 1530 27 49 70 3,83 At 425 3,05 1006
7 2 2000 3500 1770 5500 6600 430 1570 2050 20 69 94 350 At 4 270 7 9 2040 3060 2040 5700 5870 610 1290 1700 28 55 78 395 At 4,20 421 1401
7 18 2060 5140 1900 7200 8640 580 2050 2690 27 89 123 3,51 o 731 345 7 12 2130 3870 210 6000 6900 610 1530 2110 28 6,5 97 392 At an 491 1669
7 2 1690 5760 1900 7450 8640 580 2130 2730 27 93 125 3,50 o 725 350 7 18 2090 5710 2200 7800 9130 620 1920 2580 28 82 ns 4,06 At 478 5,09 1705
9 9 2600 2600 1750 5200 6240 420 1480 2000 9 65 92 351 At 73 29 7 24 1790 6330 2200 8120 9300 620 2000 2600 28 85 ne 4,06 At 478 52 1742
— 9 2 2540 3560 1820 6100 7320 240 1680 2260 20 74 103 3,63 o 746 286 9 9 2900 2900 2100 5800 6670 610 1470 1930 28 63 88 394 At an 491 1669 b=
& cr e momie mmie y e ow @ e o»om T T
=7 9 24 2030 5520 1900 7550 8760 580 2150 2760 27 9.4 12,6 3,51 A+t 726 364 - " - - B - =7
3 2 2 3500 3500 1900 7000 8000 580 2000 2620 27 87 120 3,50 o 73 336 9 24 2480 5870 2200 8350 9600 620 2220 2700 28 95 124 394 At 478 52 1742 3
z 2 1.8 3030 4320 1900 7350 8820 580 210 2750 27 92 126 348 At 727 354 12 12 3800 3800 2200 7600 8740 620 1890 2510 28 81 ns 4,02 At 478 5,09 1705 Z
E 2 u 2620 5080 1900 7700 8930 580 2180 2780 27 95 127 353 At 72 377 12 18 3250 4870 2200 8120 9500 620 2000 2650 28 85 120 4,06 At 478 5,09 1705 E
9 18 18 3830 3830 1900 7660 9180 580 2120 2860 27 92 131 361 Aot 721 Ere) 12 24 2860 5590 2200 8450 9700 620 2100 2700 28 89 124 4,02 At 478 5,09 1705 ‘9
u>')~ 8 2 3310 4490 1900 7800 8970 580 2150 2820 27 04 129 363 At 72 378 18 18 4250 4250 2200 8500 9950 620 2080 2750 28 89 12,6 4,09 At 410 5,88 2010 g
[7) 3 7 7 7 2000 2000 2000 1810 6000 7200 440 1620 2310 20 69 106 370 At 762 276 8 24 3760 4890 2200 8650 9900 620 210 2800 28 90 12,8 410 At 410 588 2010 N
R R R R R ETE R ———— R § B T R R R
7 7 12 1920 1920 3360 1900 7200 9000 580 2020 2780 27 8,6 127 3,56 A+t 745 338 " . " " & -
7 7 8 1680 1680 4190 1900 7550 9180 580 2130 2730 27 91 125 354 At 775 341 7 7 12 2150 2150 3900 2200 8200 9590 620 1950 2570 28 83 ns a0 At 410 588 2010
7 7 2 1480 1480 5040 1900 8000 9300 580 2090 2870 27 89 13 383 At 775 361 7 7 18 1820 1820 4980 2200 8620 10090 620 2040 2610 28 87 ne 423 A+ 410 588 2009
7 9 9 2000 2500 2500 1900 7000 8640 580 1930 2680 27 82 123 363 At 735 348 7 7 24 1580 1580 5590 2200 8750 10500 620 2080 2750 28 89 126 a1 A+ an 588 2003
7 9 12 1830 2280 3200 1900 7310 9060 580 2030 2690 27 86 123 360 At 775 330 7 9 9 2000 3000 3000 2200 8000 9360 620 1930 2500 28 82 n4 44 At 410 588 2010
7 9 8 1610 2010 4030 1900 7650 9250 580 2050 2730 27 87 125 373 At 781 343 7 9 12 1980 2960 3590 2200 8530 9980 620 2000 2690 28 85 123 4,27 At 410 588 2009
7 9 2 14220 1770 4810 1900 8000 9300 580 2030 2870 27 87 131 394 At 7 360 7 9 18 1660 2490 4530 2200 8680 10150 620 2030 2740 28 86 125 428 At 410 588 2009
7 2 12 1680 2930 2930 1900 7540 9160 580 200 2730 27 88 125 360 At 778 339 7 9 24 1540 2310 5450 2200 9300 10900 620 2150 2820 28 92 129 433 At an 588 2003
7 2 8 1500 2630 3750 1900 7830 9300 580 2050 2820 27 87 129 380 At 74 356 7 12 12 1860 3370 3370 2200 8600 10070 620 2030 2740 28 86 125 424 At 410 588 2009
7 B 8 1330 3330 3330 1900 8000 9300 580 2010 2910 27 86 133 398 At 778 360 7 12 18 1580 2870 4300 2200 8750 10500 620 2080 2750 28 89 126 a1 At an 588 2003
9 9 9 2400 2400 2400 1900 7200 9030 580 1950 2640 27 83 21 369 At 7 320 7 18 18 1440 3930 3930 2200 9300 10900 620 2150 2820 28 92 129 433 At an 588 2003
9 9 12 2180 2180 3060 1900 7420 9130 580 2080 2690 27 87 123 360 At 77 330 9 9 9 2840 2840 2840 2200 8520 9960 620 1990 2680 28 85 123 428 A+ 410 588 2009
9 9 8 1940 1940 3890 1900 7770 9300 580 1950 2780 27 83 127 398 Avr 7 350 9 9 12 2670 2670 3250 2200 8590 10050 620 2030 2690 28 86 123 423 A+ 410 588 2009
9 9 2 1690 1690 4610 1900 8000 9300 580 2000 2910 27 85 133 4,00 At 779 359 9 9 18 2290 2290 4170 2200 8750 10500 620 2080 2740 28 89 125 421 A+ an 588 2003
9 2 12 2010 2820 2820 1900 7650 9230 580 2080 2730 27 89 125 368 Aer 779 344 9 9 24 2130 2130 5040 2200 9300 10900 620 2170 2820 28 92 129 429 At an 588 2003
9 2 8 1820 2550 3640 1900 8000 9300 580 2020 2870 27 86 131 396 Art 778 360 9 12 12 2520 3070 3070 2200 8660 10130 620 2040 2740 28 87 125 4,24 A+ 410 588 2009
2 2 2 2630 2630 2630 1900 7890 9300 580 2120 2820 27 %0 129 2 vt mn 358 9 12 18 2310 2800 4190 2200 9300 10500 620 2130 2750 28 91 12,6 4,37 A+ an 588 2003
2 2 8 2330 2330 3330 1900 8000 9300 580 210 2910 27 %0 33 379 At 74 362 12 12 12 2910 2910 2910 2200 8730 10220 620 2070 2750 28 88 12,6 4,22 A+ an 588 2003
a 7 7 7 7 1830 1830 1830 1830 1900 7320 9050 580 1800 2690 27 82 123 406 vt 767 330 12 12 18 2660 2660 3980 2200 9300 10900 620 2160 2790 28 92 28 4,31 A+ an 588 2003
Jednostka 7 7 7 9 1750 1750 1750 2190 1900 7440 9120 580 1850 2690 27 84 123 102 At 767 340 :gd"ostka 7 7 7 7 2130 2130 2130 2130 2200 8520 9970 620 1990 2690 28 89 123 4,28 A+ an 588 2003
7 7 7 2 1610 1610 1610 2820 1900 7650 9220 580 1900 2730 27 86 125 403 At 769 348 7 7 7 9 1910 1910 1910 2850 2200 8580 10040 620 2030 2690 28 90 123 423 A+ an 588 2003
7 7 7 18 1450 1450 1450 3650 1900 8000 9300 580 2000 2870 27 90 13 4,00 At 7 360 7 7 7 12 1800 1800 1800 3250 2200 8650 10120 620 2020 2740 28 90 125 4,28 A+ an 588 2003
7 7 9 9 1680 1680 2090 2090 1900 7540 9180 580 1870 2730 27 85 125 4,03 At 768 340 7 7 7 18 1620 1620 1620 4440 2200 9300 10900 620 2130 2820 28 95 129 4,37 A+ an 588 2003
7 7 9 12 1550 1550 1940 2720 1900 7760 9280 580 1940 2780 27 88 127 4,00 At 769 353 7 7 9 9 1730 1730 2590 2590 2200 8640 10100 620 2020 2740 28 90 125 4,28 A+ an 588 2003
7 7 9 18 1390 1390 1740 3480 1900 8000 9300 580 1970 2870 27 89 131 4,06 At m 363 7 7 9 12 1640 1640 2460 2970 2200 8710 10190 620 2040 2740 28 91 125 4,27 A+ an 588 2003
7 7 2 12 1450 1450 2550 2550 1900 8000 9300 580 1990 2870 27 90 13 402 At n 363 7 7 9 18 1490 1490 2240 4080 2200 9300 10900 620 2130 2820 28 95 129 4,37 A+ an 588 2003
7 9 9 9 1610 2010 2010 2010 1900 7650 9250 580 1900 2730 27 86 125 2,03 At 769 348 7 7 12 12 1560 1560 2830 2830 2200 8780 10270 620 2070 2790 28 92 12,8 4,24 A+ an 588 2003
7 9 9 12 1500 1880 1880 2630 1900 7890 9300 580 1960 2820 27 89 129 2,03 At 7 359 7 9 9 9 1580 2370 2370 2370 2200 8690 10170 620 2030 2740 28 9.0 125 4,28 A+ an 588 2003
7 9 9 18 1330 1670 1670 3330 1900 8000 9300 580 1970 2910 27 89 133 4,06 At m 363 7 9 9 12 1510 2260 2260 2730 2200 8760 10250 620 2060 2790 28 92 12,8 425 A+ an 588 2003
7 9 2 12 1400 1740 2430 2430 1900 8000 9300 580 1970 2870 27 89 131 4,06 At mn 363 7 9 9 18 1390 2070 2070 3770 2200 9300 10900 620 2130 2820 28 95 129 4,37 A+ an 588 2003
9 9 9 9 1940 1940 1940 1940 1900 7760 9300 580 1940 2780 27 88 27 4,00 At 769 353 7 9 12 12 1520 2260 2760 2760 2200 9300 10900 620 2130 2820 28 95 129 4,37 A+ an 588 2003
9 9 9 12 1820 1820 1820 2540 1900 8000 9300 580 1970 2870 27 89 131 4,06 At mn 363 9 9 9 9 2190 2190 2190 2190 2200 8760 10240 620 2060 2740 28 92 125 425 A+ an 588 2003
9 9 2 2 1670 1670 2330 2330 1900 8000 9300 580 1970 2910 27 89 133 4,06 o mn 363 9 9 9 122210 2210 2210 2670 2200 9300 10900 620 2130 2790 28 95 12,8 437 A+ 4an 588 2003
9 9 12 122100 2100 2550 2550 2200 9300 10900 620 2130 2820 28 95 129 437 A+ an 588 2003

1. EER | COP zadeklarowane tylko do celéw odliczeri podatkowych obowigzujacych w momencie utworzenia tego katalogu.

2. Wartosci dotycza potaczenia z ponizszymi jednostkami wewnetrznymi. Wind-Free™ Elite AROZTXCAAWK, AROITXCAAWK, ART2TXCAAWK.
3. Nie mozna podtaczy¢ tylko jednej jednostki j do jednostki j

4. Pobsr mocy podawany wraz z jednostka wewnetrzna.
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Wskazowki dotyczqgce tgczenia

4-6. AJ100TXJ5KG/EU

Chtodzenie
Wydajnosé chtodzenia Pobor mocy Efektywnosé | i e Wydajnosé chtodzenia Pobér mocy e
(LR " sezonowa onery; sezonowa
Jednostka zewnetrzna c chtodzenia | Ggodnie | eep | O Jednostka zewnetrzna | A c Chtodzenia | agodnie | eep | O°
D, 2EN14825) iy, 2EN14825)
35°C/27°C 35°C/27°C
L . ; . | e Klasa kWh . ; . EER Klasa KWh
AJI00TXISKG 2 77 2000 2000 1680 4000 4900 610 110 1650 28 47 76 3,60 Avt 728 192 AJI0OTXUSKG 4 77 77 2000 2000 2000 2000 2350 8000 9320 670 2170 3160 31 92 145 568 Avt 79 359
Jednostia ;g 2000 2500 1680 4500 5530 610 1270 1860 28 54 85 355 Avt 739 213 Jednostia 2000 2000 2000 2500 2350 8500 9950 670 2290 3360 31 98 154 37 Avt 795 s
72 2000 3500 1710 5500 6950 620 1570 2330 28 67 107 3,50 Avt 740 260 77 71 12 1850 1850 1850 3230 2380 8780 10270 680 2390 3470 31 102 159 368 Art 79 386
78 2000 5000 2210 7000 8690 630 1970 2910 29 84 133 355 Are 737 332 7 7 7 B 1580 1580 1580 3950 2500 8690 10430 690 2330 3540 32 99 162 373 Art 797 382
7w 1830 6240 2280 8070 1070 650 2290 3390 30 98 155 352 Avt 730 387 77 71 1420 1420 1420 4820 2840 9080 10900 710 2460 3710 32 105 170 369 Avt 7 an
9 9 2500 2500 1680 5000 6320 610 1400 2120 28 60 97 358 Are 749 234 77 9 9 1950 1930 2420 2420 2350 8700 10270 670 2330 3460 31 99 158 373 Avt 791 382
= 9 12 2500 3500 1710 6000 7270 620 1690 2430 28 72 1 355 Avt 746 282 77 9 12 1770 1770 2210 3100 2550 8850 10270 680 2420 3470 31 103 159 366 Art 796 389 =
% 9 18 2500 5000 2210 7500 9320 630 2140 3120 29 91 143 351 Avt 733 358 77 9 B 1550 1530 1910 3830 2590 8800 10740 690 2380 3640 32 101 167 370 Art 797 387 %
= 9 2190 5960 2280 8150 10710 650 2340 3390 30 100 155 348 Art 730 39 7 71 9 1380 1380 1720 4680 3200 9160 10900 710 2490 3710 32 106 10 568 Avt 76 413 =
S 2o 3500 3500 2170 7000 8530 620 1960 2850 28 84 130 358 Avt 738 332 7 71 12 u 1580 1580 2770 2770 2550 8700 10430 680 2280 3530 31 97 162 38 Att 800 381 =}
= 218 3300 4720 2240 8020 9950 640 2260 3330 29 96 152 355 Avt 731 386 7 7 12 B 1440 1440 2520 3600 2800 9000 10900 700 2420 3700 32 103 169 32 Art 7 409 =
1 2o 2920 5670 2480 8590 10740 660 2480 3600 30 106 165 347 Avt 715 420 77 12 u 1310 1310 2290 4450 5200 9360 11000 720 2530 3770 33 108 173 370 Atk 78 an £
9 8 18 4280 4280 2440 8560 10430 650 2460 3500 30 105 160 548 Avt 75 a9 7 7 18 18 1330 1330 3320 3320 3200 9300 11000 710 2510 37%0 32 107 12 37 Avt 778 419 9
“>’~ 8 2 3740 5080 2510 8820 10900 670 2470 3670 31 105 168 357 Art 729 423 7 7 1B 1240 1240 3100 4220 3290 9800 11000 730 2620 3780 33 12 V3 374 Avt 781 439 g
(2] 24 2 4550 4550 310 9100 11000 690 2560 3740 32 109 17 355 Art 730 436 7 9 9 9 1850 2310 2310 2310 2350 8780 10270 670 2290 3460 31 98 158 384 Art 801 384 (2]
3 77 7 2000 2000 2000 1760 6000 7270 640 1660 2460 29 71 M3 362 Art 748 281 7 9 9 1 1700 2130 2130 2980 2550 8940 10430 680 2570 350 31 100 161 378 Avt 800 391
Jednostia T, 2000 2000 2500 1760 6500 7900 640 1780 2660 29 76 122 365 Art 748 281 7 9 9 18 1480 1850 1850 3700 2760 8880 10740 690 2340 3640 32 100 167 379 At 800 389
77 n 2000 2000 3500 2280 7500 8850 650 2080 2980 30 89 136 360 Art 752 349 79 9 1340 1680 1680 4560 3200 9260 11000 710 2420 3760 32 103 12 382 At 780 415
7 7 18 1930 1930 4830 2310 8690 10270 660 2500 3450 30 107 158 348 Art L 7 9 12 12 1550 1910 2680 2680 2550 8800 10740 680 2290 3630 31 98 166 384 Abt 801 385
77 W 1660 1660 5650 2550 8970 10430 680 2560 3530 31 109 162 351 Art 765 an 7 9 12 18 1400 1750 2450 3500 3150 9100 10900 700 2410 3700 32 103 169 378 Avr 778 409
79 9 2000 2500 2500 2240 7000 8370 640 1920 2820 29 82 129 364 Avt 750 326 7 9 12 1280 1600 2240 4350 5200 9470 11000 720 2530 3770 33 108 173 575 Avr 79 425
79 m 2000 2500 3500 2280 8000 9320 650 22350 3130 30 95 143 358 Avt w36 7 9 18 18 1300 1620 3240 3240 3200 9400 11000 710 2510 3760 32 107 12 575 Avt 79 422
7 9 1 1850 2310 4620 2510 8780 10270 660 2480 3450 30 106 158 354 Avt 792 388 7 9 18 1200 1500 3010 4090 3290 9800 11000 730 2630 3780 33 M2 13 573 Avt 780 440
7 9 1550 1940 5270 2550 8760 10430 680 2470 3530 31 105 162 354 Avt 792 387 7 2 12 2 1440 2520 2520 2520 2760 9000 10900 690 2340 3690 32 100 169 384 Avt 802 393
7 2 12 1950 3380 3380 2280 8690 10270 650 2500 3440 30 107 157 348 Avt 939 7 12 12 B 1330 2330 2330 3330 3150 9320 11000 700 2470 3750 32 105 172 378 Avt 79 418
7 12 18 1700 2980 4250 2510 8950 10430 670 2590 3510 31 10 161 345 Avt 790 39 7 2 12 1240 2170 2170 4220 5200 9800 11000 720 2630 3770 33 M2 173 573 Avt 780 440
7 2 u 1460 2550 4950 2760 8960 10740 690 2550 3630 32 109 166 350 Avt 765 410 7 12 18 B 1270 2210 3160 3160 5200 9800 11000 720 2630 3770 33 M2 173 573 Avr 780 440
7 8 18 1480 3710 3710 2720 8900 10740 680 2540 3630 31 108 166 350 Avt 792 394 B 1140 1980 2830 3850 3330 9800 11000 740 2630 3790 34 M2 13 575 Avt 780 440
7 8 u 1340 3360 4560 3150 9260 1000 700 2570 3750 32 10 172 360 Avt 775 418 7 18 18 1 1160 2880 2880 2880 3290 9800 11000 730 2630 3780 33 M2 13 573 Avt 780 440
7 4 u 1260 4270 4270 5240 9800 11000 720 2720 3770 33 16 13 3,60 Avt ) 9 9 9 9 2210 2210 2210 2210 2510 8840 10270 670 2330 3460 31 99 158 3,80 Avt 800 387
9 9 9 2500 2500 2500 2240 7500 8850 640 2080 2970 29 89 136 360 Avt 752 349 9 9 9 12 1980 1980 1980 2770 2550 8710 10430 680 2290 3520 31 98 161 3,80 Avr 799 381
9 9 1 2500 2500 3500 2280 8500 9950 650 2390 3340 30 102 153 355 Avt 9 3% 9 9 9 1 1800 1800 1800 3600 2760 9000 10900 690 2390 3690 32 102 169 376 Avr 772 408
9 9 1 2210 2210 4430 2480 8850 10270 660 2520 3450 30 107 158 351 Avt 792 9 9 9 9 u 1640 1640 1640 4460 3200 9380 11000 710 2520 370 32 107 172 32 Avt 778 4z
9 9 u 1880 1880 5110 2550 8870 10740 680 2530 3630 31 108 166 351 Avt 792 392 9 9 12 1 1850 1850 2600 2600 2720 8900 10740 680 2350 3630 31 100 166 378 Are 800 390
9 12 12 2310 3230 3230 2280 8770 10270 650 2440 3440 30 104 157 359 Avt 793 387 9 9 1 1 1700 1700 2390 3410 3150 9200 11000 700 2430 3750 32 104 172 378 Ave 79 413
9 12 118 1980 2770 3950 2510 8700 10430 670 2420 3510 31 103 161 359 Avt 793 384 9 9 12 1600 1600 2240 4360 3240 9800 11000 720 2630 3770 33 M2 13 373 Ave 780 440
9 12 u 1770 2480 4810 2760 9060 10900 690 2570 3690 32 10 169 352 Avt 766 414 9 9 18 1 1630 1630 3270 3270 3200 9800 11000 710 2630 370 32 M2 172 373 Ave 780 440
9 18 18 1800 3600 3600 2720 9000 10900 680 2560 3680 31 109 168 352 Avt 765 412 9 9 18 1460 1460 2920 3960 5200 9800 11000 730 2630 3780 335 M2 173 573 Avt 780 440
9 18 1640 3270 4450 3150 9360 11000 700 2590 3750 32 10 172 360 Avt 75 42 9 12 12 12 1750 2450 2450 2450 37110 9100 10900 690 2430 3690 32 104 169 37 Ave 800 398
9 u u 1520 4140 4140 3240 9800 11000 720 2660 3770 33 M3 13 3,68 Avt 719 440 9 12 12 1 1620 2270 2270 3240 3150 9400 11000 700 2520 3750 32 107 172 373 Avt 779 423
2o o2 2980 2980 2980 2480 8940 10430 660 2410 3500 30 103 160 371 Avt 798 392 9 12 12 u 1510 2100 2100 4090 3240 9800 11000 720 2630 3770 33 M2 13 373 Ave 780 440
2 12 s 2600 2600 3710 2680 8910 10740 670 2410 3620 31 103 166 3,69 Avt ) 9 12 18 8 1540 2140 3060 3060 5200 9800 11000 720 2630 3770 335 M2 173 373 Avt 780 440
CE R 2350 2350 4560 310 9260 11000 690 2540 3740 32 108 7 364 Avt 75 418 PR 2330 2330 2330 2330 3110 9320 11000 690 2830 3740 32 121 17 329 Avt 779 419
2 18 18 2390 3410 3410 310 9210 11000 690 2530 3740 32 108 7] 364 Avt 775 M6 PR 2210 2210 2210 3170 3200 9800 11000 710 2630 3760 32 M2 12 373 Avt 780 440
218 % 2240 3200 4360 3200 9800 1000 710 2750 3760 32 N7 12 357 Avt 775 442 PR 1980 1980 1980 3860 3290 9800 11000 730 2630 3780 33 M2 13 373 Ave 780 440
P 2000 3900 3900 3290 9800 11000 730 2750 3780 33 N7 13 357 Avt 775 442 2 12 18 e 2020 2020 2880 2880 3240 9800 11000 720 2630 3770 33 M2 13 373 Ave 780 440
8 18 18 3260 3270 3270 3150 9800 11000 700 2750 3750 32 M7 12 357 Avr 5 a4
8 18 20 2920 2920 390 3240 9800 1000 720 2750 3770 33 N7 13 357 Avr w5 aa2
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Wskazowki dotyczqgce tgczenia

4-6. AJ100TXJ5KG/EU

Ogrzewanie
Wydajnoé¢ chtodzenia Pobor mocy Efe::‘yevrugn.ns'i [— Wydajnosc ogrzewania Poboér mocy Efektywnote | |
Chtodzenia | 5220102 Qce Ogrzewania | sezonowa
Jednostka zewngtrzna c przy (zgodnie | sgep Jednostka zewnetrzna ie | SCOP
s5ec/z7ec | 2ENM829) 20°c
EER Klasa KWh X . . X | com

AJIOOTXISKG 5 7 7 7 7 7 1900 1900 1900 1900 1900 2630 9500 10270 700 2570 3490 32 15 160 3,69 A++ 778 427 AJI00TXJSKG 2 77 2200 2200 1240 4400 5530 460 1070 1520 21 46 70 410 A+ 416 305 1028

Jednostia ;77 9 1m0 1820 1820 1820 2270 2630 9550 10430 700 2600 3550 32 T8 162 3,68 At 778 430 Jednostia 2200 3300 1240 5500 6790 460 1360 1850 21 58 85 405 A+ 415 421 1418

7 7 7 7 12 1680 1680 1680 1680 2940 2660 9660 10740 710 2630 3650 32 N7 167 3,68 At 778 434 7 2 2200 4000 1270 6200 7580 470 1490 2060 22 63 94 415 A+ 419 491 1638

7 7 7 7 18 1540 1540 1540 1540 3840 3240 10000 10900 720 2750 3720 33 122 170 3,64 At 779 449 7 8 2200 6000 1300 8200 10710 480 2010 2750 22 86 126 4,08 A+ 409 588 2010

7 7 7 7 24 1350 1350 1350 1350 4600 3330 10000 11000 740 2750 3790 34 122 173 3,64 Avt 779 449 7 2200 7800 1500 10000 12480 500 2490 3390 23 106 155 4,01 A+ 403 770 267

7 7 7 9 9 1750 1750 1750 2180 2180 2630 9610 10430 700 2610 3550 32 16 162 3,68 At 778 432 9 9 3300 3300 1240 6600 8220 460 1630 2230 21 69 102 4,06 A+ 419 491 1638
—_ 7 7 7 9 12 1620 1620 1620 2020 2830 2840 9710 10740 710 2670 3650 32 ne 167 3,64 At++ 777 437 9 2 3300 4000 1270 7300 9010 470 1810 2440 22 77 M2 4,04 A+ 419 491 1638 =

% 7 7 7 9 18 1480 1480 1480 1860 3700 3240 10000 11000 720 2730 3770 33 121 173 3,66 Avt 779 449 9 18 3300 6000 1300 9300 11690 480 2320 3160 22 99 145 4,01 A+ 405 770 2671 %
= 7 7 7 9 24 1310 1310 1310 1630 4440 3330 10000 11000 740 2730 3790 34 121 173 3,66 Avt 79 449 9 3150 7450 1500 10600 13710 500 2640 3560 23 12 163 402 A+ 405 770 2671 =]
=] 7 7 7 12 12 1540 1540 1540 2690 2690 3200 10000 10900 710 2750 3710 32 122 170 364 Avt 79 449 2 12 4000 4000 1270 8000 9800 470 1940 2650 22 83 121 413 Ar 419 491 1638 =
= 7 7 7 12 18 1380 1380 1380 2410 3450 3290 10000 11000 730 2760 3780 33 123 173 362 Avt 778 450 2 18 4000 6000 1470 10000 12320 490 2490 3330 22 106 152 401 A+ 405 770 267 =
£ 7 7 7 12 24 1230 1230 1230 2150 4160 3380 10000 11000 750 2760 3800 34 123 174 362 At 778 450 2 24 3590 7010 1530 10600 13110 510 2670 3560 23 14 163 397 A+ 403 770 2671 1
9 7 7 7 18 18 1240 1240 1240 3140 3140 3330 10000 11000 740 2760 3790 34 123 173 362 Avt 778 450 18 18 5300 5300 1650 10600 13110 500 2660 3560 23 13 163 599 A+ 405 770 2671 ‘9
“>L 7 7 9 9 9 1680 1680 2100 2100 2100 2630 9660 10740 700 2630 3650 32 17 167 368 At 778 434 8 24 4610 5990 1820 10600 13110 520 2640 3580 24 12 164 4,02 A+ 403 770 2671 g

0 7 7 9 9 12 1600 1600 2000 2000 2800 2840 10000 10900 710 2750 3710 32 122 170 364 Ave 779 449 24 2 5300 5300 2160 10600 12960 540 2640 3560 25 12 163 402 A+ 405 770 2671 (2]

7 7 9 9 18 1430 1430 1790 1790 3560 3240 10000 11000 720 2760 3770 33 123 173 362 A+ 778 450 3 777 2200 2200 2200 1320 6600 7580 490 1590 2090 22 68 96 40 Ar 418 565 1893

7 7 9 9 24 1270 1270 1580 1580 4300 3330 10000 11000 740 2760 3790 34 123 173 3,62 Adt 778 450 ettt 77 9 2200 2200 3300 1320 7700 9010 490 1850 2460 22 79 M3 417 A+ 478 565 1893

7 7 9 12 12 1480 1480 1860 2590 2590 3200 10000 11000 710 2750 3760 32 122 172 364 Avt 79 449 77 2 2200 2200 4000 1350 8400 9800 500 2030 2680 23 86 123 404 A+ 425 588 1939

7 7 9 12 18 1330 1330 1680 2330 3330 3290 10000 11000 730 2780 3780 33 123 173 3,60 A+ 778 450 7 7 8 2050 2050 5590 1530 9690 12170 510 2380 3320 23 101 152 4,08 A+ 425 791 2607

7 7 9 12 24 1190 1190 1490 2080 4050 3380 10000 11000 750 2780 3800 34 123 174 3,60 Avt 778 450 707 1780 1780 6300 1750 9860 12170 530 2420 3340 24 103 153 4,08 A 425 791 2607

7 7 9 18 18 1210 1210 150 3030 3030 3330 10000 11000 740 2780 3790 34 123 173 3,60 Avt 778 450 79 9 2200 3300 3300 1320 8800 10740 490 2110 2920 22 90 134 418 A+ 425 588 1939

7 7 12 12 12 1370 1370 2420 2420 2420 3240 10000 11000 720 2750 3770 33 122 13 364 Avt 79 449 79 12 2200 3300 4000 1350 9500 11380 500 2350 3090 23 100 141 4,05 A+ 425 791 2607

7 7 12 12 18 1250 1250 2190 2190 3120 3290 10000 11000 730 2760 3780 33 123 13 362 At 778 450 7 9 18 1870 2810 5110 1530 9790 11850 510 2400 3230 23 102 148 4,08 A+ 425 791 2607

7 9 9 9 9 1620 2020 2020 2020 2020 2800 9700 10740 700 2610 3650 32 16 167 37 Avr 79 436 79 1650 2470 5850 1860 9970 12170 530 2440 3340 24 104 153 4,08 A+ 425 791 2607

7 9 9 9 12 1550 1920 1920 1920 2690 3200 10000 10900 710 2750 3710 32 122 10 364 At 79 449 7 12 2 2090 3790 3790 1500 9670 12170 500 2370 3310 23 101 151 4,08 A+ 425 791 2607

7 9 9 9 18 1390 1720 1720 1720 3450 3240 10000 11000 720 2760 3770 33 123 13 362 Avr 778 450 7 12 18 1780 3230 4850 1720 9860 12170 520 2420 3320 24 103 152 4,07 A+ 425 791 2607

7 9 9 9 24 1240 1530 1530 1530 4170 3330 10000 11000 740 2760 3790 34 123 13 362 At 778 450 72 u 1580 2870 5590 1890 10040 12320 540 2440 3380 25 104 155 an A+ 425 791 2607

7 9 9 12 12 1440 1790 1790 2490 2490 3200 10000 11000 710 2720 3760 32 121 12 3,68 At 778 434 7 18 18 1560 4250 4250 1860 10060 12320 530 2450 3380 24 104 155 410 A+ 425 791 2607

7 9 9 12 18 1290 1610 1610 2260 3230 3290 10000 11000 730 2760 3780 33 123 13 362 At 778 450 718 2 1490 4050 5270 2200 10810 12800 550 2610 3520 25 11 161 474 A+ 425 791 2607

7 9 9 12 24 1160 1450 1450 2020 3920 3380 10000 11000 750 2760 3800 34 123 174 362 At 778 450 7 24 1360 4820 4820 2280 11000 12960 570 2640 3590 26 T2 164 476 A+ 425 791 2607

7 9 9 18 18 1180 1470 1470 2940 2940 3330 10000 11000 740 2780 3790 34 123 13 3,60 At 778 450 9 9 9 3210 3210 3210 1470 9630 11850 490 2360 3210 22 101 147 4,08 A+ 425 588 1939

7 9 12 12 12 1340 1670 2330 2330 2330 3240 10000 11000 720 2750 3770 33 122 13 3,60 At 79 449 9 9 12 3020 3020 3660 1500 9700 11530 500 2340 3140 23 100 144 45 A+ 425 791 2607

7 9 12 12 18 1210 150 2120 2120 3030 3290 10000 11000 730 2750 3780 33 122 13 3,64 At 79 489 9 9 8 2590 2590 4710 1680 9890 12320 510 2410 3360 23 103 154 am A+ 425 791 2607

7 12 12 12 12 1240 2190 2190 2190 2190 3240 10000 11000 720 2750 3770 33 122 173 364 Avt 79 489 9 9 u 2440 2440 5770 1860 10650 12480 530 2620 3420 24 12 157 4,07 A+ 425 791 2607

9 9 9 9 9 2000 2000 2000 2000 2000 3000 10000 11000 700 2750 3700 32 122 169 3,64 At 79 449 9 2 12 2850 3460 3460 1500 9770 11850 500 2340 3220 23 100 147 417 A+ 425 791 2607

9 9 9 9 12 180 1850 1850 1850 2600 3200 10000 11000 710 2750 3760 32 122 172 3,64 Avt 79 449 9 122 18 2470 3000 4500 1820 9970 12170 520 2410 3320 24 103 152 404 A+ 425 791 2607

9 9 9 9 18 160 1670 1670 1670 3320 3240 10000 11000 720 2760 3770 33 123 13 3,62 At 778 450 9 12 2340 2840 5540 1890 10720 12480 540 2650 3430 25 T3 157 4,05 A+ 425 791 2607

9 9 9 9 24 1490 1490 1490 1490 4040 3330 10000 11000 740 2760 3790 34 123 13 362 Avt 778 450 9 18 18 2320 4210 4210 1860 10740 12480 530 2650 3420 24 13 157 405 A+ 425 791 2607

9 9 9 12 12 1720 1720 1720 2420 2420 3200 10000 11000 710 2750 3760 32 122 152 364 Avt 779 449 9 18 24 2120 3860 5020 2200 11000 12960 550 2700 3570 25 15 163 4,08 A+ 425 791 2607

9 9 9 12 18 1560 1560 1560 2190 3130 3290 10000 11000 730 2760 3780 33 123 13 3,62 Avt 778 450 9 24 1920 4540 4540 2280 11000 13710 570 2290 3630 26 98 166 4,80 A+ 425 791 2607

9 9 12 12 12 1610 1610 2260 2260 2260 3240 10000 11000 720 2750 3770 33 122 13 3,64 Avr 779 449 2 o2 2 3280 3280 3280 1680 9840 12170 510 2350 3310 23 100 151 418 Ar 425 791 2607

9 9 12 12 18 1470 1470 2060 2060 2940 3290 10000 11000 730 2760 3780 33 123 113 3,62 Avr 778 450 2 12 18 2870 2870 4300 1820 10040 12320 520 2440 3370 24 104 154 an A+ 425 791 2607

9 12 12 12 12 150 2120 2120 2120 2120 3240 10000 11000 720 2750 3770 33 122 13 3,64 A 779 449 2 o2 2730 2730 5330 2160 10790 12800 540 2610 3510 25 11 161 413 Ar 425 791 2607

2 18 18 2700 4050 4050 2160 10800 12800 540 2610 3510 25 11 161 404 Ar 425 791 2607

2 8 2 2470 3710 4820 2240 11000 12960 560 2660 3570 26 13 163 413 A+ 425 791 2607

2 4 2240 4380 4380 2320 11000 13430 580 2660 3720 27 M3 10 413 A+ 425 791 2607

18 18 18 3660 3670 3670 2200 11000 12960 550 2660 3570 25 13 163 413 A+ 425 791 2607

8 18 24 3330 3330 4340 2280 11000 13430 570 2660 3710 26 T3 170 413 A+ 425 791 2607
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Wskazowki dotyczqgce tgczenia

Jednostka zewnetrzna

AJI00TXISKG 4

Jednostka

Wydajnos¢ ogrzewania Pobér mocy Efektywnost
energ. Wydajnosé P
Ogrzewania | sezonowa kon- | Qhe
przy7°c/ (zgodnie | SCOP | strukcja
20°c | zEN14825)
cop' - kWh
77 7 7 2200 2200 2200 2200 1400 8800 9800 520 2110 2700 24 90 124 418 A+ 425 791 2607
77 7 9 2140 2140 2140 3210 1560 9630 11380 520 2320 3120 24 99 143 415 A+ 425 791 2607
77 7 m 2010 2010 2010 3660 1590 9690 12170 530 2330 3330 24 99 152 415 A+ 425 791 2607
77 7 18 1730 1730 1730 4710 1780 9900 12170 540 2410 3350 25 103 153 an A+ 425 791 2607
77 7 2 1630 1630 1630 5770 1960 10660 12320 560 2620 3410 26 12 156 4,07 A+ 425 791 2607
77 9 9 1950 1950 2920 2920 1560 9740 11530 520 2350 3160 24 100 145 415 A+ 425 791 2607
77 9 1 1840 1840 2760 3350 1590 9790 11850 530 2390 3250 24 102 149 4,09 A+ 425 791 2607
77 9 18 1610 1610 2410 4380 1890 10010 12170 540 2440 3350 25 104 153 an A+ 425 791 2607
77 9 2 1530 1530 2290 5410 1960 10760 12480 560 2620 3450 26 12 158 40 A+ 425 791 2607
77 2 1 1750 1750 3190 3190 1750 9880 12170 530 2360 3340 24 101 153 419 A+ 425 791 2607
77 1218 1630 1630 2960 4440 1930 10660 12320 550 2610 3390 25 11 155 4,09 A+ 425 791 2607
77 12 2 1470 1470 2670 5210 2280 10820 12800 570 2630 3540 26 12 162 am A+ 425 791 2607
77 18 18 1460 1460 3970 3970 2240 10860 12800 560 2640 3530 26 12 162 an A+ 425 791 2607
77 18 2 1330 1330 3630 4710 2320 11000 12960 580 2680 3600 27 14 165 470 A+ 425 791 2607
79 9 9 1790 2690 2690 2690 1720 9860 12170 520 2390 3330 24 102 152 413 A+ 425 791 2607
79 9 1 1710 2560 2560 3100 1750 9930 12320 530 2410 3370 24 103 154 42 A+ 425 791 2607
79 9 18 1590 2380 2380 4330 1890 10680 12480 540 2620 3430 25 T2 157 4,08 A+ 425 791 2607
79 9 2 1440 2160 2160 5100 2200 10860 12960 560 2670 3580 26 T4 164 4,07 A+ 425 791 2607
79 12 12 1630 2440 2960 2960 1860 9990 12170 530 2440 3340 24 104 153 470 A+ 425 791 2607
79 12 18 1530 2290 2780 4170 1930 10770 12480 550 2640 3440 25 T2 157 4,08 A+ 425 791 2607
79 12 24 1400 2100 2540 4960 2280 11000 12960 570 2680 3580 26 14 164 an A+ 425 791 2607
7 9 18 18 1390 2070 3770 3770 2240 11000 12960 560 2680 3580 26 T4 164 an A+ 425 791 2607
79 18 2 1250 1880 3420 4450 230 11000 13110 580 2680 3640 27 T4 167 an A+ 425 791 2607
7 2 2 m 1560 2830 2830 2830 1890 10050 12320 540 2420 3380 25 103 155 415 A+ 425 791 2607
7 12 12 18 1470 2670 2670 4010 2200 10820 12800 550 2650 3520 25 13 161 4,08 A+ 425 791 2607
712 12 24 1350 2440 2440 4770 2280 11000 12960 570 2680 3590 26 14 164 an A+ 425 791 2607
7 12 18 18 1330 2410 3630 3630 2280 11000 12960 570 2680 3580 26 14 164 an A+ 425 791 2607
7 12 18 24 1210 2200 3300 4290 2360 11000 13430 590 2680 3730 27 14 W an A+ 425 791 2607
7 18 18 18 1190 3270 3270 3270 2320 11000 13430 580 2680 3720 27 T4 170 an A+ 425 791 2607
9 9 9 9 2490 2490 2490 2490 1820 9960 12480 520 2310 3410 24 98 156 432 A 432 79 2564
9 9 9 m 2380 2380 2380 2880 1860 10020 12320 530 2340 3370 24 100 154 428 A+ 425 791 2607
9 9 9 18 2240 2240 2240 4080 2160 10800 12800 540 2610 3510 25 11 16 474 A+ 425 791 2607
9 9 9 2 2050 2050 2050 4850 2240 11000 12960 560 2680 3580 26 114 164 an A+ 425 791 2607
9 9 2 m 2410 2410 2920 2920 1860 10660 12480 530 2510 3420 24 107 157 424 A+ 425 791 2607
9 9 122 18 2160 2160 2620 3930 2200 10870 12960 550 2630 3560 25 12 163 413 A+ 425 791 2607
9 9 12 2 1970 1970 2400 4660 2280 11000 13710 570 2680 3620 26 14 166 an A+ 425 791 2607
9 9 18 18 1950 1950 3550 3550 2240 11000 13110 560 2680 3620 26 14 166 an A+ 425 791 2607
9 9 18 2 1780 1780 3240 4200 2320 11000 13590 580 2680 3760 27 T4 172 4n A+ 425 791 2607
9 2 2 1 2320 2810 2810 2810 1890 10750 12480 540 2600 3430 25 11 157 413 A+ 425 791 2607
9 12 12 18 2100 2540 2540 3820 2200 11000 12960 550 2680 3570 25 14 163 an A+ 425 791 2607
9 12 12 2 1910 2300 2300 4490 2280 11000 13710 570 2680 3630 26 14 166 an A+ 425 791 2607
9 122 18 18 1880 2280 3420 3420 2280 11000 13710 570 2680 3620 26 14 166 an A+ 425 791 2607
22 1212 2700 2700 2700 2700 2160 10800 12800 540 2610 3510 25 11 16 404 A+ 425 791 2607
2 o2 2 8 2440 2440 2440 3680 2240 11000 12960 560 2680 3570 26 14 163 an A+ 425 791 2607
22 2 o2 2220 2220 2220 4340 2320 11000 13430 580 2680 3720 27 T4 170 an A+ 425 791 2607
2 2 1818 2200 2200 3300 3300 2280 11000 13430 570 2680 3710 26 14 170 an A+ 425 791 2607

120

Wydajnos¢ ogrzewania Pobor mocy Efektywnost
Wydajnosé P
sezonowa Kon- | Qhe
Jednostka zewngtrzna i SCOP | strukcja
kw kwh
AJI0OTXJSKG 5 7 7 7 7 7 2200 2200 2200 2200 2200 1650 11000 1310 550 2560 3610 25 17 165 4,30 A 425 791 2607
Jednostka ;7 7 9 2080 2080 2080 2080 3120 1820 11440 12960 550 2670 3570 25 122 163 428 A+ 425 791 2607
7 7 7 7 12 1990 1990 1990 1990 3620 1850 11580 1310 560 2720 3610 26 124 165 426 A+ 425 791 2607
7 7 7 7 18 1710 1710 1710 1710 4660 2000 11500 13430 570 2700 3710 26 123 10 426 A+ 425 791 2607
7 7 7 7 24 1580 1580 1580 1580 5610 2360 11930 13750 590 2810 3810 27 128 14 424 A+ 425 791 2607
7 7 7 9 9 1950 1950 1950 2930 2930 1930 11710 13430 550 2750 3690 25 125 169 4,26 A+ 425 791 2607
7 7 7 9 12 1880 1880 1880 2820 3420 1960 11880 13110 560 2800 3610 26 127 165 424 A+ 425 791 2607
7 7 7 9 18 1630 1630 1630 2440 4450 2280 T1780 13590 570 2790 3750 26 127 12 422 A+ 425 791 2607
7 7 7 9 24 1490 1490 1490 2240 5290 2360 12000 13900 590 2820 3860 27 128 177 4,26 A+ 425 791 2607
7 7 7 12 12 1730 1750 1750 3140 3140 1960 11470 13430 560 2680 3700 26 122 169 428 A+ 425 791 2607
7 7 7 12 18 1580 1580 1580 2880 4320 2320 11940 13750 580 2830 3800 27 129 14 422 A+ 425 791 2607
7 7 7 12 24 1430 1430 1430 2620 5090 2400 12000 14000 600 2830 3940 27 129 180 424 A+ 425 791 2607
7 7 7 18 18 1420 1420 1420 3870 3870 2360 12000 14000 590 2830 3940 27 129 180 424 A+ 425 791 2607
7 7 9 9 9 1840 1840 2760 2760 2760 1930 11960 13430 550 2810 3690 25 128 169 4,2 A+ 425 791 2607
7 7 9 9 12 1690 1690 2540 2540 3080 1960 11540 13590 560 2700 3740 26 123 1 428 A+ 425 791 2607
7 7 9 9 18 1550 1550 2330 2330 4240 2280 12000 13900 570 2820 3840 26 128 176 426 A+ 425 791 2607
7 7 9 9 24 1400 1400 2110 2710 4980 2360 12000 14000 590 2820 3940 27 128 180 426 A+ 425 791 2607
7 7 9 12 12 1640 1640 2470 2990 2990 2240 11730 13590 560 2750 3740 26 125 17 426 A+ 425 791 2607
7 7 9 12 18 1490 1490 2240 2710 4070 2320 12000 13900 580 2840 3840 27 129 176 422 A+ 425 791 2607
7 7 9 12 24 1350 1350 2040 2460 4800 2400 12000 14000 600 2840 3940 27 129 180 422 A+ 425 791 2607
7 7 9 18 18 1340 1340 2020 3650 3650 2360 12000 14000 590 2840 3940 27 129 180 422 A+ 425 791 2607
7 7 12 12 12 1600 1600 2900 2900 2900 2280 11900 13750 570 2780 3790 26 126 13 428 A+ 425 791 2607
7 7 12 12 18 1430 1430 2610 2610 3920 2320 12000 14000 580 2840 3930 27 129 180 422 A+ 425 791 2607
7 9 9 9 9 1670 2500 2500 2500 2500 1930 11670 13590 550 2720 3730 25 124 1] 429 A+ 425 791 2607
7 9 9 9 12 160 2420 2420 2420 2940 2240 11820 13750 560 2760 3780 26 126 173 428 A+ 425 791 2607
7 9 9 9 18 1460 2190 2190 2190 3970 2280 12000 14000 570 2830 3920 26 129 119 424 A+ 425 791 2607
7 9 9 9 24 1330 1990 1990 1990 4700 2360 12000 14000 590 2830 3940 27 129 180 424 A+ 425 791 2607
7 9 9 12 12 1570 2350 2360 2860 2860 2240 12000 13900 560 2820 3830 26 128 175 426 A+ 425 791 2607
7 9 9 12 18 1400 2710 2110 2550 3830 2320 12000 14000 580 2870 3920 27 130 179 418 A+ 425 791 2607
7 9 9 12 24 1290 1920 1920 2330 4540 2400 12000 14000 600 2870 3940 27 130 180 48 A+ 425 791 2607
7 9 9 18 18 1280 1900 1900 3460 3460 2360 12000 14000 590 2860 3940 27 130 180 4,20 A+ 425 791 2607
7 9 12 12 12 1520 2260 2740 2740 2740 2280 12000 13900 570 2850 3830 26 129 175 421 A+ 425 791 2607
7 9 12 12 18 1360 2030 2460 2460 3690 2320 12000 14000 580 2850 3930 27 129 180 40 A+ 425 791 2607
7 12 12 12 12 1440 2640 2640 2640 2640 2280 12000 14000 570 2830 3920 26 129 179 424 Ar 425 791 2607
9 9 9 9 9 2400 2400 2400 2400 2400 3400 12000 14000 550 2820 3900 25 128 18 426 A+ 425 791 2607
9 9 9 9 12 2300 2300 2300 2300 2800 2240 12000 13900 560 2820 380 26 128 115 425 A+ 425 791 2607
9 9 9 9 18 2060 2060 2060 2060 3760 2280 12000 14000 570 2840 3920 26 129 19 423 A+ 425 791 2607
9 9 9 9 24 1890 1890 1890 1890 4440 2360 12000 14000 590 2840 3940 27 129 180 423 A+ 425 791 2607
9 9 9 12 12 2210 2210 2210 2680 2690 2240 12000 14000 560 2840 3910 26 129 19 423 A+ 425 791 2607
9 9 9 12 18 1990 1990 1990 2410 3620 2320 12000 14000 580 2830 3920 27 129 19 424 A+ 425 791 2607
9 9 12 12 12 2130 2130 2580 2580 2580 2280 12000 14000 570 2840 3910 26 129 19 423 A+ 425 791 2607
9 9 12 12 18 1920 1920 2330 2330 3500 3400 12000 14000 580 2850 3930 27 129 180 42 A+ 425 791 2607
9 12 12 12 12 2040 2490 2490 2490 2490 2280 12000 14000 570 2850 3920 26 129 19 421 A+ 425 791 2607
1. EER | COP zadeklarowane tylko do celéw odliczeri podatkowych obowizujacych w momencie utworzenia tego katalogu.
2. Wind-Free™ Elite ARO7TXCAAWK, AROITXCAAWK, ART2TXCAAWK.
3. Nie mozna podtaczy¢ tylko jednej j do jednostki
4. Pobdr mocy podawany wraz z jednostka wewnetrzna.
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Line-up

CAC NCAC R410A Wysoka wydajnos¢

_ o i Sl il el i el B _ i S " el o

360 Cassette

A A Klimatyzator
kasetonowy >

- . . . . 5 . . .
- G Gl >
Klimatyzator Klimatyzator
kasetonowy kasetonowy
4-kierunkowy . ° . . . 4-kierunkowy Mini . .
e > *
Klimatyzator . Klimatyzator icienny
kasetonowy . CLASSIC T
4-kierunkowy ‘ ° ° ° ° [ ° ° °
Mini Wind-Free™
Klimatyzator ’/ Klimatyzator écienny
kasetonowy Max
-kierunkowy ° ° °
Wind-Free™
Klimatyzator écienny Klimatyzator kanatowy
CLASSIC = o o . . MsP . . . .
Klimatyzator écienny
Max L]
Klimatyzator kanatowy
3
g L] L] L] L]
Klimatyzator kanatowy
C&p L] L] L] L] L] L]
Klimatyzator —
konsolowy . . .
Klimatyzator "
podsufitowy | . . . . .

CACR410A

i _

Klimatyzator kanatowy
HSP
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Komercyjne

Wskazdéwki dotyczgce wyboru

atyzator kasetonowy Klimatyzator kasetonowy Klimatyzator kanatowy Duct

Klimatyzator kasetonowy

tasonony 0 iy | fmevtieson | Mtk | Ky el [N SR F—
Przeptyw powietrza  Wind-Free™ Cooling . . .
Dostarczanie powietrza w zakresie 360 stopni .
Oczyszczanie Jonizator SPi Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne
powietrza Filtr o dtugim czasie uzytkowania . . .
Funkcje Samsung SmartThings Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne
Kompatybilny z zestawem Wi-Fi Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne
Czujnik wilgoci [ ] . [ ] L] L]
MDS (Czujnik ruchu) Opcjonalne Opcjonalne
Tryby pracy Tryb cichy
Sterowanie Sterownik zdalny w zestawie
Pozostate Pompa skroplin w zestawie ° ° . ° . ° Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne

ayzatorscienty

Komercyjne

imatyzator scienny " o " Klimatyzator
_ ELASSIC Rt e podsufitowy)

Przeptywpowietrza  Wind-Free™ Cooling

Dostarczanie powietrza w zakresie 360 stopni

Oczy_sz.czanle Jonizator SPi (]

powietrza Filtr o dtugim czasie uzytkowania . . . .

Funkde Samsung SmartThings Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne
Kompatybilny z zestawem Wi-Fi Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne

Czujnik wilgoci
MDS (Czujnik ruchu)

Tryby pracy Tryb cichy
Sterowanie Sterownik zdalny w zestawie . .
Pozostate Pompa skroplin w zestawie
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Komercyjne

Nazewnictwo

Komercyjne - Jednostki wewnetrzne

AC 120 R

Klasyfikacja AC Klimatyzator komercyjny (CAC)
Moc *x1/10 KW (3 cyfry)

H 2014

J 2015

K 2016
rok M 2017

N 2018

R 2019

T 2020

Rodzaj produktu N

Jednostka wewnetrzna (NASA)

0Oznaczenie produktu

Klimatyzator kasetonowy 1-kierunkowy
Wind-Free™
Klimatyzator kasetonowy 4-kierunkowy
Mini Wind-Free

360, Ki
kasetonowy 4-kierunkowy Wind-Free™

Klimatyzator kanatowy LSP
Klimatyzator kanatowy MSP
Klimatyzator podsufitowy
Klimatyzator konsolowy
Klimatyzator podtogowy
Klimatyzator écienny Classic

Klimatyzator $cienny Max

Wiasciwosci

Model flagowy
Standardowy
Deluxe

Premium

Wartos¢ znamionowa
napiecia

10,220~240, 50 Hz

30,380-415V, 50 Hz

Tryb H

—1>'\:\—ﬁ3~§ sz =

Pompa ciepta
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Komercyjne - jednostki zewnetrzna

Klasyfikacja AC Klimatyzator komercyjny (CAC)
Moc %1000 Btu/h (3 znaki)

H 2014

J 2015

K 2016
rok M 2017

N 2018

R 2019

T 2020
Rodzaj produktu X Jednostka wewngtrzna (NASA)

A Inwerter + bok + temperatura ogélna
Wiasciwosé1

S Inwerter + bok + niska temperatura

4 Deluxe + niska temperatura
Wiasciwosé 2 D Deluxe

P Premium

E 10,220~240V, 50 Hz
Wartos¢ znamionowa S| 30,380-415V, 50 Hz
napigcia K 10,220~240'V,50/60 Hz

N 30,380-415V, 50/60 Hz

G Pompa ciepta (R32)
Tryb

H Pompa ciepta (R410A)
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Komercyjne

Potgczenie
podwojne/potrojne/poczworne

CAC

Jednostka wewngtrzna Jednostka zewnetrzna
ACI00RXADKG/EU AC120RXADKG/EU ACT40RXADKG/EU
L DRC/EU AC100RXADNG/EU AC120RXADNG/EU AC140RXADNG/EU
7 10 12 14
Klimatyzator 70 2
kasetonowy 360 A =y
> G

100

120
Klimatyzator " 50 2 3 3
Kasetonowy ~
a-kierunkowy B 70 2
‘Wind-Free™

100

120
Klimatyzator 35 2 3 4 4
Kasetonowy &
2-kierunkowy PN 50 2 3 3 i
Mini Wind-Freem

70 2

Klimatyzator /
kasetonowy 35 5 5 A A

1-kierunkowy

Wind-Free™
Klimatyzator écienny 35 2 3 4 4
Classic - 50 2 3 3
70 2
Klimatyzator 35 2 3 4 4
kanatowy LSP 50 2 3 3
70 2
Klimatyzator 35 2 3 4 4
kanatowy MSP 50 2 3 3
10,0
12,0
Klimatyzator 35 2 3 " "
konsolowy
P 50 2 3 3
Klimaq_/za(or 50 2 3 3
podsufitowy ; / 70 B
o 100
12,0
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Komercyjne

Specyfikacje

Klimatyzator kasetonowy 360

* Doprowadzanie powietrza 360°. Tryb wysokiego sufitu do wysokosci do 4,6 m (12,8/14,0 kW),
* Rozprezenie bez topatek przy uzyciu 3 wentylatoréw wzmacniacza. 3,9m (11,2 kW), 3,5 m (4,5~9,0 kW).

* Wbudowana pompa skroplin (750 mmH,0). * Jonizator SPi (w zestawie)

Okragty lub kwadratowy panel kaset.

rF Y -vw -5 vy v rvYr v

Jednostka wewngtrzna ACO7IRN4PKG/EU ACI00RNAPKG/EU ACT20RNAPKG/EU ACI40RN4PKG/EU Jednostka wewngtrzna ACO7IRN4PKG/EU ACI00RN4PKG/EU ACI20RNAPKG/EU ACI40RNAPKG/EU
Jednostka zewnetrzna - jednofazowa ACO71RXADKG/EU AC100RXADKG/EU AC120RXADKG/EU AC140RXADKG/EU Jednostka zewnetrzna - jednofazowa /ACO71RXADKG/EU AC100RXADKG/EU AC120RXADKG/EU AC140RXADKG/EU
Jednostka zewngtrzna - tré6jfazowa AC100RXADNG/EU AC120RXADNG/EU AC140RXADNG/EU Jednostka zewnetrzna - tréjfazowa AC100RXADNG/EU AC120RXADNG/EU AC140RXADNG/EU
Moc Wymiary netto Jednostka wewnetrzna mm 947 x 281 x 947 947 X365 x 947 947 X365 x 947 947365 X947
Chtodzenie (Min./Nom./Maks.) KW 1,50/710/8,70 3,00/10,00/12,00 3,50/12,00/13,50 3,50/13,40/15,50 (52.xWys. xGt) Jednostka zewnetrzna mm 880 x798x 310 940 %998 x 330 940 x 998 x 330 940 x1210x 330
Ogrzewanie @ +7 °C (Min./Nom./Maks.) KW 1,90/8,00/9,00 2,20/11,20/15,50 5,50/13,20/15,50 3,50/15,50/18,00 Waga netto Jednostka wewnetrzna kg 202 235 235 255
Ogrzewanie przy -5 °C KW 780 1,00 1290 15,20 Jednostka zewnetrzna kg 51,0 750 810 915
Ogrzewanie przy -15°C KW 700 9,70 150 13,50 Caynnik chtodniczy
Wydajnosé Czynnik chtodniczy  Typ R32 (zawiera fluorowane gazy cieplarniane. GWP = 675)
Efektywnosé SEER' w/w 67/ .5/ 6,01/ 64 Napetnianie fabryczne kg 17/15m 27/30m 27/30m 29/30m
Chtodzenie Zuzycie energii elektrycznej kWh/a 3N 515 TBA - ieni it 0, tCoe 115 182 1,82 196
Pdesignc W 7 100 T8A - ieni i i g/m 2 50 50 50
EER ww 260 308 269 281 Potaczenia rur Rura cieczowa o,cli 174 3/8 3/8 3/8 0]
Efektywnosé scop' ww a2 Y 20/ a Rura gazowa o,cali 5/8 5/8 5/8 5/8 &
e ; Whia 1500 1726 oA . Dtugosé rury Min./maks. m 3/50 50 50 7 7
" =
Pdesignh (umiarkowany) W 45 53 65 84 Wysokosé rury CHD @ 30 30 30 30 [0)
Gor) W 33 350 3% 335 Potaczenia rur Rura odprowadzajaca o,mm VP25 VP25 VP25 P25 €
— - g . - - (éred. zewn. 32, éred. wewn. 25)  (éred. zewn. 32, éred. wewn. 25) (éred. zewn. 32, éred. wewn. 25)  ($red. zewn. 32, éred. wewn. 25) °
powietrza ) (D 175/159/14,3 31,2/255/198 32,5/25,5/19.8 10,0 Pozostate X
dB(A) 53 61 61 61 Panel Kod modelu PCANUNMAN PCANUNMAN PCANUNMAN PCANUNMAN
Jednostka zewngtrzna 4B e P 2 p Wymiary netto (Sz. x Wys. x Gt.) mm 1050 x 66 x1050 1050 x 66 1050 1050 x 66 1050 1050 x 66 1050
Ciénienie akust red./nis.) dB(A) 36/33/29 44/39/33 45/40/35 45/41/37 Waganetto kg 27 27 27 27
Jednostka zewnetrzna (grzanie/chtodzenie) dB(A) 51/49 54/52 56/54 54/53 Akcesorla Pompa skroplin Wzestawie Wazestavie Wazestawle Wzestawle
Wentylator/ v Turbo Turbo Tarbo Turbo Maks. Wysokos¢ podnoszenia/wypornos¢ mm/ litr/ h 750/24 750/24 750/24 750/24
Jednostka
Jeungtrzna Zasilanie w 65 97 97 97
llosé wentylatoréw - 1 1 1 1
Zewntrzne ciénienie  Min./Stand./Maks. Pa
statyczne
Zakrestemperatury  Chtodzenie o 15-50 15-50 15-50 -15-50 Akces
pracy Ogrzewanie o -20,0-24,0 -20,0-24,0 -20,0-24,0 -20,0-24,0
Dane elektryczne
0, #,V,Hz 10,2,220-240V, 50 Hz 10,2,220-240V, 50 Hz 10,2,220-240, 50 Hz 10,2,220-240, 50 Hz o [ | -
Jednofazowa jednostka zewnetrzna 0, #,V,Hz 10,2,220-240V, 50 Hz 10,2,220-240V, 50 Hz 10,2,220-240, 50 Hz 10,2,220-240V, 50 Hz s =
Tréjfazowa jednostka zewngtrzna 0, #,V,Hz - 50,4, 380-415V, 50 Hz 30,4,380-415V, 50 Hz 30,4,380~415 V, 50 Hz -
v Podwsjna rotacyjna BLOC Podwsjna rotacyjna BLDC Podwjna rotacyjna BLOC Podwéjna rotacyjna BLDC Ty
. § Bezprzewodowy Sterownik Sterownik " ) Termostat Panel Panel Panel Panel : .
Pobér mocy Chtodzenie KW 03572737560 0.60/3.24/470 090/4,45/530 0.80/4.76/645 ! sterownik Zestaw Wi-Fi > 2 _ 2 Jonizator SPi
(Min/Nom/Maks) 35/273/3, ,60/3,241/4, 090/4,48/550 dla Stazowe] ,80/4,76/6; sterownikzdalny  uproszczony dotykowy P zewnetrzny
Ogrzewanie KW 0,35/248/395 0,46/3,20/5,40 0,75/4,05/5,60 070/4,62/736 MWR-WGOOIN/
AR-KHO3E MWR-SHOON MWR-SHIIN MIM-HO4EN MRW-TA PCANUDMAN PCANUNMAN PCANBDMAN PCANBNMAN MSD-CANT
Poboér pradu Chtodzenie (Min./Stand./Maks.) A 2,00/11,80/16,00 3,0/14,4/20,4 4,3/19,5/24,0 3,70/20,60/28,00 MWR-WGOOKN
Cemitety Ogrzewanie (Min./Stand./Maks.) A 2,0/107/170 2,5/14,2/23,0 3,71177/260 3,5/20,0/32,0
Chtodzenie - tréjfazowe (min./st./maks.) A - 15/51/7) 21/69/100 211731105
Ogrzewanie - tréjfazowe (min./st./maks.) A - 12/50/84 21/63/12,0 19/71120
Wymiary

Przedstawione etykiety energetyczne s3 zgodne z klasyfikacja etykiet UE nr 626/20T1 (partia10) 2019, w skali od D do A+++.
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Rysunki wymiarowe

Kasetonowe 360 (panel kwadratowy)

ACO71*N4PK*/EU 'AC090/100/120/140*N4PK*/EU

Komercyjne

200 or less

200 or less
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1 Rura cieczowa 26,35 (1/4) 1 Rura cieczowa 29,52 (3/8)
2 Rura gazowa 215,88 (5/8) 2 Rura gazowa 215,88 (5/8)
3 Rura odprowadzajaca skropliny VP25 ($red. zewn. 32, éred. wewn. 25) 3 Rura odprowadzajaca skropliny VP25 ($red. zewn. 32, éred. wewn. 25)
4 Kanat kabli zasilajacych/komunikacyjnych 4 Kanat kabli zasilajacych/komunikacyjnych

5 Dostarczanie powietrza 5 Dostarczanie powietrza

6 Wiot powietrza 6 Wlot powietrza

7 Pusta przestrzer wentylatora wzmacniacza 7 Pusta przestrzer wentylatora wzmacniacza

8 Panel 8 Panel

9 Rura odprowadzajaca skropliny (akcesoria) 9 Rura odprowadzajaca skropliny (akcesoria)

10 Otwor wybijany - powietrze zewnetrzne 100 mm 10 Otwérwybijany - powietrze zewnetrzne 2100 mm
n Wyswietlacz n Wyswietlacz

2 Bezprzewodowy zdalny odbiornik sterownika 2 Bezprzewodowy zdalny odbiornik sterownika
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Komercyjne

Rysunki wymiarowe

Kasetonowe 360 (panel okragty)

ACO71*N4PK*/EU

200 or lass
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Back View

#105014-3/81

1 Rura cieczowa 635 (1/4)
2 Rura gazowa 215,88 (5/8)
3 Rura odprowadzajaca skropliny VP25 ($red. zewn. 32, éred. wewn. 25)
4 Kanat kabli zasilajacych/komunikacyjnych

5 Dostarczanie powietrza

6 Wiot powietrza

7 Pusta przestrzer wentylatora wzmacniacza

8 Panel

9 Rura odprowadzajaca skropliny (akcesoria)

10 Otwor wybijany - powietrze zewnetrzne 100 mm
n Wyswietlacz

2 Bezprzewodowy zdalny odbiornik sterownika
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Back View

Rura cieczowa
Rura gazowa
Rura odprowadzajaca skropliny
Kanat kabli zasilajacych/komunikacyjnych
Dostarczanie powietrza
Wlot powietrza
Pusta przestrzer wentylatora wzmacniacza
Panel
Rura odprowadzajaca skropliny (akcesoria)
Otwérwybijany - powietrze zewnetrzne
Wyswietlacz

Bezprzewodowy zdalny odbiornik sterownika

#1050 141381

SR ®

Komercyjne

29,52 (3/8)
215,88 (5/8)

VP25 ($red. zewn. 32, $red. wewn. 25)

2100 mm
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Komercyjne

Specyfikacje

Klimatyzator kasetonowy 4-kierunkowy Mini Wind-Free™

20

* Chtodzenie 2-etapowe: Szybkie chtodzenie i chtodzenie Wind-Free™. * Whbudowany czujnik wilgotnosci.
* Czterokierunkowe ie powietrza przez ni z * Wbudowana pompa skroplin (750 mmH,0).
regulowane topatki.

Kat topatek od 32° do 75°; szerokos¢ topatki 66 mm.

Jednostka wewnetrzna ACO26RNNDKG/EU ACO35RNNDKG/EU ACO52RNNDKG/EU ACO7IRNNDKG/EU Jednostka wewnetrzna ACO26RNNDKG/EU ACO35RNNDKG/EU ACO52RNNDKG/EU ACO7IRNNDKG/EU

Jednostka zewnetrzna - jednofazowa AC026RXADKG/EU ACO35RXADKG/EU ACO52RXADKG/EU ACO7IRXADKG/EU Jednostka zewnetrzna - jednofazowa ACO26RXADKG/EU ACO35RXADKG/EU ACO52RXADKG/EU ACO7TRXADKG/EU

Jednostka zewnetrzna - tréjfazowa Jednostka zewngtrzna  tréjfazowa

Czynnik chtodniczy

™
= Caynnik chtodniczy v R32 (zawiera fluorowane fazy cieplarniane. GWP = 675)
Chtodzenie (Min./Nom./Maks) KW 0,87/2,60/4,10 0,88/3,50/4,50 1,30/5,00/6,20 1,50/6,80/8,30 -
Napetnianie fabryczne kg 09/20m 09/20m 12/10m 17/15m
Ogrzewanie @ +7 °C (Min./Nom./Maks.) KW 0,98/3,40/410 1,00/4,00/4,80 1,30/5,50/7,50 190/7,50/9,00 .
ryczne wtonach 0, t0e 061 061 081 115
Ogrzewanie przy -5 °C KW 33 39 54 74 - ; i s 2
g/m - -
Ogrzewanie przy-15 °C KW 3,00 350 480 650
Srzewanie prey Potaczenia rur Rura cieczowa ol 174 1/4 174 174
Wydajnosé
bl Rura gazowa 5, cali 38 3/8 72 5/8
Efektywnos¢ energetyczna SEER" w/w
Chodnenie e 4 =D 7o/ o g =D Dlugosé rury Min./maks. m 3120 3/20 3/30 3/50
Zusycie energil elektrycznej KWh/a 128 175 21 390 Wysokosérury s m s 5 2 P
desione K 28 35 50 68 Potaczenia rur Rura odprowadzajaca o,mm Sw1s Swis Swis Swis
EER w/wW 3,88 3,40 327 247 Pozostate
m 5
Efcktyanos€energeycha scop LI 43/ 43/ 4.2/ 38/ Panel Kod modelu PCASUFMAN PCASUFMAN PCASUFMAN PCASUFMAN
Ogrzewanie p— = =
Ziyclasaerglislektyczna) KWh/a) 84 684 800 1474 Wymiary netto (Sz. x Wys.  Gt. mm 620 x46x 620 62046 x 620 620 46 x 620 620 46 x 620
Pdesignh (umiarkowany) KW 21 21 24 40 Waganetto & 27 27 27 27 g
Co WY 389 333 362 268 Akcesoria Pompa skroplin W zestawie W zestawie W zestawie W zestawie RN
Jednostka (Wys./éred./nis.) m¥/min 8,0/70/60 9,.2/8,0/64 105/95/85 ,5/105/95 e A e i mm/ it/ b 750724 750724 750/24 750724 o
Jednostka dB(A) 8 50 56 58 0]
Jednostka zewnetrzna dB(A) 59 61 62 65 IS
kust Jednostka (Wys /éred./nis) dB(A) 31/28/25 34/30/25 39/34/29 42/39/36 Q
v Turbo Turbo Turbo Turbo
zewnetrzna Zasilanie w 65 65 65 65 B ]
[— : i ) 1 ; = | .
Zewnetrzne ciénienie statyczne  Min./Stand./Maks. Pa i
Zakres temperatury pracy Chtodzenie c -15-46 -15-46 -15-50 -15-50
i . 20,0~ 200~ 200~ 20,0~ B d z terownik
Ogrzewanie < 200-260 200-240 200-260 200-260 ezprzeworiony Sterownikuproszczony  Sterownikdotykowy oo S M panel (obowiazkowy)  Termostat zewnetrzny Zestaw Wi-Fi Jonizator SPi
Dane elektryczne sterownik zdalny Sterownik
ilani Jednostka 0,#,V,Hz 10,2,220-240Y, 50 Hz 10,2,220-240Y, 50 Hz 10,2,220-240Y, 50 Hz 10,2,220-240Y, 50 Hz AR-EHO3E MWR-SHOON MWR-SHTIN e PCASUFMAN MRW-TA MIM-HO4EN MSD-CAN1
Jednofazowa jednostka zewnetrzna O, #,V, Hz 10,2,220-240Y, 50 Hz 10,2,220-240Y, 50 Hz 10,2,220-240V, 50 Hz 10,2,220-240Y, 50 Hz
Tréjfazowa jednostka zewnetrzna O, #,V, Hz
dnostk Ty Pojedynczy silnik BLDC Pojedynczy silnik BLDC Podwéjna rotacyjna BLDC  Podwijna rotacyjna BLDC
Pobér mocy (Min./Nom./Maks)  Chtodzenie KW 016/067/1,20 018/103/140 031/153/210 0,35/2,75/3,60
Ogrzewanie KW 020/092/145 0,19/1,20/1,80 0,35/1,52/2,40 0,35/2,80/395
Pobér pradu nominalny Chtodzenie (Min./Stand./Maks.) A 13/35/55 14/50/60 26/70/95 2,0/12,0/16,0
Ogrzewanie (Min./Stand./Maks.) A 1,3/4,6/70 13/57/105 29/70/110 2,0/12,0/170
Chtodzenie - tréjfazowe (min./st./maks.) A
Ogrzewanie - trgjfazowe (min. /st /maks.) A
Wymiary
ymiary . X Wys. x Gt) mm 575x250 X575 575250 x 575 575X 250 X575 575x250 X575
Jednostka zewnetrzna mm 790 x548 x 285 790 x 548 x 285 880 638X 310 880x798x310
Waga netto Jednostka wewngtrzna kg ns ns 12,0 12,0
Jednostka zewnetrzna kg 325 325 435 510

Przedstawione etykiety energetyczne sa zgodne z klasyfikacja etykiet UE nr626/2011 (partia10) 2019, wskali od D do A+
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Komercyjne

Rysunki wymiarowe

Klimatyzator kasetonowy 4-kierunkowy Mini Wind-Free™
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Specyfikacje

Klimatyzator kasetonowy 4-kierunkowy Wind-Free™ @

Chtodzenie 2-etapowe: Szybkie chtodzenie i chtodzenie Wind-Free™.
Czterokierunkowe ie powietrza przez ni z
regulowane topatki.

Kat topatek od 34° do 68°; szerokosc topatki 84 mm.

Whudowany czujnik wilgotnosci.

Tryb wysokiego sufitu do wysokosci do 4,6 m (12,0~14,0 kW),
39 m (9,0-10,0 kW), 3,5 m (5,2-71 kW).

Wbudowana pompa skroplin (750 mmH,0).

Jonizator SPi (w zestawie)

ACO52RN4DKG/EU
ACO52RXADKG/EU

ACO7IRNADKG/EU
ACO71RXADKG/EU

Jednostka wewnetrzna ACT00RNADKG/EU

AC100RXADKG/EU

AC120RN4DKG/EU
AC120RXADKG/EU

ACI40RNADKG/EU

Jednostka zewngtrzna - jednofazowa ACI40RXADKG/EU

Komercyjne

Jednostka zewngtrzna - tréjfazowa

AC100RXADNG/EU

AC120RXADNG/EU

AC140RXADNG/EU

Caynnik chtodniczy

Czynnik chtodniczy  Typ R32 (zawiera fluorowane fazy cieplarniane. GWP = 675)
Napetnianie fabryczne kg 12/10m 17/15m 2,7/30m 2,7/30m 29/30m
tC0e 0,81 115 1,82 182 196
ik: g9/m 15 25 50 50 50
Potaczenia rur Rura cieczowa o, cali 1/4 /4 3/8 3/8 3/8
Rura gazowa o, cali 12 5/8 5/8 5/8 5/8
Dtugosé rury Min./maks. m 3/30 3/50 50 50 75
Wysokos¢ rury Maks. m 20 30 30 30 30
Potaczenia rur Rura odprowadzajaca 8, mm VP25 (Sred. zewn. 32, VP25 ($red. zewn. 32, VP25 (Sred. zewn. 32, VP25 ($red. zewn. 32, VP25 ($red. zewn. 32,
$red. wewn. 25) 4red. wewn. 25) $red. wewn. 25) 4red. wewn. 25) $red. wewn. 25)
Pozostate 0
Panel Kod modelu PCANUFMAN PCANUFMAN PCANUFMAN PCANUFMAN PCANUFMAN 'C
Wymiary netto (Sz. x Wys. x Gt.) mm 950 x 48 x 950 950 x 48 x 950 950 x 48 x 950 950 x 48 x 950 950 x 48 x 950 ;
Waga netto kg 63 63 63 63 63 2
Akcesoria Pompa skroplin W zestawie W zestawie W zestawie W zestawie W zestawie 0
Maks. Wysokosé podnoszenia/wypornosé mm/ litr/ h 750/24 750/24 750/24 750/24 750/24 g
x

Akcesoria

" .
B d z terownik
) Sterownikuproszczony  Sterownikdotykowy oo ary Sterown Panel (obowiazkowy) ~ Termostat zewnetrzny Zestaw Wi-Fi Jonizator SPi
sterownik zdalny Sterownik
MWR-WGOOIN/
AR-EHO3E MWR-SHOON MWR-SH1IN SRS GOTRM PCANUFMAN MRW-TA MIM-HO4EN MSD-CANT

Jednostka wewntrzna ACO52RNADKG/EU ACOTIRNADKG/EU AC100RNADKG/EU AC120RNADKG/EU ACT40RNADKG/EU
Jednostka zewnetrzna - jednofazowa ACO52RXADKG/EU ACO71RXADKG/EU AC100RXADKG/EU AC120RXADKG/EU AC140RXADKG/EU
Jednostka zewngtrzna - tréjfazowa e - AC100RXADNG/EU AC120RXADNG/EU AC140RXADNG/EU
Moc
Chtodzenie (Min./Nom./Maks.) W 1,00/5,00/6,50 1,50/710/8,70 3,00/10,00/12,00 3,50/12,00/13,50 3,50/13,40/15,00
Ogrzewanie @ +7 °C (Min./Nom./Maks.) W 1,00/6,00/7,00 190/8,00/9,00 2,20M,20/15,50 3,50/13,20/15,50 3,50/15,50/18,00
Ogrzewanie przy -5 °C W 590 780 1,00 1290 15,20
Ogrzewanie przy 15 °C W 520 700 9,70 150 13,50
Wydajnosé
Efektywnos¢ SEER' ww 76/ 6,7/ 70T 60/ 6,6/
Chtodzenie Zuzycie energil elektrycznej KWh/a 230 3 500 TBA -
Pdesignc W 50 7 100 TBA 84
EER ww 350 298 292 2,60 36
Efektywnos¢ SCOP W/W 4,3/1 4.2/ 43/ 4,0/ 432
gii KWh/a 847 1500 1726 TBA -
ignh (umi w 260 450 530 65 -
cop ww 4,03 327 361 318 36
o sy e/t 15,0/14,0/13,0 19,5/165/14,5 312,0/250/190 32,0/26,0/200 32,0/270/22,0
dB(A) ) 53 61 & &
Jednostka zewnetrzna dB(A) & 65 6 70 6
Ci Kusty $red./nis.) dB(A) 33/31/29 36/33/29 44/39/33 45/40/35 45/41/37
Jednostka zewngtrzna (Wys./éred./nis.) dB(A) 48/48 51/49 54/52 56/54 54/53
Wentylator/ Tvp BLDC BLDC BLDC BLDC BLDC
Jednostia Zasilanie w 65 65 o7 97 97
Ilos¢ wentylatoréw - 1 1 1 1 1
Zewnetrzne ciénienie  Min./Stand./Maks. Pa
statyczne
Zakre: Chtodzenie c 15-50 -15-50 -15-50 -15-50 -15-50
pracy Ogrzewanie c -20,0-24,0 -20,0-24,0 -20,0-24,0 -20,0-24,0 -20,0-24,0
Dane elektryczne
ilani O,#,V,Hz  10,2,220-240V,50Hz  10,2,220-240V,50Hz  10,2,220-240V,50Hz  10,2,220-240V,50 Hz  10,2,220-240Y, 50 Hz
Jednofazowa jednostka zewnetrzna O#V,Hz  10,2,220-240V,50Hz  10,2,220-240V,50Hz  10,2,220-240V,50Hz  10,2,220-240V,50 Hz  10,2,220-240Y, 50 Hz
Tréjfazowa jednosta zewnetrzna ©,#,V,Hz - - 50,4,380-415V,50Hz  30,4,380-415V,50Hz  30,4,380-415V,50 Hz
w Podwéjna rotacyjna BLDC_Podwsjna rotacyjna BLDC Podwéjna rotacyjna BLDCPodwsjna rotacyjna BLDC Podwéjna rotacyjna BLDC
Pobér mocy Chtodzenie W 033/143/2,30 035/2,38/3,60 0,60/3,42/4,70 090/4,60/5,30 0,80/4,62/645
(Min./Nom/Maks) o - owanie KW 0,25/149/2,50 0,35/2445/3,95 0,46/310/5,40 0,75/415/5,60 0,70/4,90/736
Pobor pradu Chtodzenie (Min./Stand./Maks.) A 15/6,5/95 201103160 30152/ 204 4,3/200/240 5,7/20,0/ 28,0
ety Ogrzewanie (Min./Stand./Maks.) A 15/6,8/12,0 2,01107/170 2,5/13,6/23,0 37/18,2/260 3,5/213/32,0
Chtodzenie - tréjfazowe (min./st./maks.) A - - 15/55/71 21/68/100 2171105
Ogrzewanie - tréjfazowe (min./st./maks.) A - - 12/51/84 2063120 19/73/120
Wymiary
ymiary mm 840x 204 x 840 840x 204 x 840 840 x 204 x 840 840x 288 x 840 840x 288 x 840
(s2.xWys. xGt) Jednostka zewnetrzna mm 880 x 638x 310 880x798x310 940 x 998 x 330 940 x 998 x 330 940 x1210 x 330
‘Waga netto Jednostka wewnetrzna kg 145 145 18 18,0 20
Jednostka zewngtrzna kg 430 510 750 810 915
144

Przedstawione etykiety energetyczne sa zgodne z klasyfikacja etykiet UE nr626/2011 (partia10) 2019, wskali od D do A+
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Rysunki wymiarowe

4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy Wind-Free™

AC052/071*N4DK*/EU

Komercyjne

Jeatsve

146

el e TR
I o - =2 -

] I wams | I [0 M wwe
u = L1

] = T

5 -

iy ni3m =
§ i
B 16

5 i7E]

ACO71JN4CEH/EU, ACI00JNACEH/EU, AC125JNACEH/EU

53

\ Ceiling 1

)

131

Komercyjne

147



Komercyjne

Specyfikacje

Klimatyzator kasetonowy 1-kierunkowy Wind-Free™ @

Chtodzenie 2-etapowe: Szybkie chtodzenie i chtodzenie Wind-Free™. * Wbudowana pompa skroplin (750 mmH,0).
Kat topatek od 37° do 87°; szeroko$¢ topatki100 mm.

Whbudowany czujnik wilgotnosci.

Wysokos¢ tylko 152 mm.

Jednostka wewnetrzna ACO26RN1DKG/EU ACO35RN1DKG/EU Jednostka wewnetrzna ACO26RN1DKG/EU ACO35RN1DKG/EU

Jednostka zewnetrzna - jednofazowa AC026RXADKG/EU ACO35RXADKG/EU Jednostka zewnetrzna - jednofazowa AC026RXADKG/EU ACO35RXADKG/EU

Jednostka zewnetrzna ~ tréjfazowa Jednostka zewngtrzna - tréjfazowa

Moc Czynnik chtodniczy
Chtodzenie (Min./Nom./Maks.) kw 0,82/2,60/3,80 0,85/3,50/4,20 Czynnik chtodniczy v R32 (zawiera fluorowane fazy cieplarniane. GWP = 675)
Ogrzewanie @ +7 °C (Min./Nom./Maks.) kw 098/3,30/4,40 1,00/4,00/5,00 Napetnianie fabryczne kg 09/20m 09/20m
Ogrzewanie przy -5 °C kW 32 39 yezne wtonac co, tC0.e 061 061
Ogrzewanie przy -15 °C kW 29 28 Dodatkowe napetnienie czynnika chtodniczego g9/m - -
Wydajnos¢ Potgczenia rur Rura cieczowa o, cali 174 174
Efektywnos¢ energetyczna SEER! ww Yy A 3 52/ED Rura gazowa s, cali 3/8 3/8
Chiodzenie Zuzycie energii elektrycznej kWh/a 142 198 Dtugosé rury Min./maks. m 3/20 3/20
Pdesigne w 260 350 Wysokost rury Maks. m 15 15
EER w/w 361 321 Potaczenia rur Rura odprowadzajaca o,mm Swis Swis
Efektywnos¢ energetyczna SCOP! w/w 4,0/ 4,0/ Pozostate
Ogrzewanle Zutycle energi elektryczne] KWh/a 700 700 Panel Kod modelu PCINWFMAN PCINWFMAN g
Pdesignh (umiarkowany) oD 20 20 Wymiary netto (Sz. x Wys. x Gt.) mm 1198 x35 X500 1198 x 35 x 500 =
cop' ww 3,26 312 Waga netto kg 43 43 2
. /éred./nis.) m3/min 73/6,5/58 9,0/8,2/72 Akcesoria Pompa skroplin W zestawie W zestawie 0
dB(A) 52 55 Maks. Wysokos¢ podnoszenia/wypornos¢ mm/ lite/ h 750/24 750/24 IS
Jednostka zewnetrzna dB(A) 59 61 Q
Ciénienie akust ./éred./nis./Cicha) dB(A) 32/29/26/25 35/32/29/28

Akcest
Wentylator/Jednostka Tvp Wentylator poprzeczny Wentylator poprzeczny
na

Fewnetrz Zasilanie w 7 7
Hloé wentylatorow - 1 1
Zewngtrzne ciénienie statyczne _ Min./Stand./Maks. Pa -1 -
Zakres temperatury pracy Chtodzenie °C -15-46 -15-46 w ¥ =
Ogrzewanie o 200-24,0 200-24,0
Dane elektryczne Bezprzewodowysterownk o ik uproszczony Sterownik dotykowy PR Tl ZestawWi-Fi Panel
2 ©,#,V,Hz 10,2,220-240V, 50 Hz 10,2,220-240V, 50 Hz =alny Sterownik
Jednofazowa jednostka zewnetrzna 0,#,V,Hz 10,2,220~240V, 50 Hz 10,2,220-240Y, 50 Hz AR-EHO3E MWR-SHOON MWR-SHTIN P MIM-HOAEN PCANUNMAN MRW-TA
Trojfazowa jednostka zewnetrzna 0,#,V,Hz
v Pojedynczy silnik BLDC Pojedynczy silnik BLDC
Pobér mocy (Min./Nom./Maks)  Chtodzenie Kw 0170721116 018/1,09/140
Ogrzewanie Kw 020101145 019/1,28/1,80
Pobir pradu nominalny Chtodzenie (Min./Stand./Maks.) A 12/3,8/54 16/53/75
Ogrzewanie (Min./Stand. /Maks.) A 14/50/70 13062105
Chtodzenie - tréjfazowe (min./st./maks.) A
Ogrzewanie - trsjfazowe (min./st./maks.) A
Wymiary
Wymiary netto (Sz. x Wys. x Gt) _Jednostka wewnetrzna mm 970 X135 x410 970 X135 x410
Jednostka zewngtrzna mm 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285
Waga netto Jednostka wewntrzna kg 92 92
Jednostka zewngtrzna kg 325 325

Przedstawione etykiety energetyczne s3 zgodne z klasyfikacja etykiet UE nr 626/20T1 (partia10) 2019, w skali od D do A+++.
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Komercyjne

Rysunki wymiarowe

Klimatyzator kasetonowy 1-kierunkowy Wind-Free™

/AC026/035MN1DKH/EU
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1 Potaczenie rury cieczowej 26.35 (1/4)

2 Potaczenie rury gazowej 2952 (3/8)
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Komercyjne

Specyfikacje

Klimatyzator kanatowy LSP

Wentylator z silnikiem pradu zmiennego; zewnetrzne ci$nienie statyczne
do 40 Pa; wysoko$¢ tylko 200 mm.

Pompka skroplin z wysokoscig podnoszenia 750 mmHO (opcjonalnie);
dotaczony filtr antybakteryjny.

Jednostka wewngtrzna /ACO26RNLDKG/EU /ACO35RNLDKG/EU ACO52RNLDKG/EU /ACO71RNLDKG/EU Jednostka wewnetrzna ACO26RNLDKG/EU ACO35RNLDKG/EU ACO52RNLDKG/EU ACO71RNLDKG/EU
Jednostka zewnetrzna - jednofazowa ACO26RXADKG/EU ACO35RXADKG/EU ACO52RXADKG/EU ACO71RXADKG/EU Jednostka zewnetrzna - jednofazowa ACO026RXADKG/EU ACO35RXADKG/EU ACO52RXADKG/EU ACO71RXADKG/EU
Jednostka zewnetrzna - tréjfazowa Jednostka zewnetrzna - tréjfazowa
Moc Czynnik chtodniczy
Chtodzenie (Min./Nom./Maks.) KW 0,80/2,60/3,80 0,85/3,50/4,30 1,20/5,00/6,50 1,50/710/8,70 Czynnik chtodniczy Tvp R32 (zawiera fluorowane fazy cieplarniane. GWP = 675)
Ogrzewanie @ +7 °C (Min./Nom./Maks.) kw 098/3,30/4,30 1,00/4,00/5,00 110/6,00/7.20 190/8,00/9,00 Napetnianie fabryczne kg 09/20m 09/20m 12/10m 17/15m
Ogrzewanie przy -5 °C KW 32 39 59 78 Napetnienie fabryczne w tonach ekwiwalentu CO,  tCO,e 061 061 081 115
Ogrzewanie przy-15 °C KW 29 35 52 70 Dodatkowe napetnienie czynnika chtodniczego o/m - - 15 2
Wydajnosé Potgczenia rur Rura cieczowa o, cali /4 74 V4 74
Efektywnost energetyczna SEER' ww -2/ 51/ -1/ 60/ Rura gazowa g cali 3/8 3/8 2 5/8
Chiodzenie Zuzycie energii elektrycznej KWh/a 147 201 287 rn Dtugosé rury Min./maks. m 3/20 3/20 3/30 3/50
Pdesignc kw 2,60 3,50 5,00 710 Wysokos¢ rury Maks. m 15 5 20 30
EER ww 38 32 29 298 Potgczenia rur Rura odprowadzajaca 8,mm VP25 ($red. zewn. 32, VP25 ($red. zewn. 32, VP25 (sred. zewn. 32, VP25 (Sred. zewn. 32,
T e scom ww "y o > vy éred. wewn. 25) éred. wewn. 25) $red. wewn. 25) $red. wewn. 25)
gD Zuiycie energii elektrycznej KWh/a 700 700 862 1328 D
Panel Kod modelu
Pdesignh (umiarkowany) [ 20 20 24 37 Wymiary netto (Sz. x Wys. x Gt.) mm o
cop' w/w 379 331 345 336 Tom® = &
red. i) m/min 9008274 95/BE15 TB5/15/95 1907145100 Akcesoria Pompa skroplin MDP-E075SEE3D MDP-EO75SEE3D MDP-GO755P MDP-GO755P (3
LI ) Jedniostia wewngtrana B(A) = 3 = 4 Maks. Wysokos¢ podnoszenia/wypornosé mm/ ite/ h 750/24 750/24 750/24 75024 5
Jednostka zewnetrzna dB(A) 59 & 62 65 £
Cignienie akusty /éred./nis.) dB(A) 32/29/26 33/30/27 33/30/27 37/32/27 o
Jednostka zewnetrzna (Wys./Sred./nis.) dB(A) 47/46 48/48 48/48 51/49 x
wewngtrzna Zasilanie w 153 153 153 153
llosé wentylatorow - 2 2 5 3
Zewnetrzne cisnienie statyczne  Min./Stand./Maks. Pa 0,00/25,00/39,00 0,00/25,00/39,00 0,00/25,00/39,00 0,00/25,00/39,00 - T
Zakres temperatury pracy Chtodzenie °c -15-46 -15-46 -15~50 -15-50 * E&
Ogrzewanie °c -200-240 -200-240 -20,0~24,0 -200-240 =
Dane elekiryczne Pompa skroplin Bezprzewodowy Zaawansowany sterownik Zestaw odbiornika
0 ilani ,#,V, Hz 10,2,220~240V, 50 Hz 10,2,220~240V,50 Hz 10, 2,220~240V, 50 Hz 10,2,220-240V, 50 Hz () STty Sterownik dotykowy Sterownik Zestaw Wi-Fi e Termostat zewnetrzny Jonizator SPi
Jednofazowa jednostka zewnetrzna 0,#,V, Hz 10,2, 220240V, 50 Hz 10,2,220-240V, 50 Hz 10,2, 220240V, 50 Hz 10,2, 220240V, 50 Hz RIRTON
Trojfazowa jednostka zewnetrzna o, #,V,Hz MDP-EO75SEE3D (pasu}:’;::l‘::mom MWR-SH1IN n‘;’f;x’vg‘;%{(':‘/ MIM-HO4N (pasuje MRW-TA MSD-EAN1
Typ sprezarki Jednostka zewnetrzna Typ Pojedynczy silnik BLDC Pojedynczysilnik BLDC  Podwdjna rotacyjna BLDC  Podwdjna rotacyjna BLDC do AR-EHO3E)
Pobormocy (Min./Nom./Maks) ~ Chtodzenie KW 019/0,68/1,20 0,20/112/1,40 0,35/1,69/2,20 0,35/2,38/3,60
Ogrzewanie KW 0,20/087/1,45 019/121/1,80 026/174/2,70 0,35/2,38/395
Pobor i a iie (Min./Stand./Maks.) A 15/3,6/55 16/54/65 2/77/10,0 2,0/105/160
Ogrzewanie (Min./Stand./Maks.) A 13/4,5/70 13/58/10,5 17/78/12,0 2,0/10,4/170
Chtodzenie - trsjfazowe (min./st./maks.) A
Ogrzewanie - tréjfazowe (min./st./maks.) A
Wymiary
Wymiary netto (Sz. xWys. x Gt) Jednostka wewnetrzna mm 700 X199 x 600 700 X199 x 600 1100 x 200 x 450 1100 x 200 x 450
Jednostka zewnetrzna mm 790 548 x 285 790 x 548 x 285 880x 638310 880x798 x 310
Waga netto Jednostka wewnetrzna kg 190 190 235 25
Jednostka zewnetrzna kg 325 325 430 510

Przedstawione etykiety energetyczne s3 zgodne z klasyfikacja etykiet UE nr 626/20T1 (partia10) 2019, w skali od D do A+++.
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Rysunki wymiarowe

Klimatyzator kanatowy LSP

‘AC026/035*NLDK*/EU AC052/071*NLDK*/EU
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1 Rura cieczowa 2635 (1/4) 1 Rura cieczowa 0635 (1/4)

2 Rura gazowa 09,52 (3/8) 2 Rura gazowa 29,52 (3/8)

3 Rura odprowadzajaca skropliny VP25 ($red. zewn. 32, éred. wewn. 25) 3 Rura odprowadzajaca skropliny VP25 ($red. zewn. 32, $red. wewn. 25)
4 Kanat kabli zasilajacych/komunikacyjnych 4 Kanat kabli zasilajacych/komunikacyjnych

5 Wlot powietrza 5 Wlot powietrza

6 Dostarczanie powietrza 6 Dostarczanie powietrza

7 Szpilki montazowe Nalezy uzy¢ érub M8-M10 (4x) 7 Szpilki montazowe Nalezy uzy¢ érub M8~M10 (4x)
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Komercyjne

Specyfikacje

Klimatyzator kanatowy MSP

Zakres zewngtrznego ci$nienia statycznego od 0 do 14 mmAgq. * Funkcja automatycznego ponownego uruchomienia.
Whbudowany elektroniczny zawdr rozprezny (EEV) * Wbudowana pompa skroplin (750 mmH,0).

dla sterowania przeptywem czynnika chtodniczego (2000 krokéw). * Jonizator SPi (w zestawie)

Dotgczony jest staty filtr zmywalny o dtugiej zywotnosci.

e e i i

Jednostka wewnetrzna ACO35RNMDKG/EU | ACO52RNMDKG/EU | ACO7IRNMDKG/EU | AC100RNMDKG/EU | ACT20RNMDKG/EU | ACI40RNMDKG/EU

Jednostka zewnetrzna - jednofazowa ACO35RXADKG/EU | ACO52RXADKG/EU | ACO7IRXADKG/EU | ACTOORXADKG/EU | AC120RXADKG/EU | AC140RXADKG/EU
ACIOORXADNG/EU | AC120RXADNG/EU | AC140RXADNG/EU

Jednostka zewngtrzna - tréjfazowa

Moc
Chtodzenie (Min./Nom./Maks.) w 0,80/3,50/4,40 1,20/5,00/6,50 1,50/6,80/8,70 500/10,00/1200  300/1200/1350  3,50/1340/1550
Ogrzewanie przy +7°C (Min./Nom./Maks) kW 110/4,00/4,70 110/6,00/720 190/8,00/9,00 220/M20/1550  2,50/1320/17,00  3,50/1550/18,00
Ogrzewanie przy -5 °C w 390 590 780 1,00 1290 15,20
Ogrzewanie przy 15 °C w 350 520 700 970 50 13,50
Wydajnosé
Efektywnos¢ SEER w/w Xy A g 63D o1/ 59/ 5,8/ 6,0/
Chtodzenie Zuzycie energii elektrycznej KWh/a 198 278 390 593 TBA -
Pdesignc w 35 50 68 100 TBA -
EER ww 343 513 293 290 266 290
Efektywnos¢ SCoP w/w 40/ 4/ 4,0/ 4,0/ 4,0/ 4,0/1
yci i elektrycznej KWh/a 700 820 1295 1820 TBA -
Pdesignh (umiarkowany) W 20 24 37 52 65
cop' ww 348 3,66 320 320 342 334
o em'a (Wys./éred./nis.) mnin 10,4/9.2/80 14,5/12,0/95 17,0/14,0/11,0 28,0/25,0/22,0 33,0/28,0/230 33,0/28,0/23,0
dB(A) 52 55 56 58 &2 &
Jednostka zewnetrzna dB(A) 61 62 65 69 70 69
Ciénienie akust (Wys./éred./nis) dB(A) 28/2522 29/26/23 30/27/24 34/32/30 57/34/30 37/34/30
Jednostka zewnetrzna (Wys./éred./nis.) dB(A) 48/48 48/48 51/49 54/52 56/54 54/53
Wentylator/Jednostka  Typ Sirocco Sirocco Sirocco Sirocco Sirocco Sirocco
wewngtrzna Zasilanie w 153 153 153 153 244 244
los¢ wentylatoréw s 2 2 2 3 3 3
zf::;‘fl‘;"“ié"i‘"i‘ R Stand ke = 0,0/25,0/1470 0,0/290/1470 0,00/29,00/14700  0,00/39,20/14700  0,00/51,00/14700  0,00/51,00/14700
Chtodzenie o 1546 -15-50 -15-50 -15-50 -15-50 -15-50
[ Ogrzewanie o -20,0-24,0 -20,0-24,0 -20,0-24,0 -20,0-24,0 -20,0-24,0 -20,0-24,0
Dane elektryczne
ilani ©,#,V,Hz  10,2,220-240V,50 Hz 10,2,220-240V,50 Hz 10,2,220-240V,50 Hz 10,2,220~240V,50 Hz 10,2,220-240V,50 Hz 10,2,220~240V, 50 Hz
Jednofazowa jednostka zewnetrzna ©,#,V,Hz  10,2,220-240V,50 Hz 10,2,220-240V,50 Hz 10,2,220-240V,50 Hz 10,2,220~240V,50 Hz 10,2,220-240V,50 Hz 10,2,220~240V, 50 Hz
Tréjfazowa jednostka zewnetrzna 0, #,,Hz - 30,4,380-415V, 50 Hz 30,4,380~415V,50 Hz 30,4,380-415V,50 Hz
d v PojedyncysiiikBloc  POIWON 100t Podwina otacyna  Poddna oacgna  Podwinarotacyna  Podwda aacyina
Pobor mocy Chtodzenie K 0201021136 035/160/2.20 035/232/3,60 0,60/3,44/4,70 090/4,50/5,30 0,80/4,62/6,45
(MnNom M) oqrzenanie kY 0,24/115/180 0,26/1,64/2,70 0,35/2,50/3,95 0,46/3,50/5,40 0,70/3,86/5,60 0,70632,/54{/6%35;.31
pobérpradu Chtodzenie (Min./Stand./Maks.) A 1,40/5,00/6,20 210/720/1000  2,00/1040/1600  300/1520/2040  500/1970/2400  3,70/20,00/2800
(g Ogrzewanie (Min./Stand./Maks.) A 13/54/105 17/74112,0 2,0/10,8/170 2,5/154/230 0'73}295%3,%‘;,51 3,5/20,0/320
Chtodzenie tréjfazowe (Min./Stand./Maks) A - - 15/53/71 19/69/10,0 2171105
Ogrzewanie tréjfazowe (Min./Stand./Maks) A - - 15/53/71 15/59/120 19/70/12,0
Wymiary
ymiary mm 850x250 X700 850250 X700 850x250x700  1200x250x700  1300x300x700  1300x300x700
(Sz.xWys.xGt) Jednostia zewnetrzna mm 790 x 548 x 285 880638 X310 880798 X310 940X 998 x 330 940x998x330  940x1210%330
Waga netto Jednostka wewnetrzna kg 25 265 25 34,0 385 385
Jednostka zewnetrzna kg 325 435 51,0 75,0 81,0 95
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Jednostka wewnetrzna

ACO35RNMDKG/EU | ACO52RNMDKG/EU | ACO7IRNMDKG/EU | ACI00RNMDKG/EU | ACT20RNMDKG/EU | ACI40RNMDKG/EU

Jednostka zewnetrzna - jednofazowa ACO35RXADKG/EU | ACO52RXADKG/EU | ACO7IRXADKG/EU | ACIO0RXADKG/EU | ACT20RXADKG/EU | ACT40RXADKG/EU
ACIOORXADNG/EU | AC120RXADNG/EU | ACI40RXADNG/EU

Jednostka zewngtrzna - tréjfazowa

Caynnik chtodniczy

Caynnikchtodniczy  Typ

R32 (zawiera fluorowane fazy cieplarniane. GWP = 675)

Napetnianie fabryczne kg 09/20m 12/10m 17/15m 27/30m 27/30m 29/30m
:‘:v‘:f:,':li’::f"'gg:y“"e kitgnach (s 061 081 05 1,82 182 196
Dodatkowe napetnienie czynnika chtodniczego  g/m 2 50 50 50
Potaczenia rur Rura cieczowa 5, cali 174 174 174 3/8 3/8 3/8
Rura gazowa o, cali 3/8 172 5/8 5/8 5/8 5/8
Dtugosé rury Min./maks. m 3/20 3/30 3/50 50 50 75
Wysokosé rury Maks. m 15 20 30 30 30 30
Potaczenia rur Rura odprowadzajaca o,mm VP25 (Sred. zewn. 32, VP25 (éred. zewn. 32, VP25 (4red.zewn. 32, VP25 (éred.zewn.32, VP25 (éred.zewn.32, VP25 ($red.zewn.32,
<red. wewn. 25) $red. wewn. 25) $red. wewn. 25) <red. wewn. 25) $red. wewn. 25) <red. wewn. 25) ©
Pozostate
Panel Kod modelu &
Wymiary netto (Sz. x Wys. x Gt.) mm 2
Waga netto kg (7]
Akcesoria Pompa skroplin MDP-GO75SP MDP-GO755P MDP-GO755P MDP-GO75SP MDP-GO755P MDP-GO755P E
MDP-G0755Q MDP-G0755Q MDP-G0755Q MDP-G0755Q MDP-G0755Q MDP-G0755Q )
Maks. Wysokos¢ podnoszenia/wypornos¢  mmy litr/ h 750/24 750/24 750/24 750/24 750/24 750/24 x

Akcesoria

® 3

&
_ i Zaawansowany -
Pompa skroplin Pompa skroplin Bezprzewodowy : " X Zestaw odbiornika i X
° _ ; Sterownik dotykowy sterownik Zestaw Wi-Fi Termostat zewngtrzny Jonizator SPi
bezprzewodowego
Sterownik
AR-EHO3E MRK-ATON
-t MWR-WGO0JN/ N
MDP-GO75SP MDP-GO75! MWR-SHTIN MIM-HO4EN (4 MRW-TA MSD-EAN1T
53 (pasuje do MRK-ATON) MWR-WGOOKN (=T

do AR-EHO3E)

Przedstawione etykiety energetyczne s3 zgodne z klasyfikacja etykiet UE nr 626/20T1 (partia10) 2019, w skali od D do A+++.
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Rysunki wymiarowe

Klimatyzator kanatowy MSP

'AC035/052/060/071*NMDK*/EU
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Rura cieczowa
Rura gazowa
Rura odprowadzajaca skropliny
Kanat kabli zasilajacych/komunikacyjnych
Wilot powietrza
Dostarczanie powietrza

Szpilki montazowe

ACO60*NMDK*/EU
ACO35*NMDK*/EU ACO52*NMDK*/EU
ACO71*NMDK*/EU
2635 (1/4)
29,52 (3/8) 81270 (1/2) 15,88 (5/8)

VP25 (sred. zewn. 32, $red. wewn. 25)

Nalezy uzy¢ §rub M8-M10 (4x)

'AC090/100*NMDK*/EU
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Nlolulalwn|=

Rura cieczowa 2952 (3/8)
Rura gazowa 15,88 (5/8)
Rura odprowadzajaca skropliny VP25 ($red. zewn. 32, éred. wewn. 25)
Kanat kabli zasilajacych/komunikacyjnych
Wlot powietrza
Dostarczanie powietrza
Szpilki montazowe Nalezy uzy¢ érub M8-M10 (4x)
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Rysunki wymiarowe

Klimatyzator kanatowy MSP

AC035/052/060/071*NMDK*/EU

101281781

o

£
>
4
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§
b

Komercyjne

n.nnﬂlg

Rura cieczowa 2952 (3/8)
Rura gazowa 015,88 (5/8)
Rura odprowadzajaca skropliny VP25 ($red. zewn. 32, éred. wewn. 25)

Kanat kabli zasilajacych/komunikacyjnych
Wlot powietrza
Dostarczanie powietrza

Nlolnlsluwin|=

Szpilki montazowe Nalezy uzy¢ érub M8~M10 (4x)
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Komercyjne

Specyfikacje

Klimatyzator kanatowy HSP (R410A)

Whbudowany elektroniczny zawdr rozprezny (EEV)

dla sterowania przeptywem czynnika chtodniczego (2000 krokéw).
Dotgczony jest staty filtr zmywalny o dtugiej zywotnosci HD 40.
Funkcja automatycznego ponownego uruchomienia.

Pompka skroplin (opcjonalna)

Jednostka wewnetrzna AC200KNHPKH/EU AC250KNHPKH/EU Jednostka wewnetrzna AC200KNHPKH/EU AC250KNHPKH/EU

Jednostka zewngtrzna - jednofazowa Jednostka zewngtrzna - jednofazowa

Jednostka zewngtrzna - tréjfazowa AC200KXAPNH/EU AC250KXAPNH/EU Jednostka zewngtrzna - ti AC200KXAPNH/EU AC250KXAPNH/EU
Moc Caynnik chtodniczy
Chtodzenie (Min./Nom./Maks.) W 750/20,00/23,00 9,00/25,00/28,50 Caynnik chtodniczy v
Ogrzewanie pray +7 °C (Min./Nom./Maks) W 8,50/23,00/25,00 10,00/27,00/32,00 Napetnianie fabryczne kg 660 6,60
Ogrzewanie przy -5 °C w - - tonach 0, te 13,78 1378
Ogrzewanie przy 15 °C w - - datk g/m - -
Wydajnosé Potaczenia rur Rura cieczowa 5, cali 38 38
Efektywnosc energetyczna SEER ww - - Rura gazowa 8, cali 34 8
Chtodzenis Zuzycie energil elektrycznej KkWh/a - - Dtugoéé rury Min./maks. m 75 75
Pdesignc w - - Wysokosé rury Maks. m 30 30
EER ww 310 261 Potaczenia rur Rura odprowadzajgca 8,mm VP25 (éred. zewn. 32, VP25 (éred. zewn. 32,
AT sco ol - - sred. wewn. 25) sred. wewn. 25)
Cuzsuanis Zuzycie energii elektryczne] KWh/a . . Buzastate] o
Pdesignh (umiarkowany) KW - - Danel Kodmodely £
o W Ey i Wymiary netto (Sz. x Wys. x Gt.) mm =
przeptywu powietrza . /éred./nis.) m?/min 72,00/62,00/48,00 80,00/64,00/51,00 (Waganetio k9 2
Moc akustyczna Jednostka wewnetrzna dB(A) 70 7 Rlcsolis Bompa'skioplin e b¢ g
Jednostka zewnetrzna dB(A) 75 77 Maks. Wysokos¢ podnoszenia/wypornosé mm/ litr/ h 5
Ciénienie akustyczne Jednostka wewnetrzna (Wys./éred./nis.) dB(A) 44/40/36 47/42/37 x
Jednostka zewnetrzna (Wys./éred./nis.) dB(A) 60/58 61/59
Zasilanie w 630 630
ILos¢ wentylatoréw s 2 2
Zewnetrzne ciénieniestatyczne  Min./Stand./Maks. Pa 49,00/71,95/196,00 19,00/71,95/196.00 | re
Zakres temperatury pracy Chiodzenie o -20,0-50,0 -200-50,0 . é - ¥
Ogrzewanie °c -20,0-24,0 -20,0-24,0 gy = L
Dane elektryczne
Zrodto zasilania Jednostka wewngtrzna ,#,V, Hz 10,2, 220-240, 50 Hz 10,2,220-240V, 50 Hz 2 L Delazzl ! Sty | IR Zestaw Wi-Fi il Termostat zewnetrzny
Jednofazowa jednostka zewnetrzna 0,#,,Hz Sterounik EezprEsorovesD)
Trejfazowa jednostka zewnetrzna 0, #,V,Hz 30,4,380-415V,50 Hz 30,4,380-415V,50 Hz AR-EHO3E MWR-WGOOIN/ MRCAION
MDP-GO755P MDP-G0755Q ! MWR-SHTIN MIM-HO4EN (pasuje MRW-TA
Tvp BLDC Scroll BLDC Scroll (pasuje do MRK-ATON) MWR-WGOOKN do AREHO3E)
Pobrmocy Chtodzenie K 210/6,45/8,00 2,60/9,58/12,00
i Homi ks Ogrzewanie W 210/6,66/9,80 2,50/8,33/13,50
Pobor pradu nominalny Chtodzenie (Min./Stand./Maks.) A
Ogrzewanie (Min./Stand./Maks.) A
Chtodzenie - tréjfazowe (min./st./maks.) A 38/100/12,3 47/189/18.4
Ogrzewanie - tréjfazowe (min./st./maks.) A 3,8/103/160 4511291220
Wymiary
Wymiary netto Jednostia wewngtrzna mm 1350 x 450 x 910 1350 x450 X910
(S2.xWys. x GL) Jednostka zewnetrzna mm 9401630 x 460 940 x1630x 460
Waga netto Jednostia wewngtrzna kg 825 825
Jednostia zewnetrzna kg 154,0 154,0
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Komercyjne

Rysunki wymiarowe

Klimatyzator kanatowy HSP

AC180JNHPKH/EU
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Rura cieczowa 29,52 (3/8)
Rura gazowa 219,05 (3/4)
Rura odprowadzajaca skropliny VP25 (4red. zewn. 32, éred. wewn. 25)

Kanat kabli zasilajacych/komunikacyjnych
Dostarczanie powietrza
Szpilki montazowe Nalezy uzy¢ érub MB~M10 (4x)
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Klimatyzator kanatowy HSP

AC200/250KNHPKH/EU
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AC200KNHPKH/EU

Rura cieczowa
Rura gazowa 619,05 (3/4)
Rura odprowadzajaca skropliny
Kanat kabli zasilajacych/komunikacyjnych
Dostarczanie powietrza

Szpilki montazowe

89,52 (3/8)

VP25 ($red. zewn. 32, éred. wewn. 25)

AC250KNHPKH/EU

Rozwarcie 622,22 (7/8)
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Specyfikacje

Klimatyzator $cienny CLASSIC

* Dotaczony filtr HD.

Komercyjne

* Trybcichy.

Jednostka wewnetrzna

Jednostka zewnetrzna - jednofazowa

Jednostka zewnetrzna - tréjfazowa

ACO26RNADKG/EU
ACO26RXADKG/EU

ACO35RNADKG/EU
ACO35RXADKG/EU

ACO52RNADKG/EU
ACO52RXADKG/EU

ACO7IRNADKG/EU
ACO7IRXADKG/EU

Jednostka wewnetrzna
Jednostka zewnetrzna - jednofazowa

Jednostka zewnetrzna - tréjfazowa

ACO26RNADKG/EU
ACO26RXADKG/EU

ACO35RNADKG/EU ACO52RNADKG/EU

ACO35RXADKG/EU ACO52RXADKG/EU

ACO7IRNADKG/EU
ACO7TRXADKG/EU

Moc Caynnik chtodniczy
Chtodzenie (Min./Nom./Maks.) w 096/2,60/3,60 1,00/3,50/3,90 1,30/5,00/6,50 1,50/710/8,70 Caynnikchtodniczy  Typ R32 (zawiera fluorowane fazy cieplarniane. GWP = 675)
m{ﬁﬁ:’:m’:{g © kY 1,00/3,30/4,00 110/4,00/4,70 1,50/6,00/6,25 190/8,00/9,00 Napetnianie fabryczne kg 09/20m 09/20m 12/10m 115 m
= Napetnienie fabryczne wtonach tco.e 06 06t o1 s
Ogrzewanie przy-5°C KW 32 39 59 78 co, . 2 : ;
Ogrzewanie przy 15 °C KW 290 350 520 700 g/m - - 15 2
Wydajnosé Potaczenia rur Rura cieczowa s, cali v /4 " 74
Efektywnosé SEER w/w 6,6/ D 6,5/ 6,2/ XY A 3 Rura gazowa o, cali 3/8 3/8 172 5/8
Chtodzenie Zuiycie energii elektrycznej KWh/a 138 188 282 388 Dlugosé rury Min./maks. m 320 3120 3730 3/50
Pdesignc W 26 35 50 64 Wysokosé rury Maks. m 15 15 20 30
EER w/wW 351 318 227 3,02 Potaczenia rur Rura odprowadzajaca 8, mm swig Sw18 Sw18 swis
Efektywnos scop' ww 40/ 20/ 39/ 20/
yeznej KWh/a 700 700 862 1260 o
cop' w/w 3,00 2,58 2,79 3,27 ';
plyw p (Wys./éred./nis) m3/min 7762150 85/72/58 107190172 711145124 o
dB(A) 56 59 60 & I F | g
Jednostka zewnetrzna dB(A) 59 & &2 65 ! ‘:’ = S
Ciénienie akustyczne red./nis./Cicha)  dB(A) 36/30/24/21 38/32/26/20 42/37/32/25 43/39/35/30 - — 3
Jednostka zewntrzna (Wys./éred./nis.) dB(A) 47746 48/48 48/48 51749 TR
Wentylator/Jednostka  Typ Wentylator poprzeczny Wentylator poprzeczny Wentylator poprzeczny Wentylator poprzeczny ECzPRERCICH R IO 2ty Stetouhitdotyowy Sterownik Zestam i EL Termestat zewngtrzny
et Zasilanle L z 27 2 z AR-EHO3E MWR-SHTIN MWR-WETSN MIM-HO4EN MRW-TA
los¢ wentylatoréw - 1 1 1 1
Zewngtrzne ciénienie  Min./Stand./Maks. Pa
statyczne
Obstuga zakresu Chtodzenie o -15-46 1546 15-50 -15-50
Cemberaty Ogrzewanie °c 200-24,0 -20,0-24,0 -20,0-24,0 -20,0-24,0
Dane elektryczne
édlto zasilani ©,#,,Hz 10,2,220-240Y, 50 Hz 10,2,220-240V, 50 Hz 10,2,220-240Y, 50 Hz 10,2,220-240Y, 50 Hz
Jednofazowa jednostka zewngtrzna ©,#,,Hz 10,2,220-240Y, 50 Hz 10,2,220-240V, 50 Hz 10,2,220-240Y, 50 Hz 10,2,220-240Y, 50 Hz
Tréjfazowa jednostka zewnetrzna ©,#,,Hz
Typ sprezarki Jednostka zewnetrzna v Pojedynczy silnik BLDC Pojedynczy silnik BLDC Podwojna rotacyjna BLDC Podwojna rotacyjna BLDC
Pobér mocy Chtodzenie KW 018/0,74/120 019/110/1,30 040/2,20/2,30 0,35/2,35/3,60
(Min/Nom./M2Ks.) 54 ewanie KW 0.21/110/145 0,23/155/180 034/215/315 0,35/2,45/3.95
Pobor pradu Chtodzenie (Min./Stand./Maks.) A 14/3,7/55 14/5,3/60 2,6/96/101 20/103/160
pominley Ogrzewanie (Min./Stand./Maks.) A 13/51/70 14/69/10,5 2,3/9.4/14,0 2,0/10,7/170
Chtodzenie - tréjfazowe (min./st./maks) A
Ogrzewanie - tréjfazowe (min./st/maks) A
Wymiary
jymiary Jednostka mm 750 x 249 x 246 750 x 249 x 246 896 x 261 x 261 1065 x 294 x301
sz.xWys. X6t} Jednostka zewnetrzna mm 790 x548 x 285 790 x 548 x 285 880638 X310 880x798x310
Waga netto Jednostka kg 76 76 108 144
Jednostka zewntrzna kg 325 325 435 515
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Przedstawione etykiety energetyczne sa zgodne z klasyfikacja etykiet UE nr626/2011 (partia10) 2019, wskali od D do A+
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Rysunki wymiarowe

Klimatyzator $cienny CLASSIC
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Komercyjne

Specyfikacje Rysunki wymiarowe
Klimatyzator $cienny Max @ Klimatyzator Scienny Max

* FiltrHD.
*  Zestaw Wi-Fi (opcjonalne) AC100*NTD**/EU

Jednostka wewnetrzna AC100RNTDKG/EU
Jednostka zewngtrzna ~ jednofazowa ACI00RXADKG/EU
Jednostka zewnetrzna - tréjfazowa AC100RXADNG/EU = - = —
Moc 253
Chtodzenie (Min./Nom./Maks.) KW 3,0/95/11,0 9-15/16]
Ogrzewanie przy +7 °C (Min./Nom./Maks.) KW 2,2/10,8/15,5 1280 111 [4-3/8]
Ogrzewanie przy -5 °C W 10,6 54 [50-3/8] M
Ogrzewanie przy -15 °C KW 94 /8] [16-1/4] L.l 54 [2-1/8]
Wydajnosé L
Efektywnos¢ energetyczna Chtodzenie  SEER ww 59/ sl _, —
Zutycie energii elektrycznej KWh/a S64 a3 4 - g §
Pdesignc KW 95 ~ESEE ® AT 1 o 2
EER ww 253 e § & & = i ]
Efektywnos¢ energetyczna Ogrzewanie  SCOP' ww 4,0/ L1 1ol = I@
Zuzycie energii elektrycznej KWh/a 1960 8 ‘% (] ‘E
Pdesignh (umiarkowany) W 56 a) &
cop' ww 282 Knockout hole for Knockout hole for o)
Natezenie przeptywu powietrza Jednostka wewnetrzna (Wys./éred. /nis.) m*/min 22,7/198/178 left piping |—| Q tight piping £
Moc akustyczna Jednostka wewnetrzna dB(A) 65 I I I I 1 1 >~
Jednostka zewnetrzna dB(A) 69 } } } ‘ 2
Ciénienie akustyczne Jednostka wewnetrzna (Wys./éred./nis./Cicha) dB(A) 49/46/43/37 o
Jednostka zewnetrzna (Wys./éred./nis.) dB(A) 54/52 = £
Wentylator/Jednostka zewnetrzna Typ Wentylator poprzeczny E 156 1010 r 364 g
Zasilanie w 58 g‘ [6-1 /g]‘ [39-3/4]
losé wentylatoréw - 2
Zewnetrzne ciénienie statyczne Min./Stand./Maks. Pa 1]
Zakres temperatury pracy Chtodzenie °c -15-50 @
Ogrzewanie °c -20,0-24,0 ale
Dane elektryczne =
Zrédto zasilania Jednostka wewnetrzna ®,#,V,Hz 10,2,220-240V, 50 Hz
Jednofazowa jednostka zewnetrzna ®,#,V,Hz 10,2,220-240V, 50 Hz |
Tréjfazowa jednostka zewngtrzna ®,#,V,Hz 30,4,380~415V, 50 Hz D 195
Typ sprezarki Jednostka zewngtrzna Typ Podwéjna rotacyjna BLDC : 3/4] Wallhole for
Pobér mocy (Min./Nom./Maks.) Chtodzenie KW 0,60/3,75/510 - left rear piping Wall hole fqr )
Ogrzewanie KW 0,46/3,82/5,40 right rear piping
Pobr pradu nominalny Chtodzenie (Min./Stand./Maks.) A 3,0163/22,5 Sterownlk dotykowy
Ogrzewanie (Min./Stand./Maks.) A 25167/23,0
Chtodzenie - tréjfazowe (min./st./maks.) A 15/57177 MWR-SHTIN
Ogrzewanie - tréjfazowe (min./st./maks.) A 1.2/57/84

Wymiary netto (Sz. x Wys. x Gt.) Jednostka wewngtrzna mm 1280 X345 253
Jednostka zewnetrzna mm 940 x 998 x 330

Waga netto Jednostka wewnetrzna kg 185 Zaawansowany sterownik
Jednostka zewnetrzna kg 750 Sterownlk

Czynnik chtodniczy MWR-WGOOIN/MWR-WGOOKN

Czynnik chtodniczy Typ R32 (zawiera fluorowane
fazy cieplarniane. GWP = 675)
Napetnianie fabryczne kg 27/30m
Napetnienie fabryczne w tonach ekwiwalentu CO,  tCO,e 182
datk ieni i i o/m 50
" N . Zestaw Wi-Fi
Potaczenia rur Rura cieczowa o, cali 3/8
Rura gazowa o, cali 5/8 MIM-HO4EN
Dtugosé rury Min./maks. m 3/50
Wysokosé rury Maks. m 30
Potgczenia rur Rura odprowadzajaca o,mm VP25 (Sred. zewn. 32,
$red. wewn. 25) |
=
Termostat zewnetrzny
MRW-TA

ty energetyczne s zgodne z Klasyfikacja etykiet UE nr 626/2011 (partia10) 2019, w skali od D do A+++.
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Komercyjne

Specyfikacje
Klimatyzator konsolowy

* Jonizator SPi (w zestawie) * Dwa oddzielne wyloty powietrza, gérny (chtodzenie)

*  Waska konstrukcja: szerokos¢ tylko100 mm. i dolny (ogrzewanie), aby unikna¢ rozwarstwiania.

* Wbudowany elektroniczny zawdr rozprezny (EEV) * Filtr staty zmywalny o dtugim okresie eksploatacji.
dla sterowania przeptywem czynnika chtodniczego (2000 krokéw). « Funkcja automatycznego ponownego uruchomienia.

Jednostka wewnetrzna ACO26RNJDKG/EU ACO35RNJDKG/EU ACO52RNJDKG/EU

Jednostka zewnetrzna - jednofazowa ACO26RXADKG/EU ACO35RXADKG/EU AC525RXADKG/EU

Jednostka zewnetrzna - tréjfazowa

Moc
Chtodzenie (Min./Nom./Maks.) KW 10/26/3.4 1.2/35/39 19/5,0/55
Ogrzewanie przy +7 °C (Min./Nom. /Maks.) KW 10/3,5/4,2 11/4,0/4,6 15/56/65
Ogrzewanie przy -5 °C 1w 34 39 55
Ogrzewanie przy-15 °C 1w 3,00 350 490
Wydajnosé
Efektywnosé SEER' w/w 64/ D Y A 2 59/
S Zuzycie energil elektrycznej KWh/a 142 201 297
Pdesigne 1w 26 35 50
EER ww 361 312 279
Efektywnosé scop' ww 42/ 41/ 4,0/
CED gii j KWh/a 667 683 840
Pdesignh (umiarkowany) w 20 20 24
cop' ww 330 307 301
Natezenie przeptywu Jednostka wewngtrzna (Wys. Sred. /nis.) m#/min 1506860 8572062 ou/marna
powietrza
dB(A) 53 55 60
Jednostka zewnetrzna dB(A) 59 6 62
Ciénienie akust (Wys./éred./nis./Cicha) dB(A) 36/31/26/23 38/34/30/24 43/39/35/32
Jednostka zewnetrzna (Wys./éred./nis.) dB(A) 47746 48/48 48/48
Wentylator/ vp Turbo Turbo Turbo
:veedw":::lr(:na Zasilanie w 35 35 35
Hlosé wentylatoréw - 1 1 1
Zakres temperatury  Chtodzenie c 1546 15-46 1550
ey Ogrzewanie o 20,0-24,0 -200-24,0 -20,0-24,0
Dane elektryczne
d i Jednostka O, #,V, Hz 10,2,220~240V,50 Hz ~ 18,2,220~240V,50 Hz 10, 2,220~240V, 50 Hz
Jednofazowa jednostka zewnetrzna O, #,V,Hz 10, 2,220~240V, 50 Hz 10, 2,220~240V, 50 Hz 10, 2,220~240V, 50 Hz
Tréjfazowa jednostka zewngtrzna O, #,V, Hz
Typ sprezarki Jednostka zewnetrzna Typ Pojedynczy silnik BLDC Pojedynczy silnik BLDC Podwéjna rotacyjna BLDC
POPOY mocy Chtodzenie kw 0,23/0,72/1,20 0,25/112/1,50 0,25/1,79/2,20
CIImiEs) w 0,21/1,06/1,45 0,21/130/1,80 0,25/1,86/2,50
Pobr pradu Chtodzenie (Min./Stand./Maks.) A 16/3,6/55 16/5,5/75 26/80/100
ooty Ogrzewanie (Min./Stand./Maks.) A 13/5,0/70 13/59/10,5 2,3/83/140
Chtodzenie - trojfazowe (min./st./maks.) A
Ogrzewanie - tréjfazowe (min./st./maks.) A
Wymiary
lymiary Jednostka mm 720 x 620 x199 720 x 620 x199 720 x 620 x199
(ErliaE) Jednostka zewnetrzna mm 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285 880 x 638 x310
Waga netto Jednostka wewnetrzna kg 16,0 16,0 16,0
Jednostka zewnetrzna kg 325 325 465
Caynnik chtodniczy
Caynnikchtodniczy Ty R32 (zawiera fluorowane fazy cieplarniane. GWP = 675)
Napetnianie fabryczne kg 09/20m 09/20m 12/10m
jeni 0, tCOe 061 061 081
ik i 9/m 15 15 15
Potaczenia rur Rura cieczowa @, cali /4 /4 /4
Rura gazowa o, cali 3/8 3/8 72
Dtugosé rury Min./maks. m 3/20 3/20 3/30
Wysokoéé rury Maks. m 15 15 20
Potaczenia rur Rura odprowadzajaca 2, mm Sw1g Sw1s Sw1s

ty energetyczne sa zgodne z klasyfikacja etykiet UE nr 626/2011 (partia10) 2019, wskali od D do A+++

Rysunki wymiarowe

Konsola
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Sterownik dotykowy

MWR-SH1IN

Zaawansowany sterownik
Sterownik

MWR-WGOOIN/MWR-WGOOKN

““

ACO35*NJDK*/EU
AC026*NJDK*/EU
ACOS2*NIDK*/EU
AEE T 1 Rura cieczowa 06,35 (1/4)
MIM-HO4EN 2 Rura gazowa 9,52 (3/8) 01270 (1/2)
3 Rura odprowadzajaca skropliny Przewod ID18 [11/16]
4 Kanat kabli zasilajacych/komunikacyjnych
5 Rura odprowadzajaca skropliny
[
Termostat zewnetrzny
MRW-TA
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Komercyjne

Specyfikacje

Klimatyzator podsufitowy

* Instalacja pionowa lub pozioma.

* Doptyw powietrza przez jedna regulowana topatke;
kat topatki w zakresie od 4° do 45°.

« Mniejszy hatas dzieki sterowanemu zdalnie EEV.

Wydajnosé
Efektywnosé

energetyczna
Chtodzenie

Efektywnosé

Jednostka wewntrzna

Jednostka zewnetrzna - jednofazowa

Jednostka zewnetrzna - tréjfazowa

Chtodzenie (Min./Nom./Maks.)
Ogrzewanie do +7 °C (Min./Nom./Maks.)
Ogrzewanie przy -5 °C

Ogrzewanie przy -15 °C

SEER'
Zutycie energii elektrycznej
Pdesignc

EER

Scop!

Ogrzewanie

Natezenie przeptywu
powietrza

Moc akusty

Pdesignh (umiarkowany)
cop'

Jednostka wewnetrzna (Wys./éred. /nis.)

Ciénienie akustyczne

Wentylator/
Jednostka
wewnegtrzna

Zewngtrzne cisnienie
statyczs

Jednostka zewngtrzna

Jednostka wewnetrzna (Wys. éred./nis.)
Jednostka zewnetrzna (Wys./éred./nis.)
Typ

Zasilanie

11o&¢ wentylatoréw

Min./Stand./Maks.

Zakres temperatury  Chtodzenie
pracy Ogrzewanie
Dane elektryczne
Jednofazowa jednostia zewnetrzna
Trojfazowa jednostka zewngtrzna
Pobr mocy Chtodzenie
(Min./Nom./Maks.) ;
Ogrzewanie

Pobér pradu
nominalny

Wymiary

Chtodzenie (Min./Stand./Maks.)
Ogrzewanie (Min./Stand./Maks.)
Chtodzenie - tréjfazowe (min./st./maks.)

Ogrzewanie - tréjfazowe (min./st./maks.)

lymiary
(Sz. x Wys. x Gt.)

Waga netto

Czynnik chtodniczy
Czynnik chtodniczy

Potgczenia rur

Dtugosé rury
Wysokosé rury

Potaczenia rur

y energetyczne s3

Jednostka zewngtrzna
Jednostka wewnetrzna

Jednostka zewnetrzna

Typ
Napetnianie fabryczne
Napetnienie fabryczne wtonach ekwiwalentu CO,

Rura cieczowa
Rura gazowa
Min./maks.
Maks.

Rura odprowadzajaca

kwh/a

m*/min

dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)

w

Pa

O, #,V,Hz
O, #,V,Hz
O, #,V,Hz

o, cali

o, cali

* Dotaczony jest staty filtr zmywalny o dtugiej zywotnosci HD 40.

ACO52RNCDKG/EU
ACO52RXADKG/EU

1,20/5,00/6,50
170/6,00/7,70
59
520

o1/
273
50
316
39/A
862
24
313
12,6/11,3/100
60
6
41/39/36
48/48
Sirocco
40
2

-15-50
-20,0~24,0

10, 2,220~240V, 50 Hz
10, 2,220~240V, 50 Hz

Podwéjna rotacyjna BLDC
0,48/1,58/190
043/192/3,05

2,8/72/90
2,4/8,514,5

1000 x 200 x 650
880 x 638 x 310
200
430

ACO71RNCDKG/EU
ACO7IRXADKG/EU

1,50/710/8,70
190/8,00/9,00
78
700

35
262
15,2/141/13]
64
65
46/44/42
51/49
Sirocco
40
2

-15-50
-20,0~24,0

10, 2,220~240V, 50 Hz
10, 2,220~240V, 50 Hz

Podwojna rotacyjna BLDC
0,35/2,87/3,60
0,35/3,05/3,95
2,0/12,4/16,0
2,0/132/17,0

1000 x 200 x 650
880 x798x 310
20,0
51,0

R32 (zawiera fluorowane fazy cieplarniane. GWP = 675)

12/10m
081
15
va
2
3/30
20
Swig

jodne z lasyfikacja etykiet UE nr 626/2011 (partia 10) 2019, w skali od D do A+++,

17/15m

115
2
174
5/8

3/50
30

Swig

Rysunki wymiarowe

Klimatyzator podsufitowy

AC052/071*NCDK*/EU
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Komercyjne

SECTION A-A
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Sterownik dotykowy

50
MWR-SH1IN 2

Zaawansowany sterownik
Sterownik

MWR-WGOOIN/MWR-WGOOKN

““

ACO52MNCDKH/EU ACO71MNCDKH/EU
Zestaw Wi-Fi 1 Rura cieczowa 0635 (1/4)
2 Rura gazowa 21270 (1/2) 215,88 (5/8)
CDHEED 3 Rura odprowadzajaca skropliny Przewéd ID18 [11/16]
4 Potaczenia rur
5 Potaczenie z powietrzem zewngtrznym 050(2]
6 Potgczenie pompy osuszania kondensatu
—_ 7 Potgczenie kabli komunikacyjnych
Termostat zewngtrzny
MRW-TA
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Komercyjne

Specyfikacje Rysunki wymiarowe

Klimatyzator duzy podsufitowy

AC100/120/140*NCDK*/EU / ACI60JNCDEH/EU

Klimatyzator duzy podsufitowy @

* Instalacja pionowa lub pozioma. * Dotaczony jest staty filtr zmywalny o dtugiej zywotnosci HD 40.
* Doptyw powietrza przez jedna regulowana topatke;

kat topatki w zakresie od 4° do 45°.
* Mniejszy hatas dzigki sterowanemu zdalnie EEV.

Jednostka wewngtrzna AC100RNCDKG/EU AC120RNCDKG/EU AC140RNCDKG/EU
Jednostka zewnetrzna - jednofazowa AC100RXADKG/EU AC120RXADKG/EU AC140RXADKG/EU
Jednostka zewnetrzna - tréjfazowa ACT100RXADNG/EU AC120RXADNG/EU AC140RXADNG/EU 100 m
oe el
Chtodzenie (Min./Nom./Maks.) KW 3,00/10,00/12,00 30/12,0/135 350/1340/15,50
Ogrzewanie do +7 °C (Min./Nom./Maks.) K 2221155 38/132/165 3,50/15,50/18,00
Ogrzewanie przy -5 °C w 0 129 152 |
Ogrzewanie przy -15 °C kw 97 15 135 U
Wydajnosé IL
Efektywnosé SEER' ww B 59/ Y Il
ermasre Zusycie energii elektrycznej KWh/a 7 TBA -
Pdesignc w 10,0 TBA -
EER w/wW 3,05 276 297
Efektywnos scop' ww 40/ 2,0/ 20/
i yeznej KWh/a 1820 TBA -
Pdesignh (umiarkowany) W 52 65 84 =
cop' w/w 344 344 34 g
e (Wys./éred./nis.) m’/min 26,0/23,0/19,0 303,2'/;/42,2’/02/02 g é?fzﬁ?e 34,0/270/23,0 -;
dB(A) 60 62 64 " o
Jednostka zewnetrzna dB(A) 69 70 69 = g
kust (Wys./éred./nis) dB(A) 42/38/34 44/41/37 46/42/38 S
Jednostia zewnetrzna (Wys./éred./nis.) dB(A) s4/52 56/54 54/53 3
Wentylator/Jednostka Typ Sirocco Sirocco Sirocco
Wwewngtrzna Zasilanie w 244 244 204
los¢ wentylatoréw - 4 4 4
akre: Chtodzenie c -15-50 -15-50 -15-50
pracy Ogrzewanie o 20,0-24,0 -200-24,0 -20,0-24,0
Dane elektryczne
lani O#V,Hz  10,2,220-240V,50Hz  10,2,220-240V,50Hz  10,2,220-240V,50 Hz
Jednofazowa jednostka zewnetrzna O#V,Hz  10,2,220-240V,50Hz  10,2,220-240V,50Hz  10,2,220-240V,50 Hz
Tréjfazowa jednostka zewnetrzna O,#V,Hz  30,4,380-415V,50Hz  30,4,380-415V,50Hz  30,4,380-415V,50 Hz
i v Podwéjna rotacyjna BLDC Podwéjna rotacyjna BLDC _Podwéjna rotacyjna BLDC
Pobér mocy Chtodzenie w 0,60/3,28/4,70 090/4,35/530 0,80/4,50/6,45
(Min/Nom./Maks)  ~5 - cwanie KW 0,46/3,25/5,40 0,70/3,83/5,60 0,70/4,54/7,36
Pobér pradu Chtodzenie (Min./Stand./Maks.) A 3,0/14,6/204 51/191/24,0 371971280 Sterownik dotykowy
pomialy Ogrzewanie (Min./Stand./Maks.) A 2,5/14,2/23,0 39/170/260 3,5/19,8/32,0 IR
Chtodzenie - tréjfazowe (min./st./maks.) A 15/50171 17/6,6/10,0 217701105
Ogrzewanie - tréjfazowe (min./st./maks.) A 12/5/84 15/6,2/120 19/70/12,0
v mm 1650x 235675 1650235675 1650 %235 x 675
(e Jednostka zewnetrzna mm 940 x 998 x 330 940 x 998 x 330 940x1210x330 _—— Nr Nazwa Opis
Waga netto Jednostka wewngtrzna kg 420 415 a5 P S
Sterownik P —
T o 750 a0 s S — ' Potaczenie rury ceczowe] 9520/8)
Caynnik chtodniczy MWR-WGOOJN/MWR-WGOOKN 2 Potaczenie rury gazowej 215,88 (5/8)
Czynnik chtodniczy ~ Typ R32 (zawiera fluorowane fazy cieplarniane. GWP = 675) 3} Potaczenie rury odprowadzajacej VP25 (sred. zewn. 32, Sred. wewn. 25)
Napetnianie fabryczne kg 27/30m 27/30m 29/30m g Filtr powietrza
o toe 8 18 196 5 Kratka zasysania powietrza
datk o/m 50 50 50 ¢ Otwér wybi pompy sp
Potaczenia rur Rura cieczowa s,cali 3/8 3/8 3/8 Zestaw Wi-Fi 7 Otwdr wybijany do pompy spustowej (z tytu) 028 (11/8)
Rura gazowa s, cali 5/8 5/8 5/8 T 9 Otwr przewoddw 242 [15/16]
Dtugoét rury Min./maks. m 50 50 75 9 Otwérwybijany do pompy skroplin
Wysoketdrury ey ™ P 0 50 10 Otworwybijany wlotu $wiezego powietrza
taczeni o,mm VP25 (éred.zewn. 32, VP25(éred.zewn.32, VP25 (éred. zewn. 32, | i Strona pokrywy
$red. wewn. 25) éred. wewn. 25) sred. wewn. 25) | 2 ‘Otwérwybijany do pompy spustowe) {z boku)

! Przedstawione etykiety energetyczne s3 zgodne z klasyfikacja etykiet UE nr 626/2011 (partia10) 2019, skali od D do A+++.
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Komercyjne

Specyfikacje

Klimatyzator kasetonowy 4-kierunkowy (R410A Wysoka wydajnosc)

Czterokierunkowe

regulowane topatki

powietrza przez

Regulowany kat topatki w zakresie od 35° do 63°.
Wbudowana pompa skroplin (750 mmH,0).

Jednostka wewnetrzna

Jednostka zewngtrzna - jednofazowa

Jednostka zewnetrzna - tréjfazowa

* Modut WiFi (opcjonalny).
* Jonizator SPi (w zestawie)
*  Czujnik ruchu (opcjonalny).

ACO71JNACEH/EU

ACO71IXSCEH/EU

AC100JNACEH/EU

AC100JXSCEH/EU

AC100JXSCGH/EU

AC125JN4CEH/EU

AC125JXSCGH/EU

Jednostka wewnetrzna

Jednostka zewnetrzna ~ jednofazowa

Jednostka zewngtrzna - tréjfazowa

ACO71JNACEH/EU

ACO71JXSCEH/EU

AC100JN4CEH/EU

AC100JXSCEH/EU

ACT00JXSCGH/EU

AC125JN4CEH/EU

AC125JXSCGH/EU

Moc Caynnik chtodniczy
Chtodzenie (Min./Nom./Maks.) KW 170/710/850 2,20/10,00/12,00 2,20/12,50/14,00 Caynnik chtodniczy Ve RA10A (zawiera fluorowane fazy cieplarniane. GWP = 2,088)
Ogrzewanie do +7 °C (Min./Nom./Maks.) KW 3,00/8,00/11,00 3,30/11,20/17,00 3,30/14,00/19,00 Napetnianie fabryczne kg 290 290 290
Wydajnosé Napetnienie fabryczne wtonach ekwiwalentu CO, t0e 606 606 606
Efektywnosc energetyczna SEER ww T 20 - Dodatkowe napetnienie czynnika chtodniczego g/m 20 50 50
Cicczene Zutycie energi elektryczne) KWh/a 37 500 R Potaczenia rur Rura cieczowa o, cali 38 38 3/8
Pdesignc w 7 100 . Rura gazowa o, cali 5/8 5/8 5/8
EER w/W 394 3,65 321 Dtugosé rury Min./maks. m 75 75 75
Efektywnoé¢ energetyczna SCoP' w/w 4,0/ a1/ - Wysokos¢ rury Maks. m 30 30 30
Ouzzewanie) Zuiycle energi elektryczne) Whia Jam 2494 R Potaczenia rur Rura odprowadzajaca 5,mm VP25 (éred. zewn. 32, éred. wewn. 25) VP25 (éred. zewn. 32, éred.wewn. 25) VP25 (éred. zewn. 32, éred. wewn. 25)
Pdesignh (umiarkowany) Kw 69 73 - Pozostate [0}
cop' w/wW 4,02 4,01 37 Panel Kod modelu PCANUSKAN PCANUSKAN PCANUSKAN .E‘
d./nis.) m/min 19,50/1750/15,50 30,00/24,00/1890 30,00/24,00/1890 JWyiriary/netio (5233 WysiEiL) min, 950x45x950 950x45x950 95045 %950 5
dB(A) 53 59 60 Waga netto kg 59 59 59 5
Jednostka zewnetrzna dB(A) & 66 & Akcesoria Pompa skroplin W zestawie W zestawie W zestawie E
e Jored/nis) 4B 30133750 ey s Maks. Wysokos¢ podnoszenia/wypornosé mm/ litr/ h 750/24 750/24 750/24 O
Jednostka zewnetrzna (Wys./éred./nis.) dB(A) 49/49 50/50 52/52 =
Wentylator/Jednostka Ve Turbo Turbo Turbo
znet Zasilanie w B ) 77
los¢ wentylatoréw - 1 1 1
Zakres temperatury pracy Chtodzenie °c -20,0-50,0 -20,0-50,0 -200-50,0
Ogrzewanie °c 25-24 25-24 -25-24
Dane elektryczne
2 o, #,V, Hz 10,2,220~240V, 50 Hz 10,2,220~240V, 50 Hz 10,2,220~240 V, 50 Hz
Jednofazowa jednostka zewnetrzna O, #,V,Hz 10, 2,220~240V, 50 Hz 10, 2,220~240V, 50 Hz 10,2,220~240V, 50 Hz
lo)fazowsjednostiaz e ST O3V He - 30,4,580-415V, 50 Hz 30,4,380-415V, 50 He il Sterownikuproszczony  Sterownikdotykowy 1700 SN o (bowigzkowy) Zestaw Wi-Fi Jonizator SPi Caujnik ruchu
Tvp Podwajna rotacyjna BLDC Podwajna rotacyjna BLDC Podwdjna rotacyjna BLDC sterownik zdalny 2dalny
Pobérmocy (Min./Nom./Maks.)  Chtodzenie kw 0,71/1,80/2,20 0,74/2,74/3,54 0,74/3,89/4,25 MR-EHO1 MWR-SHOON MWR-SHTIN MWR-WE13N PCANUSKAN MIM-HO4EN MSD-CAN1 MCR-SMA
Ogrzewanie W 0,68/199/5,08 0,68/2,79/690 0,68/3,77/720
Pobr pradu nominalny Chtodzenie (Min./Stand./Maks.) A 3,60/810/10,00 3,60/12,00/15,60
Ogrzewanie (Min./Stand./Maks.) A 5,40/9,00/22,00 3,30/12,40/30,00
Chtodzenie - trsjfazowe (min./st./maks.) A 1,40/4,40/5,50 1,40/6,00/6,60
Ogrzewanie - tréjfazowe (min./st./maks.) A 1,50/4,50/11,00 1,30/6,00/11,00
Wymiary
Wymiary netto (5z.x Wys. x Gt) Jednostka wewnetrzna mm 840x 288840 840x 288840 840 %288 x 840
Jednostka zewnetrzna mm 940 x1420 x 330 940 x1420 x 330 940 x1420 x330
Waga netto Jednostka wewnetrzna kg 180 200 200
Jednostka zewngtrzna kg 96,0 96,0 96,0
Przedstawione etykiety energetyczne sa zgodne z Klasyfikacja etykiet UE nr 626/2011 (partia 10) 2019, w skali od D do A+++
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Komercyjne

Specyfikacje

Klimatyzator kasetonowy 4-kierunkowy Mini (R410A Wysoka wydajnosc)

* Czterokierunkowe ie powietrza przez ni z * Modut WiFi (opcjonalny).
regulowane topatki * Jonizator SPi (w zestawie)
* Regulowany kat topatki w zakresie od 35° do 63°. *  Czujnik ruchu (opcjonalny).

Wbudowana pompa skroplin (750 mmH,0).

Jednostka wewnetrzna AC026JNNCEH/EU ACO35JNNCEH/EU Jednostka wewnetrzna AC026INNCEH/EU ACO35JNNCEH/EU

Jednostka zewnetrzna - jednofazowa AC026JXSCEH/EU ACO35JXSCEH/EU Jednostka zewnetrzna - jednofazowa AC026JXSCEH/EU ACO35JXSCEH/EU

Jednostka zewnetrzna - tréjfazowa - - Jednostka zewnetrzna - tréjfazowa - -

Moc Caynnik chtodniczy Ve RA10A (zawiera fluorowane fazy cieplarniane. GWP = 2,088)
Chtodzenie (Min./Nom./Maks.) KW 0,85/2,60/3,50 090/3,50/4,20 Napetnianie fabryczne kg 127 127
Ogrzewanie do +7 °C (Min./Nom./Maks.) KW 0,80/3,40/5,10 0,80/4,30/5,80 Napetnienie fabryczne wtonach ekwiwalentu CO, 0, 265 265
Wydajnosé Dodatkowe napetnienie czynnika chtodniczego g/m - -
Efektywnos¢ energetyczna SEER' ww 795D 76/ Potgczenia rur Rura cieczowa o, cali 114 114
Chiodzenie ;
Zuzycie energii elektrycznej kWh/a 15 161 Rura gazowa o, cali 3/8 3/8
Pdesignc W 26 35 Dtugosé rury Min./maks. m 20 20
EER ww 4,06 372 Wysokosé rury Maks. m 15 15
Efektywnosé energetyczna scop' ww 16D 45/ Potaczenia rur Rura odprowadzajaca 8,mm VP25 (Sred. zewn. 32, Sred. wewn. 25) VP25 ($red. zewn. 32, éred. wewn. 25)
Ogrzewanie Zuzycie energii elektrycznej KWh/a 761 809 Pozostate
Do) D 25 26 Panel Kod modelu PCASUSMBN PCASUSMBN
cop ww a0 Py Wymiary netto (Sz. x Wys. x Gt mm 620 %45 x 620 620 %45 x 620
éred./nis.) m3/min 8,00/710/6,30 9,30/8,00/6,70 Waga netto kg 23 23 (V]
e oD a8 r 5 Akcesoria Pompa skroplin W zestawie W zestawie &
D a8 50 P Maks. Wysokos¢ podnoszenia/wypornost mm/ lite/ h 750/24 750/24 7
b éred./nis.) dB(A) 32/29/25 34/30/26 5
Jednostka zewnetrzna (Wys./éred./nis.) dB(A) 47/46 48/47 IS
Wentylator/Jednostka Typ Turbo Turbo Q
wewngtrzna Zasilanie w 65 65
Zakres temperatury pracy Chtodzenie o -20,0~50,0 -20,0~50,0
Ogrzewanie o 25-24 25-24 .
Dane elektryczne ] - - .
O,#,V, Hz 10,2,220-240V, 50 Hz 10,2,220-240V, 50 Hz =
Jednofazowa jednostka zewnetrzna 0, #,V,Hz 10, 2,220-240V, 50 Hz 10,2,220-240V, 50 Hz
Tréjfazowa jednostka zewnetrzna 0, #,V, Hz - - Bezpraewodowy sterownik Sterownik uproszczony Sterownik dotykowy Zeawansowany sterownlk Panel (obowi i-Fi Jonizator SPi
Typ sprezarki Jednostka zewnetrzna Typ Obrotowy BLDC Obrotowy BLDC zlaluy Sizeml
Pobor mocy (Min./Nom./Maks)  Chtodzenie KW 0,24/0,64/0,89 019/094/1,26 MR-EHO1 MWR-SHOON MWR-SHTIN MWR-WGOO*N 2:233:: MIM-HO4EN MSD-CANT
Ogrzewanie KW 0,16/0,83/1,50 016/118/1,65
Pobr pradu nominalny Chtodzenie (Min./Stand./Maks.) A 1,50/3,10/4,20 1,30/4,40/5,80
Ogrzewanie (Min./Stand./Maks.) A 110/390/6,00 110/5,40/7,00
Chtodzenie - trsjfazowe (min./st./maks.) A - -
Ogrzewanie - tréjfazowe (min./st./maks.) A - -
Wymiary
Wymiary netto (5z.x Wys. x Gt) Jednostka wewnetrzna mm 575x250 X575 575 %250 X575
Jednostka zewngtrzna mm 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285
Waga netto Jednostka wewnetrzna kg 120 120
Jednostka zewngtrzna kg 350 350

Czynnik chtodniczy

Przedstawione etykiety energetyczne s3 zgodne z klasyfikacja etykiet UE nr 626/20T1 (partia10) 2019, w skali od D do A+++.
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Komercyjne

Specyfikacje

Klimatyzator kanatowy MSP (R410A Wysoka wydajnos¢)

Zakres zewngtrznego ci$nienia statycznego od 0 do 14 mmAgq. * Funkcja automatycznego ponownego uruchomienia.
Whbudowany elektroniczny zawdr rozprezny (EEV) * Wbudowana pompa skroplin (750 mmH,0).

dla sterowania przeptywem czynnika chtodniczego (2000 krokéw). * Jonizator SPi (w zestawie)
Dotgczony jest staty filtr zmywalny o dtugiej zywotnosci.

Jednostka wewnetrzna ACO35JNMCEH/EU ACO71INMCEH/EU ACI00JNMCEH/EU ACT25INMCEH/EU
Jednostka zewnetrzna - jednofazowa ACO35JXSCEH/EU /ACO71JXSCEH/EU AC100JXSCEH/EU -
Jednostka zewnetrzna - tréjfazowa - bl AC100JXSCGH/EU AC125JXSCGH/EU
Moc
Chtodzenie (Min./Nom./Maks.) KW 090/3,50/4,20 3,00/710/8,50 3,50/10,00/12,00 3,50/12,50/14,00
Ogrzewanie do +7 °C (Min./Nom./Maks.) KW 0,80/4,30/5,80 3,00/8,00/11,00 3,70/1,20/1700 3,70/14,00/19,00
Wydajnosé
Efektywnos¢ energetyczna SEER' wW/W 6,5/ W 61/ o7/ -
Chtodzenie
Zutycie energii elektrycznej kWh/a 188 407 522
Pdesignc KW 3,50 710 10,0 -
EER w/w 372 370 3,65 330
Efektywnos¢ energetyczna scop' ww 44/ 4,0/ 41/ -
Ogrzewanie Zuzycie energii elektrycznej kWh/a 764 2414 2765 -
Pdesignh (umiarkowany) KW 24 69 81 -
cop w/w 3,64 390 4,26/4,53 39
red./nis.) m¥/min 12,90/11,00/9,50 21,00/18,50/16,50 3610/29,30/24,00 38,60/33,00/26,20
Moc akustyczna Jednostka wewnetrzna dB(A) 56 56 61 63
Jednostka zewnetrzna dB(A) 62 65 66 69
ie akustyczne Jednostka wewnetrzna (Wys./éred. /nis.) dB(A) 31/28/25 33/29/25 57/33/28 39/35/31
Jednostka zewngtrzna (Wys./éred./nis.) dB(A) 48/47 49/49 50/50 52/52
Wentylator/Jednostka Tvp Sirocco sirocco sirocco Sirocco
wewngtrzna Zasilanie w 153 153 224 224
Ilosé wentylatorow - 1 1 1 1
Zewnetrzne cisnienie statyczne  Min./Stand./Maks. Pa 0,00/24,50/14700 0,00/29,40/14700 0,00/39,20/14700 0,00/50,96/147,00
Zakres temperatury pracy Chtodzeni °c -200-500 -200-50,0 -200-500 -200-500
Ogrzewanie °c -25-24 -25-24 -25-24 -25-24
Dane elektryczne
Zrédto zasilania Jednostka wewnetrzna ©,#,V, Hz 10,2,220-240V, 50 Hz 10,2, 220240V, 50 Hz 10,2, 220240V, 50 Hz 10,2,220-240V, 50 Hz
Jednofazowa jednostka zewnetrzna O,#,V, Hz 10,2,220-240V, 50 Hz 10,2, 220~240V, 50 Hz 10,2, 220240V, 50 Hz 10,2, 220-240V, 50 Hz
Tréjfazowa jednostka zewnetrzna O,#,V, Hz - - 30, 4,380-415V, 50 Hz 30,4,380-415V, 50 Hz
Tvp Obrotowy BLDC Podwéjna rotacyjna BLDC  Podwdjna rotacyjna BLOC  Podwéjna rotacyjna BLDC
Pobor mocy (Min./Nom./Maks)  Chtodzeni kW 019/094/1.26 0,86/192/2,20 095/2,74/3,54 0,95/3,79/4,60
Ogrzewanie kW 016/118/1,65 0,71/2,05/4,0 081/2,47/690 0,81/358/7,20
Pobor pradu nominalny Chtodzenie (Min./Stand./Maks.) A 1,30/4,70/6,0 4,30/8,70/10,00 4,20/12,00/15,60 -
Ogrzewanie (Min./Stand./Maks.) A 110/5,40/7,00 3,60/9,30/18,00 4,30/11,80/30,00 -
ie - tréjfazowe (min./st./maks.) A - - 190/4,40/5,50 1,40/6,00/7,00
Ogrzewanie - tréjfazowe (min./st./maks.) A - - 1,70/4,30/10,50 1,70/5,60/11,00
Wymiary
Wymiary netto (Sz. xWys. x Gt) Jednostka wewnetrzna mm 850 x 250 x 700 1200 %250 x 700 1300 x300 x 700 1300 x300 x 700
Jednostka zewnetrzna mm 790 x 548 x 285 940 x1420 x 330 940 x1420 x 330 940 1420 x 330
Waga netto kg 250 320 360 360
Jednostka zewnetrzna kg 350 960 96,0 96,0
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Jednostka wewnetrzna
Jednostka zewnetrzna - jednofazowa
Jednostka zewngtrzna ~ tréjfazowa

ACO35JNMCEH/EU
ACO35JXSCEH/EU

ACO71JNMCEH/EU
ACO71JXSCEH/EU

ACT00JNMCEH/EU

ACT25JNMCEH/EU

ACT00JXSCEH/EU -

ACT00JXSCGH/EU

AC125JXSCGH/EU

Czynnik chtodniczy

Czynnik chtodniczy Typ RAT0A (zawiera fluorowane fazy cieplarniane. GWP = 2,088)
Napetnianie fabryczne kg 127 290 290 290
Napetnienie fabryczne wtonach ekwiwalentu CO, tCO,e 265 606 6,06 606
ieni i i o/m - 20 50 50
Potgczenia rur Rura cieczowa o cali /4 3/8 3/8 3/8
Rura gazowa o cali 3/8 5/8 5/8 5/8
Dtugost rury Min./maks. m 20 75 75 75
Wysokosé rury Maks. m 30 30 30 30
Potaczenia rur Rura odprowadzajaca 8,mm VP25 (sred. zewn. 32, VP25 (sred. zewn. 32, VP25 (sred. zewn. 32, VP25 (sred. zewn. 32,
éred. wewn. 25) éred. wewn. 25) $red. wewn. 25) éred. wewn. 25)
Pozostate
Panel Kod modelu
Wymiary netto (Sz. x Wys. x Gt.) mm
Waga netto kg
Akcesoria Pompa skroplin MDP-GO755P MDP-GO755P MDP-GO75SP MDP-GO755P
MDP-GO755Q MDP-GO755Q MDP-GO755Q MDP-GO755Q
Maks. Wysokos¢ podnoszenia/wypornosé mm/ litr/ h 750/24 750/24 750/24 750/24

Akcesoria

£ ;]
- = -
¥ T
S i
Pompa spustowa Pompa skroplin Bezprzewodow) I Zestaw odbiornika
[ LB PrEEwodomy gy rownik dotykowy sterownik ZestawWi-Fi Termostat zewngtrzny  Jonizator SPi
bezprzewodowego
Sterownik
MREHOT MRK-ATON
MDP-G0755Q MDP-GO755P MWR-SH1IN MWRNCOWN/ MIM-HO4EN (pasuje MRW-TA MSD-CANT

(pasuje do MRK-ATON)

MWR-WGOOKN

do AR-EHO3E)

Przedstawione etykiety energetyczne s3 zgodne z klasyfikacja etykiet UE nr 626/20T1 (partia10) 2019, w skali od D do A+++.
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Komercyjne

Specyfikacje

Klimatyzator $cienny Max (R410A Wysoka wydajnosc)

Filtr full HD.
* Zestaw Wi-Fi (opcjonalne).

Jednostka wewnetrzna

Jednostka zewngtrzna - jednofazowa

Jednostka zewnetrzna ~ tréjfazowa

AC100MNTCEH/EU

AC100JXSCEH/EU

AC100JXSCGH/EU

Moc
Chtodzenie (Min./Nom./Maks.) kw 0,85/3,45/4,20
Ogrzewanie do +7 °C (Min./Nom./Maks.) kw 072/3,64/690
Wydajnosé
Efektywnosc energetyczna SEER! w/w 60/
Chtodzenie
Zuzycie energii elektrycznej KWh/a 583
Pdesignc KW 10,0
EER w/w 29
Efektywnosc energetyczna SCoP! ww 4,0/
Ogrzewanie
Zuzycie energii kWh/a 2275
designh KW 65
cop' w/wW 308
Przeptyw powietrza Jednostka wewnetrzna (Wys./éred./nis.) m*/min 24,00/21,50/19,00
Moc akustyczna Jednostka wewnetrzna dB(A) 65
Jednostka zewnetrzna dB(A) 66
Cignienie akustyczne Jednostka wewnetrzna (Wys./$red./nis.) dB(A) 49 (Wysoki)
Jednostka zewnetrzna dB(A) 1
Wentylator/Jednostka zewnetrzna  Typ Wentylator poprzeczny
Zasilanie w 58
lloé¢ wentylatoréw = 2
Zewngtrzne cisnienie statyczne Min./Stand./Maks. Pa
Obstuga zakresu temperatur Chtodzenie € -20,0-50,0
Ogrzewanie € -25-24
Dane elektryczne
Zrédto zasilania Jednostka wewngtrzna O, #,V,Hz 10,2,220~240V, 50 Hz
Jednofazowa jednostka zewnetrzna O, #,V,Hz 10,2,220~240V, 50 Hz
Tréjfazowa jednostka zewnetrzna O, #,V,Hz 30,4,380-415V, 50 Hz
Typ sprezarki Jednostka zewngtrzna e Podwajna rotacyjna BLDC
Pobér mocy (Min./Nom./Maks.) ~ Chtodzenie KW 0,85/3,45/4,20
Ogrzewanie KW 0,72/3,64/690
Pobér pradu nominalny Chtodzenie (Min./Stand./Maks.) A 42/1511185
Ogrzewanie (Min./Stand./Maks.) A 3,6/16,0/30,0
Chtodzenie - tréjfazowe (min./st./maks.) A -
Ogrzewanie - tréjfazowe (min./st./maks.) A -
Wymiary
Wymiary netto (Sz. xWys. x Gt) ~Jednostka wewngtrzna mm 1280 X253 x 345
Jednostka zewnetrzna mm 940 x1420x330
Waga netto Jednostka wewnetrzna kg 185
Jednostka zewnetrzna kg 960
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Jednostka wewnetrzna

Jednostka zewnetrzna ~ jednofazowa

Jednostka zewngtrzna - tréjfazowa

ACI00MNTCEH/EU

AC100JXSCEH/EU

ACI00JXSCGH/EU

Czynnik chtodniczy

Czynnik chtodniczy L R410A (zawiera fluorowane
fazy cieplarniane. GWP = 2,088)
Napetnianie fabryczne kg 290
ieni tCoe 6,06
a/m 50
Potgczenia rur Rura cieczowa o,cli 3/8
Rura gazowa o,cali 5/8
Dtugost rury Min./maks. m 75
Wysokosé rury Maks. m 30
Potaczenia rur Rura odprowadzajaca o,mm Swig

Komercyjne

Sterownik dotykowy

Termostat zewngtrzny

MWR-SHTIN

MWR-WE13N

MIM-HO4EN MRW-TA

Przedstawione etykiety energetyczne s3 zgodne z klasyfikacja etykiet UE nr 626/20T1 (partia10) 2019, w skali od D do A+++.
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Komercyjne

Rysunki wymiarowe

Jednostki zewnetrzne

2,6 kW/3,5 kW Jednostka zewngtrzna 5,2 kW/6,0 kW Jednostka zewnetrzna
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1 Rura chtodnicza gazowa 09,52 (3/8) 1 Rura chtodnicza gazowa 21270 (1/2)
2 Rura chtodnicza cieczowa 26.35 (1/4) 2 Rura chtodnicza cieczowa 06,35 (1/4)
3 Otwér odprowadzajacy Potgczenie 2 dostarczonym korkiem spustowym. 3 Otwor odprowadzajacy 920
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Komercyjne

Rysunki wymiarowe

Jednostki zewnetrzne

71 kW Jednostka zewngtrzna
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1 Rura chtodnicza gazowa 915,88 (5/8)
2 Rura chtodnicza cieczowa 26.35 (1/4)
3 Otwér odprowadzajacy Potgczenie z dostarczonym korkiem spustowym.
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9 KW/10 kW/12 kW Jednostka zewnetrzna

0oouoooooUdo

1 Potaczenie rury cieczowej 09,52 (3/8)

2 Potgczenie rury gazowej 015,88 (5/8)

3 Otworwybijany orurowania Prz6d/Bok/Tyt/Dt

4 Kanaty kabli zasilajacych Prz6d/Bok/Tyt, 034 (o1 3/8)

5 Kanaty kabli kemunikacyjnych Przod/Bok/Tyt, 822.00 (¢7/8)

6 Otwor odprowadzajacy Potaczy¢ z dostarczonym korkiem spustowym
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Rysunki wymiarowe

14 KW/16 KW/18 kW Jednostka zewnetrzna 20 kW/25 kW Jednostka zewnetrzna

Komercyjne
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Kanaty kabli zasilajacych

Potaczenie rury cieczowej 09,52 (3/8) 1 Rura chtodnicza gazowa
Potaczenie rury gazowej 015,88 (5/8) 2 Rura chtodnicza cieczowa
Otwdrwybijany orurowania Prz6d/Bok/Tyt/Dét 3 Otwér odprowadzajacy
4
5

Kanaty kabli komunikacyjnych
Otwér odprowadzajacy

Prz6d/Bok/Tyt, 034 (013/8)
Prz6d/Bok/Tyt, 622.00 (67/8)

Potaczy¢ z dostarczonym korkiem spustowym.

=
=

Kanaty kabli zasilajacych
Kanaty kabli komunikacyjnych
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Sterowanie

Line-up
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Sterowanie

System sterownikow Sterownik bezprzewodowy AR-EHO3M
indywidualnych AR-EHO3E
DVM, FIM, CAC
Sterownik bezprzewodowy AR-KHO3E*
“tylko do 360 Cassette
Zaawansowany sterownik: MWR-WGOOJN
przewodowy MWR-WGOOKN
FJM, CAC, DVM
terownik -
. FJM, CAC, DVM
Sterownik dotykowy MWR-SH1IN
FIM, CAC, DVM
Funkcja + Wind-Free™
Sterownik przewodowy MWR-VH12N
do urzadzert ERV
ERV
Zestaw odbiornika MRK-A10
bezprzewodowego T
i DVM, CAC (tylko modele kanatowe)
Sterownik WE/WYE MCM-A202DN T —
E DVM, FJM, system CAC, ERV Plus, EHS Split/Mono
Dotykowy sterownik MCM-A300N
scentralizowany
DVM, FJM, system CAC, ERV Plus, EHS Split/Mono
Zestaw Wi-Fi MIM-HO4EN
Wzystkie
Sterownik modutowy MCM-AOON -
T Chiller VM
Zintegrowany system zarzadzania  DMS2.5 MIM-DO1AN
DVM, FJM, system CAC, ERV Plus, EHS Split/Mono
S-NET3 MST-P3P

Obraz Pasujace produkty
System bram Brama BACnet MIM-B17BN
DVM, FJM, system CAC, ERV Plus, EHS Split/Mono
Brama LonWorks MIM-B18BN
DVM, FJM, system CAC, ERV Plus, EHS Split/Mono
Modut interfejsu MIM-B14
sygnatu zewnetrznego
DVM, RAC, FIM, CAC, EHS
PIM (Modut interfejsu MIM-B16N P -
impulsowego)
DVM, FJM, system CAC, ERV Plus, EHS Split/Mono
Modut interfejsu MIM-NO1
(Konwerter RS485 na NASA)
FIM, CAC, EHS
Modut interfejsu ERV MIM-N10
(Konwerter RS485 na NASA)
ERV
Modut interfejsu FCU MIM-F1ON
u .
Rozwigzanie instalacji/ KonwerterS MIM-CO2N
oblegu rdbnego D
Pozostate Czujnik temperatury pomieszczenia  MRW-TA
DVM, FIM, CAC
Przetacznik wyboru trybu pracy MCM-C200 ﬁ
MTFC (Sterownik funkji MCM-C210N
Multi-Tenant)
Zintegrowany system zarzadzania  DMS2.5 MIM-DO1AN B
‘j DVM, FJM, system CAC, ERV Plus, EHS Split/Mono
S-NET3 MST-P3P o ————
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Sterowanie

Wtasciwosci

i rysunki wymiarowe

System sterownikéw indywidualnych

Sterownik bezprzewodowy
AR-EHO3E / AR-EHO3M

 Sterowanie Wk/WYk

Sterowanie predkoécia wentylatora

Obstuga nastawy temperatury

Funkcja chtodzenia Wind-Free™

Resetowanie alarmu o wymianie filtra
Sterowanie kierunkiem przeptywu powietrza
Proste ustawienie czasu Wk/WYt

Ustawienie kodu opcji w jednostce wewnetrznej
Wybér opcji/ustawiert

Sterownik bezprzewodowy
AR-KHO3E

« Sterowanie kierunkiem przeptywu powietrza w 360 Cassette
 Sterowanie Wk/WYt

« Sterowanie predkoécia wentylatora

* Obstuga nastawy temperatury

* Resetowanie alarmu o wymianie filtra

 Proste ustawienie czasu We/WYt

* Ustawienie kodu opcji w jednostce wewnetrznej

Sterownik przewodowy
MWR-WE13N / MWR-WET13 (tylko FJM)

Sterowanie klimatyzatorem/ERV

* Sterowanie Wk/WYE klimatyzacji

* Tryb pracy klimatyzatora, ustawianie temperatury, predkosci wentylatora, ustawienie

kierunku przeptywu powietrza

Sterowanie indywidualne topatkami AC (funkcja jest dostepna, jesli jednostka

wewnetrzna obstuguje ktérakolwiek z powyzszych funkcji)

Sterowanie Wk/WYL ERV

Tryb pracy ERV, ustawianie predkosci wentylatora

Monitorowanie btedéw klimatyzacji/ERV

* Alarm o czyszczeniu filtréw i resetowanie czasu alarmu

. iki indywil upowe, ie blokada jednostki wewnetrznej/ERV

* Sterowanie trybem oszczedzania energii

* Sterowanie maksymalnie 16 ,jednostkami wewngtrznymi + ERV” w grupie za pomoca
jednego przewodowego sterownika zdalnego

« Kompatybilny z 360 Cassette | Wind-Free™

Obstuga trybu oszczedzania energii

* Ustawianie dolnej/gérnej granicy temperatury

« Automatyczne zatrzymanie pracy: automatycznie zatrzymuje prace, jesli urzadzenie
nie jest uzywane przez okre$lony czas ustawiony przez uzytkownika

har pracy

* Tygodni har pracy (tylko kli ja, tylko ERV, kli ja+ERV)

 Mozliwoéé ienia poz trybu pracy kli i, eni y
i predkosci wentylatora wedtug tygodniowego schematu

« Mozliwoé¢ wprowadzenia dni wytaczonych z harmonogramu

Funkcje zapewniajace wygode uzytkowania
* Blokada przed dzie¢mi
« Rézne poziomy dostepu do przyciskéw (Tryb pracy, ustawienia temperatury, We/WYE,
predko$¢ wentylatora)
* Zegar czasu rzeczywistego: wyswietla aktualng godzine, dzieri (obstuga czasu letniego)
. czujnik y pomieszczenia
* Wsparcie trybu serwisowego
- Monitorowanie danych z cyklu jednostki wewnetrznej
- Ustawienie i monitorowanie kodu opcji w jednostce wewnetrznej
- Ustawienie i monitorowanie adresu jednostki wewngtrznej

Uproszczony
MWR-SHOON

Uproszczony przewodowy sterownik zdalny

Sterowanie Wk/WYt klimatyzacji

Sterowanie predkoscia wentylatora

Ustawianie trybu pracy i temperatury

Zerowanie wskaznika alarmu o koniecznosci wyczyszczenia filtra
Regulacja kierunku przeptywu powietrza

Funkcja czasu Wtaczenia/Wytaczenia

196

13800543

166(6.53)

575(226)

o e i 0

e B (AR B
i o DRSS o
o 28388 TP

=

48.00189) 2780109

i

3050120)

n00672) w0507

[ |

O0==c= 0
8952582 0

[

.

FEHV—

Sterownik dotykowy
MWR-SH1IN

« Wigkszy wyswietlacz: przejrzysty i jasny ekran z duzymi literami

» Przycisk Wind-Free: sterowanie funkcja Wind-Free™ za pomoca jednego nacisniecia

« Monitoruje temperature pomieszczenia oraz wyéwietla temperature w pomieszczeniu
dzigki czujnikowi y

« Ikona/Blokada funkgji: opcja ograniczenia ikony/funkcji na wyswietlaczu

* Tryb snu: pomaga uzytkownikom uzyskac wigkszy komfort snu dzigki kontroli
temperatury

« Funkcja pustego pomieszczenia: utrzymuje powyzej/ponizej
wartosci, gdy uzytkownika nie ma w pomieszczeniu

Zestaw odbiornika bezprzewodowego
MRK-A10N
MRK-A10 (tylko FJM)

 Ukryty odbiornik sygnatu bezprzewodowego

* Znak wymiany filtra

« Wyséwietlanie dziatania wentylatora

Wyswietlanie ustawienia czasu dziatania

Przycisk Wkaczania/Wytaczania

Dioda informujaca o dziataniu urzadzenia (niebieska)

« Dioda informujaca o wtaczonej funkgji usuwania szronu (czerwona)

Scentralizowany system sterowania

Sterownik We/WYE
MCM-A202DN
MCM-A202D (tylko FIM)

» Sterowanie maksymalnie 16 grupami (Maks. 128 jednostek)

« Sterowanie wszystkimi jednostkami wewnetrznymi/grupa jednostek/pojedynczymi
jednostkami (Wk/WYE)

« Ograniczenie uzywania bezprzewodowych/przewodowych sterownikéw zdalnych
oraz sterowania sygnatem zewnetrznym

* Sterowanie trybem chtodzenia i ogrzewania

* Wyswietlanie btedow jednostki wewnetrznej

Dotykowy sterownik scentralizowany
MCM-A300N

* Sterownik z 7-calowym ekranem dotykowym

* Obstuga maksymalnie 128 jednostek wewnetrznych

* Obstuga maksymalnie 12 stref

» Sterowanie harmonogramem, ograniczenie uzywania jednostek wewnetrznych,
przegladanie historii btedow jednostki wewnegtrznej

Zestaw Wi-Fi
MIM-HO4N

 System ia i i ia kli 6w z telefonu komérkowego.
(Maks. 16 jednostek)

ol ienie t i har

* Sterowanie i monitorowanie grupy (Wk/WYk)

* Daneo i i iesiecznym zuzyciu energii jednostki
zewnetrznej. (Funkcja ta jest dostepna w niektérych modelach jednostek zewnetrznych)

Sterownik modutowy
MCM-AOON

* Sterowanie Wk/WYk CHILLERA DVM (Modut/Grupa)
* Tryb pracy, ustawienie temperatury wyjscia wody

* Opcjonalne ustawienia pracy

 Ustawienia modutu/grupy

oL ieni i har pracy
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Sterowanie

Brama BACnet
MIM-B17BN

Dzigki funkcji sterowania i monitorowania BMS, brama BACnet na rézne
sposoby utatwia sterowanie siecia klimatyzacyjna. Brama BACnet moze
sterowac do 256 je i i, uz iw i
ZS-NET3.
« Interfejs systemu zarzadzania BACnet
* Obstuga maksymalnie 256 jednostek wewnetrznych plus ERV/

2z maksymalnie 80 modutami interfejsu
* Obejmuje funkcje DMS 2.5

Brama LonWorks

MIM-B18BN
Brama LonWorks to interfejs dla Lon-Connection do systemu
ia LonWorks, iaj iejszy sposob
i ji w iu zS-NET3 moze kontrolowac

do128 jednostek wewnetrznych.

« Uzycie wytacznie dla celéw dystrybucji energii za pomoca DMS 2.5
* Potaczenie z maks. 8 licznikami kilowatogodzin

* Interfejs impulsowy z licznikami kilowatogodzin

 Licznik kilowatogodzin - zewnetrzny

Modut interfejsu sygnatu zewnetrznego
MIM-B14

System zarzadzania Sterownik przewodowy Firmy Samsung pozwala
uzytkownikom zaoszczedzi¢ energig i pienigdze marnowane na
ie pustego i It i ostaje
w momencie wtozenia karty Key-Tag, a wytacza sie, kiedy zostaje ona
wyjeta. Modut interfejsu sygnatu zewnetrznego zapewnia bezposrednia
kontrole nad jednostkami wewnetrznymi za pomoca sygnatu
jak rowniez i 2z oknami
urzadzeniami wewnetrznymi. Funkcja awaryjnego sterowania posiada
proste wejécie sygnatu. Moduty generuja ponadto dane o stanie
dziatania/btedach jednostek wewnetrznych za pomoca stykéw
przekaznika.
* Bezposrednie sterowanie jednostkami wewnetrznymi za pomoca
sygnatu zewnetrznego
* Zsyncl i z oknami ie jednostka wewnetrzng
* Sterowanie awaryjne z prostym wejéciem sygnatu
* Stan dziatania/btedy jednostki wewnetrznej przez styki przekaznika.

PIM (Modut interfejsu impulsowego)
MIM-B16N

« Modut interfejsu licznikéw kilowatogodzin - wyéwietlajacy zuzycie
energii dla kazdego licznika - wykorzysta¢ mozna wytacznie do celow
dystrybucji energii przy uzyciu DMS 2.5

» Uzycie wytacznie dla celéw dystrybucji energii za pomoca DMS 2.5

* Potaczenie z maks. 8 licznikami kilowatogodzin

« Interfejs impulsowy z licznikami kilowatogodzin

« Licznik kilowatogodzin - zewnetrzny

Modut interfejsu
MIM-NO1

Modut interfejsu ikacji pomiedzy j i zewnetrznymi
a sterownikiem wyzszego rzedu o innym typie komunikacji.
Potaczenie jednego modutu interfejsu do jednej jednostki zewnetrznej
ie i i ie 48 jednostek wewngtrznych
* Sterowanie grupowe - maksymalnie 16 grup
Automatyczne wykrywanie typu komunikacji: okreslenie typu
ikacji uzy go przez ikiem wyzszego rzedu
w zaleznosci od typu komunikacji uzywanego przez jednostke
zewnetrzng
Obstugiwane rodzaje komunikacji
- Konwencjonalna komunikacja jednostki zewnetrznej <= Nowa
komunikacja sterownika wyzszego rzedu
- Nowa komunikacja jednostki zewnetrznej «- Konwencjonalna
komunikacja sterownika wyzszego rzedu
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Modut interfejsu (Konwerter RS485 na NASA)
MIM-N10

« Modut interfejsu komunikacji pomiedzy ERV z nowym rodzajem
komunikacji a sterownikiem
« Podtaczenie jednego modutu interfejsu ERV do maksymalnie 16 ERV
. ie indywi = ie16 ERV
« Sterowanie grupowe - maksymalnie 16 grup
* Obstugiwane rodzaje komunikacji
- Konwencjonalna ikacja ERV <~ Nowa ikacja
sterownika wyzszego rzedu
- Nowa komunikacja ERV <= Konwencjonalna komunikacja
sterownika wyzszego rzedu
- Nowa komunikacja ERV «- Konwencjonalna komunikacja
sterownika wyzszego rzedu

Modut interfejsu FCU
MIM-F10N

* Modut interfejsu komunikacji

» Podtaczenie jednego modutu interfejsu ERV do maksymalnie
16 zestawow AHU.

* Obstuguje wytacznie zestaw FCU

KonwerterS
MIM-CO2N

* Modut konwertujacy komunikacje dla celéw potaczenia klimatyzatora
systemu Samsung z komputerem.

Gtéwne cele uzycia

- Potaczenie z programem testowym [Program biegu prébnego]

- S-NET Pro: Komunikacja konwencjonalna

- S-NET Pro2: Nowa komunikacja

Czujnik temperatury pomieszczenia
MRW-TA

« Jednostka wewnetrzna steruje MRW-TA, a nie jej wtasny czujnik.
 Dtugos¢ przewodu: 12 m (39 stép)

Przetacznik wyboru trybu pracy
MCM-C200

« Wybértrybu pracy jednostki zewnetrznej
(chtodzenie, ogrzewanie lub tryb automatyczny)
« Ochrona mieszanych trybéw pracy

MTFC (Sterownik funkcji Multi-Tenant)
MCM-C210N

» Sterownik MTFC to dodatkowe urzadzenie zasilajace, ktére pozwala
jednostce wewnetrznej na normalne wytaczenie sie (wytaczenie EEV)
przy jednoczesnym zachowaniu komunikacji, gdy odciete zostaje
gtéwne zrédto zasilania.

* Uzywany w miejscach takich jak hotele, gdzie do jednostki
wewnetrznej dostarczane jest indywidualne zasilanie.

Rozwiazanie instalacji/obiegu probnego

Pozostate
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Akcesoria

Line-up

4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy Cassette S (600 x 600)

4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy Wind-Free™

4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy Wind-Free™ Mini

e Caujnik ruchu u
Klasyfikacja - Zastosowanie & MCR-SMA
(Nowy protokét komunikacji) -
Pompa skroplin MCR-SMC
u'ﬁ MDP-EO75SEE3D Klimatyzator kanatowy (2,0~14,0 kW) P
MDP-MO755GUTD Klimatyzator kanatowy MSP (9,0/112 kW) LM
= MCR-SMD
MDP-MO755GU2D Klimatyzator kanatowy MSP (12,8/14,0 kw) B fl
Klimatyzator kanatowy wysokiego sprezu(11,2/14,0 kw)
- MDP-MO0755GU3D Klimatyzator kanatowy MSP (5,6/7,1 kW)
MDP-NO47SNCOD Kanat wlotowy $wiezego powietrza (14,0 kW)
MDP-NO4TSNCID Klimatyzator kanatowy wysokiego sprezu (22,4/28,0 k)

Kanat wlotowy éwiezego powietrza (14,0 kW)

‘ MDP-GO755P Jedn. kanatowa (typ zewngtrzny)
3 H‘ﬁ MDP-GO755Q Jedn. kanatowa (typ wewngtrzny)
Zestaw CAC AHU Y
b MXD-K100XN 7,00-8,75 ki AHU
Nawilzacz MVO-VAO50100 500 m3/godz. (ERV Plus)
i MVO-VA100100 1000 m3/godz. (ERV Plus)
360 Cassette
Panel przednl @ PCANUDMAN NASA, Kwadratowa
. PCANBDMAN NASA, Kwadratowa - Czarna
@ PCANUNMAN NASA, Okragty (odkryta instalacja)
. PCANBNMAN NASA, Okragty (odkryta instalacja) - Czarna
4-kierunkowy klimatyzator
Kasetonowy Wind-Free™ Panel = PCANUFMAN 4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy Wind-Free™
przedni
4-kierunkowy limatyzator
Moo ] PCANUSKAN 4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy S - Waffle
Panel przedni e
i PCANUSKEN 4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy S - Classic
. PCANBSKAN 4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy S - Czarny.
4-kierunkowy limatyzator
Kasetonowy Wind-Free™ Panel [ ] PCASUFMAN (600 600)
przedni (600 x 600)
1-kierunkowy klimatyzator
kasetonowy Wind-Free™ Panel arey PCINWFMAN
przedni
T-kierunkowy limatyzator v
Kasetonowy Panel preedni —— PCIBWSMAN 1-kierunkowy kasetonowy (Nowa optywowa a7-2.2k
— 1-Kierunkowy klimatyzator kasetonowy Slim (2,2~ 3,5 kW)
— PCINUSMAN
— CINUPMAN 1-kierunkowy klimatyzator kasetonowy Stim Z-Sliding (2,2~ 3,5 kW)
2-kierunkowy klimatyzator
Kasetonowy panel preedn PCINUSMEN 2-kierunkowy limatyzator kasetonowy
Jonizator SPi a-kierunk 4-Kierunk
MSD-CANT 360 Cassette, podsufitowy(opcjonalny)

Konsola (w zestawie)

MSD-EANT Klimatyzator kanatowy Big Duct, ERV, ERV Plus (opcjonalnie)

202

Akcesoria

203



Projekt
| wsparcie

0
o
o]
&
3
=
<
108
[¢)
el
o



2
[
g
&
3
=
k73
9
9
|
o

Samsung Climate
Solutions Partner Portal

Jako jeden z zarejestrowanych partneréw Samsung Climate Solutions bedziesz miat dostep do naszego portalu
Partner Portal i jego licznych korzysci. Niezaleznie od tego, czy szukasz materiatéw marketingowych lub
dokumentacji technicznej produktu, prosisz o wsparcie techniczne lub zapisujesz sie na szkolenia, portal
partnerski Samsung Climate Solutions Partner Portal oferuje wszystko, czego potrzebujesz, aby konsekwentnie

osiggac najlepsze wyniki.

Uzyskaj dostep do
zasoboéw technicznych

W sekcji zasobdw technicznych mozna znalez¢ wszelkie
istotne informacje potrzebne do zrozumienia funkcjonalnosci

produktu oraz do przygotowania i zaprojektowania projektow.

Biblioteka petna informacji technicznych w zasiegu reki -
poczawszy od ksigzek z danymi technicznymi, plikdw BIM
i certyfikatow, a skoriczywszy na rozszerzonych widokach,
rysunkach i réznego rodzaju podrecznikach.

SAMTUNE =af
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Uzyskaj materiaty
reklamowe

Potencjalni nabywcy lubig wiedzie¢, ze jeste$ na biezaco

z najnowszymi innowacjami Samsunga. Aby umozliwi¢
dostosowanie sig do inicjatyw marketingowych firmy
Samsung, Partner Portal udostepnia do pobrania przydatne
materiaty, takie jak zdjecia i filmy wideo, zaprojektowane tak,
aby dziatania marketingowe byty tatwe i skuteczne.

fasur Details

Zarejestruj sie
na szkolenie

Jesli zalezy Ci na zostaniu ekspertem w dziedzinie
rozwigzan klimatyzacyjnych Samsunga, mozesz uzyskac
dostep do portalu edukacyjnego Samsung, aby brac¢ udziat

w szkoleniach prowadzonych przez doswiadczonych treneréw.

Portal umozliwia wyszukiwanie kurséw i materiatéw online,
testowanie wiedzy na temat rozwigzan klimatyzacyjnych

i wiele wiecej. Akademia Biznesu Samsung jest po to, aby
poméc Ci odnies¢ sukces.!

1Proces rejestracjii dostepnost k
Aby uzyskat wiecej informacji,

ych moze sie roznic w zaleznosci od kraju.
¢ 2 0sobg kontaktow firmy Samsung

Jak uzyska¢ dostep

o www *kkk

Rejestracja Dostep

Aby zarejestrowac sie na
Samsung Climate Solutions
Partner Portal, otwé6rz
przegladarke' i wejdz na
partnerhub.samsung.com/
climate i wypetnij formularz
rejestracji.

Twoje dane zostang

1 Podczas korzystania z Samsung Climate Solutions Partner Portal nalezy korzystat z przegladarki Google Chrome.

zweryfikowane, a konto zostanie
aktywowane. Otrzymasz swoje
osobiste dane do logowania.

Popros o wsparcie

techniczne

Za po$rednictwem Samsung Partner Portal mozesz poprosi¢
0 pomoc techniczng, zgtaszajac swoja sprawe za pomoca
naszego wbudowanego systemu zgtaszania probleméw
przez internet. Mozesz by¢ pewien, ze nasi dobrze wyszkoleni
eksperci techniczni beda pracowac nad jak najszybszym
rozwigzaniem Twojego problemu.

SAMSUNG

ﬁé;dy to master
some skills ¥ 7/

Tana your carves to e o et

View Cournes

Zarzqdzanie kontem

Aktualizuj dane swojego konta
i zapraszaj wspotpracownikow,
by dotaczyli.

Wyszukiwanie i pobieranie

Uzyskaj dostep do petnej
biblioteki zasobéw, popro$

o pomoc techniczna lub zapisz
sie na sesje szkoleniowa
Climate Solutions Academy.
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Specjalistyczne wsparcie

projektowe Samsung

taczac wiedze techniczng z praktycznymi doswiadczeniami w projektowaniu systeméw klimatyzacji, Samsung

zapewnia jeden punkt kontaktowy w zakresie projektowania i zarzadzania instalacjami chtodniczymi i grzewczymi

w budynkach. Dzieki pomocy w zakresie od wizualizacji 3D z obstugg BIM do analizy CFD w celu optymalizacji

warunkéw termicznych w pomieszczeniach oraz ocen BREEAM w celu osiggniecia najlepszych wynikéw w zakresie
ochrony $rodowiska, wyspecjalizowani inzynierowie firmy Samsung sa gotowi wspiera¢ Cie w dazeniu do sukcesu

Twojego projektu.

Wsparcie BIM

Modelowanie informacji o budynku (BIM) to inteligentny, oparty
na modelu 3D proces tworzenia i zarzadzania informacjami

na temat fizycznych i funkcjonalnych cech budynku, w catym
cyklu zycia projektu i obejmuje wszystkie zaangazowane strony,
w tym taricuch dostaw. BIM daje architektom, inzynierom

i specjalistom budowlanym wglad i narzedzia niezbedne do
efektywnego planowania, projektowania, budowy i zarzadzania
budynkami i infrastruktura.

Ocena BREEAM

BREEAM (BRE' Environmental Assessment Method) jest
jedna z najczesciej stosowanych metod oceny srodowiskowej
i systemoéw oceny budynkéw. Wyznacza standard najlepszych
praktyk w zakresie zrwnowazonego projektowania i stata sie
de facto miarg wykorzystywana do opisania charakterystyki
$rodowiskowej budynku. Akredytowani profesjonalisci firmy
Samsung moga pomoc w ocenie optymalnej instalacji w celu

Analiza CFD

Computational Fluid Dynamics (CFD) wykorzystuje analize
numeryczng i struktury danych do analizy warunkéw
termicznych w budynkach. Pozwala na wirtualne testowanie
i optymalizacje réznych konfiguracji systemu klimatycznego
w kontekscie komfortu uzytkownikéw, efektywnosci
energetycznej i kosztdw eksploatacji. Samsung moze
zaoferowac specjalistyczne wsparcie w zakresie CFD, ktére
obejmuje takie analizy, jak profilowanie temperatury
wewnetrznej, dystrybucje przeptywu powietrza i symulacje
dzwiekowa.

Aby wesprze¢ Cie jako jednego z naszych partneréw Climate
Solutions, Samsung opracowat petng game modeli BIM

dla wszystkich produktéw VRF i Chiller VRF. Na poczatku
projektu modele 3D mozna pobra¢ bezposrednio z biblioteki
obiektéw BIM. Mozna tez skorzystac z ustug naszego
wykwalifikowanego zespotu inzynieréw Samsung w celu
uzyskania dedykowanego wsparcia projektowego, uzywajac
oprogramowania Revit® do tworzenia planéw 3D budynku,
w tym instalacji klimatyzacji Samsung.
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uzyskania wysokiego wyniku certyfikacji odpowiadajacego

programowi ekologicznego budownictwa.

BRE (Building

2siedzib w Wielkiej Brytanii

earch Establishment) to wiodacy, multidyscyplinary oérodek nauki budowlanej

Jak otrzymac wsparcie

Of waw

Wsparcie BIM

Aby pobra¢ modele Samsung BIM, przejdz
do dziatu zasobdw technicznych na stronie
partnerhub.samsung.com/climate’.

W celu uzyskania dedykowanego wsparcia
projektowe od firmy Samsung, nalezy
skontaktowac sie z przedstawicielem
firmy Samsung.

&

Analiza CFD

W celu uzyskania dedykowanego wsparcia

w zakresie analizy CFD od firmy Samsung,
nalezy skontaktowac sie z przedstawicielem
firmy Samsung. W zaleznosci od projektu
moga miec zastosowanie okreslone warunki.

Podczas korzystania z Samsung Climate Solutions Partner Portal nalezy korzystac z przegladarki Google Chrome.

Oceny BREEAM

Skontaktuj sie z przedstawicielem firmy
Samsung, aby uzyskac ocene BREEAM od
jednego z akredytowanych specjalistow
firmy Samsung.
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Samsung Climate
Solutions Academy

Akademia Samsung Climate Solutions Academy jest zaangazowana w dostarczanie inzynierom umiejetnosci
technicznych niezbednych do skutecznego instalowania produktéw firmy Samsung i przekazywania niezbednych
informacji uzytkownikom. Wszystkie kursy maja na celu zapewnienie uczestnikom mozliwosci poszerzania
zaréwno teoretycznej, jak i praktycznej wiedzy na temat szerokiej gamy sprzetu i rozwigzan firmy Samsung.

Dostepne moduty szkoleniowe

Kursy podstawowe:
Podstawowe szkolenie
handlowe

. Line-up produktéw, akcesoria

i dostepne systemy sterowania.
e Unikatowe cechy produktéw Samsung
e  Uwarunkowania dotyczace instalacji

Kursy zaawansowane:
Szkolenie techniczne

e Jak prawidtowo zainstalowad
i skonfigurowac system

e Zlecenia: Najczestsze problemy
podczas uruchamiania systemu
i sposob rozwigzywania wszelkich
probleméw

*  Rozwigzywanie i znajdowanie usterek
(przy uzyciu kodéw E)

*  Logika sterowania

e Studia przypadkéw

Kursy zaawansowane:
Szkolenie z projektowania

. Zrozumienie potrzeb klientéw
i oferowanie mozliwych rozwigzan

. DVM-Pro - zaawansowane narzedzie
Samsung do projektowania

e Studia przypadkéw

Uwaga: proces rejestracji i dostepnosc kursow szkoleniowych moze sie réznié w zaleznosci od kraju. Aby uzyskat wiecej informacji, nalezy sig skontaktowat z lokalnym przedstawicielem firmy Samsung
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Centra szkoleniowe
Samsung w Europie

Portugalia - Lizbona *®

Of www

Wyszukaj

Aby sprawdzi¢ dostepne kursy szkoleniowe,
wejdz na Samsung Business Academy (SBA)
przez Samsung Climate Solutions Partner
Portal’: partnerhub.samsung.com/climate.
Przeszukaj kalendarz wydarzeri online
iwybierz kurs szkoleniowy, w ktérym chcesz
uczestniczyc¢.

Wielka Brytania — Mansfield
«  Wielka Brytania — Chertsey

¢ e

Francja - Lyon e

Rejestracja

Po wybraniu kursu szkoleniowego,

w ktérym chciatby$ uczestniczyd,
postepuj zgodnie z procedurg rejestracji.
Po pomyslnej rejestracji otrzymasz e-mail
z potwierdzeniem.

Podczas korzystania z Samsung Climate Solutions Partner Portal nalezy korzystat z przegladarki Google Chrome.

® Hiszpania — Madryt

® Polska — Warszawa

Holandia - Amsterdam

® Wtochy — Mediolan

® Grecja — Ateny

Zdobqdz certyfikat

Po potwierdzeniu rejestracji zaprosimy

Cie do jednego z naszych osrodkéw
szkoleniowych. Zostaniesz przeszkolony
przez jednego z naszych wyspecjalizowanych
trenerdéw lub specjalistow ds. produktéw

i otrzymasz Certyfikat ukoriczenia szkolenia.
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Dowiedz sie wiecej o Rozwigzaniach w zakresie
Klimatyzacji Samsung na stronie internetowe;j:
www.samsung.com/climate

Copyright © 2020 Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. Wszelkie prawa zastrzezone. Samsung jest zastrzezonym znakiem towarowym firmy
Samsung Electronics Co., Ltd. Specyfikacje i projekty moga ulec zmianie bez uprzedzenia i moga zawierac informacje wstepne. Wagi i wymiary nie-metryczne
sg wartosciami przyblizonymi. Wszystkie dane zostaty uznane za poprawne w momencie tworzenia. Samsung nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy lub
pominiecia. Niektore obrazy moga by¢ zmieniane cyfrowo. Wszystkie marki, produkty, nazwy ustug i logo sa znakami towarowymi i/lub zarejestrowanymi
znakami towarowymi ich wtascicieli i s niniejszym uznane i zatwierdzone.

Samsung Electronics Co., Ltd. uczestniczy w programie certyfikacji Eurovent (ECP) dla klimatyzatoréw (AC),
zmiennego przeptywu chtodziwa (VRF) i pompy grzewczej z zestawami cieczy chtodzacej (LCP-HP).
Kontrola ciagtego obowiazywania certyfikatu,: www.eurovent-certification.com

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.0. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol

+31(0)8 81416100

Holandia
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